PHILIPS

Lighting

UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

UniDot G2, 192 Im, 3 W, No6tr beyaz, 130°, Glvenlik sinifi 1]

UniDot G2 bina cephesi ve dis mekan dekoratif aydinlatma uygulamalar icin
tasarlanmis, yuzeye monte, dis mekan sinifi ve kompakt boyutlu mimari LED
dogrudan goruntileme nokta aydinlatma armattridir. Saglam mekanik ve benzersiz
optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, kopruler, sinemalar, eglence parklan ve
dinlenme merkezleri icin ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve
ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarimcilara genis bir dizi
konsepti ve tasarnmi, sinirlama olmaksizin kesfetme 6zgurlugu saglamak igin
kullanilabilen tg¢ optik kapak secenegi ve DMX kontrol arayUzu mevcuttur.

Uriin veri

Genel Bilgiler Hat Frekansi - Hz

Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir Gii¢ Tiiketimi 3W

Tertibat dahildir Hayir Gui¢ Faktorii (Kesir) 1

Isik kaynagi motoru tiirti LED Baglanti 2 kutuplu 2 itmeli konnektor

Aydinlatma Teknolojisi LED Kablo 2 kutuplu konektoérld 0,3 m uzunlugunda 2
Deger merdiveni Performans kablo

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinift 111

Isik Teknik Ayrintilan

Isik Akis 192 Im Kontroller ve Dim Etme

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Dim Edilebilir Hayir

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 64 lm/W Siiriicii/glic Unitesi/trafo Harici glic kaynagi Unitesi (Acik/Kapali)
Renk olusturma dizini (CRI) 80 Kontrol arayiizii -

Isik kaynagi rengi Notr beyaz

Aydinlatma armatiirii 151k 151m yayilmas1  130° Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi

Aluminyum dokum

Calistirma ve Elektrik Optik kapak malzemesi

Polikarbon

Giris Voltaj 24DCV Muhafaza Rengi

Koyu gri
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UniDot G2

Montaj cihaz1 - Baslangig renk tiirii 4 SDCM

Optik kapak sekli Yarm kire Giig tiiketimi toleransi +/-10%

Optik kapak kaplamasi Opal

Toplam uzunluk 78 mm Surdiriilebilirlik Verileri

Genel genislik 72 mm Onarim sinifi C Simifi Onarim - Armatdrun surtctsu servis
Genel yiikseklik 57 mm teknisyeni tarafindan degistirilebilir. S6kme
Toplam cap 72 mm ve yeniden montaj islemleri sirasinda 6zel

Boyutlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik)

57 x 72 x78 mm

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi

IP66 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikli]

dikkat gosterilmesi gerekmektedir ve 6zel
aletler gerekebilir. Parcalar ve dokiimanlar

belirli bir stire icin temin edilebilir.

Mekanik ¢carpisma koruma kodu

1KO6 [1J]

Standart egim acisi listten montaj

Uriin Verileri

Standart devirme acis1 yandan giris

Siparis iriin ach

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

Optik kapak tipi

Polikarbon canak/kiresel kapak

Tam uriin adi

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

Net Agirlik (Parca Basi)

0.212 kg

Onay ve Uygulama

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan ytzeyler Gizerine

Tam Uriin kodu 872016974705099
Siparis kodu 74705099
Malzeme No. (12NC) 911401752342
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169747050
Numerator - Buyiik kutu basina paket 48

sayisi

EAN/UPC - Kutu 8720169747050

montaj icin
CE isareti Evet
Ortam sicakligi araligr -40 - +50 °C
Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Isik akisi toleransi +/-10%

Boyutlu ¢izim
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