PHILIPS

UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

UniDot G2, 192 lm, 3 W, Trang trung tinh, 130°, Cap an toan IlI

UniDot G2 la bo dén LED chiéu sang diém xem truc ti€p cho céng trinh kién truc c6
kich ¢& nhé gon, dung ngoai trdi va [ap néi, duoc thiét k& cho cac ¢ng dung chiéu sang
trang tri mat tién va ngoai trdi. Ndp quang hoc déc ddo cung véi ndp co hoc chac chan
bi€n UniDot G2 thanh bd dén ly twdng cho mat tién tda nha, cau, rap hat, cong vién
gidi tri, cng nhu trung tam giai tri. C6 cac mau Tréng, Mau don sac, RGB, RGBW va
Trang co thé diéu chinh. Co ba lwa chon nap quang hoc va giao dién diéu khién DMX
giup cac kién truc su va nha thiét k& thoa strc kham pha vé van y tuwdng, cing nhu

thiét k& bat tan.

D{¥ liéu sédn phdm

Théng tin chung

Van hanh va dién

Ngudn sang c6 thé thay thé Khoéng Pién ap déu vao 24DCV
Bao gdm bd digu khién Khoéng Tan s& Ui dién - Hz
Loai ngudn sang LED Céng suét 3W
Céng nghé chiéu sang LED Hé s8 céng suft (dang thap phan/phan sé) 1
Thang gia tri Hiéu suat Ké&t néi 2 Dau ndi &n 2 cuc
Cap 2 cap 0,3 m vdi dau néi 2 cuc
Théng tin ki thudt vé dén C8p béo vé IEC Cédp an toan Il
Quang théng 192 Im
Nhiét dé mau (CCT) 4000 K Piéu khién va diéu chinh dd sang
Hiéu suft phat quang dinh mitc 64 lm/W C6 thé didu chinh d sang (C6 hd trg tang/ Khong
Chi s8 hoan mau (CRI) 80 gidm sang)
Mau séc ngudn sang Tréng trung tinh B diu khién/bd ngudn/bi&n th& B cap ngudn bén ngoai (Bat/Tét)
Sy md rdng chum sang clia dén dang 130° Giao dién diéu khién -
thanh dam

Co khi va vé dén
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Vat liéu vo dén Nhém duc

dit liéu co thé thay déi



UniDot G2

Vit liéu chup quang hoc Polycarbonate

Mau séc ban dau

4 SDCM

Mau séc vé thiét bj Ghi s&m

Dung sai mifc tiéu thy dién

+/-10%

Phuy kién/Thiét bi ga I&p -

Hinh dang chup quang hoc Ban cau Dit liéu v& hoat déng bén vitng

Ldp hoan thién chup quang hoc Tréng duc Loai stfa chita Thudc loai sta chita C, bd digu khién ctia den
Chidu dai t8ng thé 78 mm nay co thé dugc thay thé bai ky thuat vien
Chigu réng t8ng thé 72 mm dich vu. Can hét strc can than trong qua trinh
Chidu cao téng thé 57 mm thao l&p va lap rap lai, va co thé can dén cac
Pudng kinh t8ng thé 72 mm dung cu chuyén dung. Phu tung va tai liéu
Kich thudc (Cao x Réng x Sau) 57 x 72 x 78 mm huéng dan cé s&n trong mot khoang thdi gian
Ma b&o vé chdng xam nhap IP66 [Chéng bui xam nhap, chdng tia nudc] nhét dinh.

Ma béo vé khéi tac dong cd hoc 1KO6 [1J]

Goc nghiéng tiéu chudn clia tru ldp dirng

Di¥ liéu sén phdm

Goc nghiéng tiéu chu&n du vao bén canh -

Tén san phdm dit hang

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

Kiéu chyp quang hoc Chao dén/nép polycarbonate hinh cau

Tén san phdm day du

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

Trong lugng tinh (BG) 0,212 kg

Phé duyét va ing dung

Ky higu tinh d& chay Dé lap trén cac bé mat thusng bat chay

D4u CE Co

Pham vi nhiét d méi trudng xung quanh  -40 dén +50°C

Ma sdn phdm day da 872016974705099
Ma don hang 911401752342

S8 vat liéu (12NC) 911401752342
Phan tif - S6 lwgng trén mét bd 1

EAN/UPC - San ph&m/Hop 8720169747050
Phan tif - S8 bd trén mét hdp ngoai 48

EAN/UPC - V& 8720169747050

Hiéu suét ban dau (Tudn thi IEC)

Dung sai quang théng +/-10%

Ban vé kich thudc
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