
UniString
BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20

UniString, 134 lm, 20 W, Barwa biała neutralna, 85° x 110°, Klasa

bezpieczeństwa III

UniString to montowany powierzchniowo, przeznaczony do montażu na zewnątrz i o

kompaktowych rozmiarach architektoniczny łańcuch LED do bezpośredniego

oglądania, który został zaprojektowany do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym

fasad architektonicznych i medialnych. Solidna konstrukcja mechaniczna, łatwy

montaż i unikalne soczewki optyczne sprawiają, że UniString jest idealnym

rozwiązaniem dla budynków/fasad medialnych, mostów, aren, teatrów, parków

rozrywki i centrów rekreacyjnych. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB,

RGBW i regulowana biel. Dostępne w symetrycznych i asymetrycznych rozkładach

optycznych z opcją sterowania DMX, aby dać architektom i projektantom swobodę

eksploracji szerokiego zakresu koncepcji i projektowania bez ograniczeń.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Wyłącznie do użytku na zewnątrz

Dane produktu

Informacje ogólne

Wymienne źródło światła Nie

W zestawie sterownik Nie

Tier Wydajność

 

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 134 lm

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 67 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Barwa źródła światła Barwa biała neutralna

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 85° x 110°

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 24 prąd stały V

Częstotliwość linii - Hz

Zużycie energii 20 W

Współczynnik mocy (ułamek) 1

Połączenie Szybkozłączka 2-biegunowa

Przewód Przewód o długości 2 m z 10 punktami,

rozstaw 200 mm i 2 złączki 2-biegunowe
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Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa III

 

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Interfejs sterownika -

 

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu poliwęglan

Materiał klosza/soczewki poliwęglan

Kolor Korpusu Czarny

Całkowita długość 48 mm

Całkowita szerokość 15,5 mm

Całkowita wysokość 60,1 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x

głębokość)

60 x 16 x 48 mm

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06 [1 J]

Typ klosza Przezroczysty klosz z poliwęglanu

Waga netto (szt.) 0,708 kg

 

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem Temperatura 750°C, czas 30 s

Oznaczenie palności Do bezpośredniego montażu na

powierzchniach o normalnym poziomie

palności

Znak CE Tak

Zakres temperatury otoczenia Od –40°C do +50°C

 

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa chromatyczność 4 SDCM

Tolerancja zużycia energii +/-10%

 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20

Pełna nazwa produktu BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20

Full EOC 872016974816399

Kod zamówienia 74816399

Materiał Nr (12NC) 911401754162

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8720169748163

Numerator - Packs per outer box 12

EAN/UPC – Opakowanie 8720169748163

Rysunki techniczne

UniString
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