
UNILinear Flex
BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G

UNILinear Flex, 3250 lm, 46 W, Branco quente 930, Classe de

segurança III

A fita de LED UNILinear Flex é realmente à prova d'água e resistente à poeira, com

um design profissional que garante um excelente desempenho de iluminação.

Graças ao preenchimento com poliuretano anti-UV e ao processamento com cola

de vedação por irrigação, ela não só garante alta qualidade e consistência de cor da

iluminação, como também protege o produto contra ambientes externos agressivos.

Pode ser usada para iluminação decorativa e de orientação externa, e o alto IRC

(80) proporciona um bom desempenho de iluminação na reprodução de cores.

Dados do produto

Informações gerais

Driver incluído N

Lighting Technology LED

Escala de valor Desempenho

 

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso 3.250 lm

Temperatura de cor correlacionada

(nom.)

3000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) 65 lm/W

Color rendering index (CRI) >90

Cor da fonte de luz Branco quente 930

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 24 CC V

Line Frequency - Hz

Consumo de energia 46 W

Fator de potência (fração) 1.0

Conexão Cabos/fios suspensos

Cabo Cabo de 0,6 m sem plugue

Proteção/Classe IEC Classe de segurança III

 

Controles e dimerização

Regulável Não

Interface de controle -

Emissão de luz constante N

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento Borracha de silício

Tipo de acessório de lente/difusor

ótico

Borracha de silicone

Fixation material Aço inoxidável
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Cor do compartimento Branco

Comprimento geral 15 mm

Largura total 5.000 mm

Altura geral 15 mm

Dimensões (altura x largura x

profundidade)

15 x 5000 x 15 mm

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à

prova de jatos]

Código de proteção mecânica contra

impactos

IK04 [0,5 J padrão plus]

Tipo de acessório de difusor ótico Opaca

Peso líquido (peça) 1,470 kg

 

Aprovação e aplicação

Marca CE Não

Intervalo de temperatura ambiente -40 a 45 °C

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso -10%,+15%

Cromaticidade inicial 4 SDCM

Tolerância de consumo de energia +/-10%

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G

Nome do produto completo BGC401 650LM 10W 3000K L5 1515 T G

Full EOC 692382863726200

Descrição do código local LUMINARIA LED

BGC401650LM10W3000KL51515T

Código de encomenda 911401767732

Nº do material (12NC) 911401767732

Código local 911401767732

Numerador — Quantidade por

embalagem

1

EAN/UPC - produto/caixa 6923828637262

Numerador SAP — Embalagens por

exterior

10

EAN/UPC – caixa 6923828637262

Desenho dimensional

UNILinear Flex
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