PHILIPS

Lighting

UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP

UniFlood C Pro, 2115 Im, 40 W, 827 sicak beyaz, Guvenlik sinifi |

Philips UniFlood C Pro, 6n ve arka muhafazalarn guzel bir sekilde birbirine baglayan
silindirik formu ve akici hatlanyla benzersiz, saglam bir zarafet sunar. Bu, her 6genin
bir amaci oldugu kompakt bir mimari projektér aydinlatma tasarimidir. On bélum
olaganustu aydinlatma saglarken arka bolum tum elektrikli bilesenleri muhafaza
eder. ikisi arasindaki kanatciklar 1s1y1 dagitir ve aym zamanda dekoratif bir unsur
gorevi gorur D1s mekanda kullanim icin simiflandirilmis Philips UniFlood C Pro, bina
cephesi, peyzaj ve dis mekan projektér aydinlatmast uygulamalan ig¢in tasarlanmis,
ekonomik mimari LED projektordir. Saglam mekanik tasarimi ve yuksek verimlilige
sahip optikler projektori cok kath dis cepheler, kdpruler, kent simgeleri ve anitlar igin
ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarimailar, bir dizi renk, coklu daginik lensler ve
DMX512/RDM kontrol secenegi sayesinde ¢ok cesitli konsept ve tasarnmlari sinirsiz
sekilde kesfetme ozgurlugune sahiptir.

Giivenlik ve uyarilar
- Yalmzca dis mekanda kullamm icin

Uriin veri

Genel Bilgiler Renk olusturma dizini (CRI) >80

Renk Kodu 827 sicak beyaz Isik kaynagi rengi 827 sicak beyaz

Tertibat dahildir Evet

Aydinlatma Teknolojisi LED Calistirma ve Elektrik

Deger merdiveni Performans Giris Voltaji 220ila 240V

Hat Frekansi 50 to 60 Hz

Isik Teknik Ayrintilan Gii¢ Tiiketimi 40 W

Isik Akisi 2115 Im Glic Faktorii (Kesir) 0.9

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 2700 K Baglanti Bostaki kablo uglar/teller
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 53 Im/W Kablo 3 kutuplu fissiz 0,5 m uzunlugunda kablo
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UniFlood C Pro

Koruma sinifi IEC

Guvenlik siifi |

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Isik akis1 toleransi +/-10%

Kontroller ve Dim Etme

Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10%

Dim Edilebilir

Hayir

Kontrol arayiizii

Uriin Verileri

Siparis Uriin ach BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP

Mekanik ve Muhafaza Tam uriin adi BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP
Muhafaza Malzemesi Aluminyum dokum Tam iiriin kodu 872016950400499
Optik kapak malzemesi Polikarbon Siparis kodu 50400499
Muhafaza Rengi Koyu gri Malzeme No. (12NC) 911401774183
Girisime Kars1 Koruma Sinifi IP66 [Toz girmesine karsi korumali, Numerator - Paket Basina Miktar 1

puskurtmeye dayanikli] EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169504004
Mekanik ¢carpisma koruma kodu IKO6 [1J] Numerator - Buyiik kutu basina paket 4
Optik kapak tipi Seffaf cam sayisi
Net Agirlik (Parca Basi) 3,000 kg EAN/UPC - Kutu 8720169504004
Onay ve Uygulama
CE isareti Evet
Ortam sicakhigi araligr -40 - +50 °C
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