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Lighting

UniFlood C Pro

BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 2985 Im, 50 W, 830 Warm white, Dynamic
DMX/RDM, Suojausluokka |

Omalaatuisen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriomaiset ja
sulavat linjat yhdistavat etu- ja takarungon kauniisti. Tassa kompaktissa
arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeilla on oma
tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisaltaa
kaikki sahkdosat. Naiden kahden valissa olevat siivekkeet huolehtivat jaahdytyksesta
ja toimivat myos koristeellisena elementtina. Ulkokayttoon tarkoitettu Philips
UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on
tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka
mekaaninen rakenne ja erittain tehokas optinen muotoilu tekevat tasta mallista
ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja
monumenttien valaisemiseen. Varivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-
ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri
konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Rajoitukset ja turvallisuus
- Vain ulkokayttoon

Tuotetiedot
Yleista tietoa Varilampétila (nim.) 3000 K
Varikoodi 830 Warm white Valotehokkuus (nimellinen) 60 lm/W
Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla Varintoistoindeksi (CRI) >80
Lampun tyyppi LED Valonldhteen vari 830 Warm white
Arvoasteikko Tehokas

Kaytto- ja sahkotiedot

Valaistuksen tekniset tiedot Tulojénnite 220-240 V
Valovirta 2985Im Verkkotaajuus 50 to 60 Hz
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UniFlood C Pro

Tehonkulutus 50 W Merkinnat ja luokitukset

Tehokerroin 0.9 CE-merkinta Kylla
Liitanta Irralliset johdot/johtimet ja 4-napainen pistoliitin Kayttolampéotila-alue -40..+50 °C
Kaapeli Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, 3-napainen seka 2

kaapelia 0,5 m ja liittimet, 4-napainen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Suojausluokka IEC

Suojausluokka |

Valovirran toleranssi +/-10%

Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava

Kylla

Tuotetiedot

Ohjaustapa

Dynamic DMX/RDM

Tuoteversion nimi BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP

Tuoteversion nimi BVP372 18LED 30K 220V 15 DMX 50W HP

Mekaaniset tiedot ja runko EOC-koodi 872016950445599
Rungon materiaali Painevalettu alumiini 12NC-koodi 911401774633
Optiikan suojan materiaali Polykarbonaatti 12NC-koodi 911401774633
Rungon vari Tummanharmaa Pakkauksia laatikossa 1

Suojausluokan koodi IP66 [Polytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta] Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169504455

Iskunkestavyysluokka IKO6 [1J] Tuotepakkausten maara laatikossa 4

Optiikan suojan tyyppi Kirkas lasi Laatikon EAN-koodi 8720169504455
Nettopaino 3,000 kg
Mittapiirros

m B, 4+ gy euwes

L
=

PHILIPS

© 2024 Signify Holding Kaikki oikeudet pidatetaan. Signify ei vaita tai takaa, etta tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai taydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja

Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

www lighting.philips.com

2024, Marraskuu 18 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



