PHILIPS

Lighting

UniFlood C Pro

BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W HP

UniFlood C Pro, 1755 Im, 50 W, RGBW, Dynamic DMX/RDM,
Klasa bezpieczenstwa |

Philips UniFlood C Pro to eleganckie, a zarazem solidne rozwigzanie. Cylindryczny
ksztatt i optywowe linie, ktére pieknie tacza przednia i tylng obudowe, nadaja mu
unikalny charakter. To gratka dla mitosnikow kompaktowych projektéw oswietlenia
architektonicznego, w ktérych kazdy element ma swaj cel. Przednia czesc generuje
wyjatkowe oswietlenie, podczas gdy tylna kryje w sobie wszystkie elementy
elektryczne. Pomiedzy obiema sekcjami znajduja sie elementy odprowadzajace
ciepto, ktore nie tylko petnig funkcje praktyczna, ale takze stuza jako element
dekoracyjny. Philips UniFlood C Pro to ekonomiczny reflektor architektoniczny LED
do zastosowan zewnetrznych, ktéry sprawdzi sie jako oswietlenie elewaciji lub
krajobrazu badz jako zewnetrzne oswietlenie projektorowe. Solidna konstrukcja
mechaniczna i niezwykle wydajna optyka sprawiaja, ze to idealne rozwigzanie do
oswietlania elewacji wielopietrowych obiektow, mostow, punktéw orientacyjnych i
pomnikow. Architekci i projektanci maja swobode eksplorowania nieograniczonej
gamy koncepcji i wzoréw — majg do dyspozycji ogromny wybor kolorow, soczewek
rozpraszajacych, a takze rozne opcje sterowania z uzyciem interfejsu sterownika
DMX512/RDM.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- Wytacznie do uzytku na zewnatrz

Dane produktu

Informacje ogolne Tier Wydajnos¢
Kod barwy RGBW

W zestawie sterownik Tak Dane techniczne oswietlenia

Lighting Technology LED Strumien Swietlny 1755 Im
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UniFlood C Pro

Skorelowana temperatura barwowa -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

IKOG6 [1J]

(Nom) Typ klosza Szyba przezroczysta
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) 35 Im/W Waga netto (szt.) 3,000 kg

(Nom)

Wskaznik oddawania barw (CRI) N.A. Certyfikaty i zastosowania

Barwa zrodta swiatta RGBW Znak CE Tak

Zakres temperatury otoczenia

Od —-40°C do +50°C

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe 220 do 240 V Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)
Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10%
Zuzycie energii 50w Tolerancja zuzycia energii +/-10%
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.9
Potaczenie Przewody przytaczeniowe/linki no$ne oraz 2 Dane techniczne produktu
szybkoztaczki 4-biegunowe Nazwa produktu na zaméwieniu BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W
Przewdd Przewdd 0,5 m bez wtyczki 3-biegunowej i 2 HP

przewody 0,5 m ze ztaczka 4-biegunowa

Petna nazwa produktu

BVP372 20LED RGBWW 220V 60 DMX 50W

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa | HP

Full EOC 872016950476999
Uktady sterowania i $ciemnianie Kod zaméwienia 50476999
Z mozliwoscia przyciemniania Tak Materiat Nr (12NC) 911401774943
Interfejs sterownika Dynamic DMX/RDM Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8720169504769
Mechanika i korpus Numerator - Packs per outer box 4
Materiat Korpusu Odlew aluminiowy EAN/UPC - Opakowanie 8720169504769

Materiat klosza/soczewki poliweglan

Kolor Korpusu Ciemnoszary

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Rysunki techniczne

Karta katalogowa, 2024, Listopad 22

Dane wkroétce ulegng zmianie



UniFlood C Pro

PHILIPS

© 2024 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. 2024, Listopad 22 - Dane wkrotce ulegng zmianie



