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Lighting

UniFlood C Pro

BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP

UniFlood C Pro, 6100 Im, 80 W, 830 Varm hvid,
Sikkerhedsklasse |

Philips UniFlood C Pro tilbyder en unik robust elegance med en cylindrisk form og
flydende linjer, der smukt forbinder front- og bagarmaturhuset. Dette er kompakt
arkitektonisk projekterbelysningsdesign, hvor hvert element har et formal;
frontsektionen giver enestaende belysning, mens bagsektionen rummer alle de
elektriske komponenter. Mellem de to afleder finnerne varme og fungerer ogsa som
et dekorativt element. Philips UniFlood C Pro, der er klassificeret til udendors brug,
er en omkostningseffektiv, arkitektonisk LED-projektor, der er designet til facade-,
landskabs- og udendgars projektorbelysning. Det robuste mekaniske design og den
hojeffektive optik gor den ideel til belysning af udvendige facader i flere etager,
broer, vartegn og monumenter. Arkitekter og designere far frined til at udforske en
bred vifte af koncepter og designs uden begraensninger, takket vaere en raekke
farver, flere spredningslinser og en DMX512/RDM-styringsmulighed.

Advarsler og sikkerhed
- Kun til udenders brug
Produkt data
Generelle oplysninger Lyseffekt (nominel) (nom.) 76 Im/W
Farvekode 830 Varm hvid Farvegengivelsesindeks (CRI) >80
Driver inkluderet Ja Lyskildefarve 830 Varm hvid
Lighting Technology LED
Vzerditrappe ydelse Drift og el
Indgangsspanding 220 til 240 V
Lysteknisk Linjefrekvens 50 to 60 Hz
Lysstrom 6.100 Im Stromforbrug 80 W
Korreleret farvetemperatur (nom.) 3000 K Effektfaktor (brok) 0.9
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UniFlood C Pro

Tilslutning

Lose ledere/kabler

Omgivelsestemperaturomrade

-40 til +50 °C

Kabel

0,5 m kabel uden stik, 3-polet

Beskyttelsesklasse IEC
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Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstromstolerance +/-10%
Lysstyringssystemer og deempning Tolerance for stromforbrug +/-10%
Daempbar Nej
Lysstyringssystem - Produktdata
Ordreproduktnavn BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP

Mekanik og armaturhus

Det fulde produktnavn

BVP373 30LED 30K 220V 30 80W HP

Materiale for lampehus Formstebt aluminium Full EOC 872016950491299

Optikafsksermning/objektivmateriale Polykarbonat Ordrekode 911401775093

Farve pa armaturhus Morkegra Materialenr. (12NC) 911401775093

Kode for indtraangningsbeskyttelse IP66 [Beskyttet mod Taeller — antal pr. pakke 1
stovindtraengning, staenktaet] EAN/UPC - Produkt/&Lske 8720169504912

Kode for mekanisk stedbeskyttelse IKO6 [1J] Teeller — antal pakker pr. kasse (udvendig 2

Optikafskaermningstype Klart glas emballage)

Nettovaegt (stykke) 6,000 kg EAN/UPC - kasse 8720169504912

Godkendelse og anvendelsesomrade

CE-maerke Ja
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