PHILIPS

Lighting

UniFlood C Pro

BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP

UniFlood C Pro, 6810 Im, 80 W, 840 blanco neutro, Clase de
seguridad |

Philips UniFlood C Pro ofrece una elegancia robusta Unica, con una forma cilindrica
y lineas fluidas que conectan las carcasas delantera y trasera a la perfecciéon. Este es
un disefio compacto de iluminacion arquitectonica donde cada elemento tiene un
proposito; la parte delantera proporciona una iluminacion excepcional, mientras que
la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre los dos, las aletas
disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Con clasificacion para
exteriores, Philips UniFlood C Pro es un reflector LED arquitectonico rentable que
esta disenado para aplicaciones de iluminacién de fachadas, paisajes y exteriores. El
disefo mecanico robusto y la 6ptica de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar
fachadas exteriores de varios pisos, puentes, lugares de interés y monumentos. Los
arquitectos y disenadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de
conceptos y disenos sin limitaciones, gracias a una gama de colores, multiples lentes
dispersos y una opcién de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad
- Para uso en exteriores Unicamente

Datos del producto

Informacion general Temperatura de color correlacionada 4000 K

Codigo de color 840 blanco neutro (nominal)

Controlador incluido Si Eficacia luminica (promedio) (nominal) 85 lm/W

Lighting Technology LED Indice de produccién de color (IRC) >80

Nivel Rendimiento Color de la fuente de luz 840 blanco neutro
Informacién técnica sobre la luz Operacion y aspectos eléctricos

Flujo luminoso 6.810 Im Voltaje de entrada 220a240V
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UniFlood C Pro

Frecuencia de linea 50 to 60 Hz Aprobacion y aplicacion
Consumo de energia 80 W Marca CE Si
Factor de potencia (fraccion) 0.9 Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

Conexion Cables y guias flotantes

Cable Cable de 0,5 m sin enchufe de 3 polos Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Clase de proteccion IEC Clase de seguridad | Tolerancia del flujo luminoso +/-10%
Tolerancia del consumo de energia +/-10%

Controles y atenuacion

Regulable

No

Informacion del producto

Interfaz de control

Nombre del producto del pedido

BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP

Nombre del producto completo

BVP373 30LED 40K 220V 30 80W HP

Mecanica y carcasa

Full EOC

872016950501899

Material de la carcasa

Aluminio moldeado a presiéon

Cadigo del pedido

911401775193

Material de cubierta/lente 6ptico

Policarbonato

N.° de material (12NC)

911401775193

Color de la carcasa

Gris oscuro

Numerador: cantidad por paquete

1

Cadigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

EAN/UPC: producto/caja

8720169505018

Numerador: paquetes por caja externa

2

Cadigo de proteccion de impacto mec.

IKOG [1J]

EAN/UPC - Caja

8720169505018

Tipo de cubierta 6ptica

Vidrio transparente

Peso neto (pieza)

6,000 kg

Plano de dimensiones
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