PHILIPS

Lighting

UniFlood C Pro

BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W HP

UniFlood C Pro, 3670 Im, 80 W, RGBW, Dynamické DMX/RDM,
Bezpelnostni tfida |

Philips UniFlood C Pro nabizi jedinec¢nou robustni eleganci s valcovym tvarem

a hladkymi liniemi, které krasné propojuji pfedni a zadni kryt. Jedna se

o architektonicky svétlomet s kompaktnim designem, kde kazdy prvek ma svdj ucel.
Predni ¢ast poskytuje vyjimecné osvétleni, zatimco zadni ¢ast obsahuje vsechny
elektrické komponenty. Zebra umisténd mezi nimi odvadéiji teplo a slouzi také jako
dekorativni prvek. Philips UniFlood C Pro pro venkovni umisténi je nakladové
efektivni architektonicky LED svétlomet navrzeny pro fasadni, terénni a venkovni
svétlometoveé osvétleni. Robustni mechanicky design a vysoce Ucinna optika z néj
¢ini idealni osvétleni vicepatrovych venkovnich fasad, mostt, pamétihodnosti

a pamatek. Architektim a designériim poskytuje volnost ve vybéru ze Siroké skaly
konceptl a navrhu, a to diky fadé barev, riznym rozptylnym ¢oc¢kam a volitelnému
fidicimu rozhrani DMX512/RDM.

Varovani a bezpecnost
+ Pouze pro venkovni pouziti

Udaje o produktu

Obecné informace Mérny vykon (jmen.) (nom.) 46 lm/W
Kod barvy RGBW Index podani barev (CRI) N.A.
Véetné predfadniku Ano Barva svételného zdroje RGBW
Lighting Technology LED
Hodnotovy zebfi¢ek Vykon Provozni a elektrické

Vstupni napéti 220 az 240V
Svételné technické Frekvence sité 50 to 60 Hz
Svételny tok 3670 lm Spotieba energie 80 W
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) - Uéinik (zlomek) 0.9
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Zmeéna udaju vyhrazena



UniFlood C Pro

Pripojeni Volné vodice/draty a 2 zasunovaci konektory, Rozsah okolni teploty —40 az +50 °C
Ctyipolove

Kabel Kabel 0,5 m bez konektoru, tfipolovy Pocatecni parametry (podle IEC)
a 2 kabely 0,5 m s konektorem, ctyfpolove Tolerance svételného toku +/-10%

Ttida ochrany IEC Bezpecnostni tfida | Tolerance spotieby energie +/-10%

Rizeni a stmivani

Oznaceni a baleni

Stmivatelné

Ano

Rozhrani fizeni

Dynamické DMX/RDM

Objednaci nazev produktu

BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W
HP

Cely nazev vyrobku

BVP373 32LED RGBNW 220V 15 DMX 80W

Mechanické a materialy HP
Materidl téla Tlakové lity hlinik Full EOC 872016950513199
Material optického krytu / ¢ocky Polykarbonat Kod objednavky 50513199
Barva téla Tmavé seda Cislo materidlu (12NC) 911401775313
Kod ochrany proti vniknuti IP66 [Ochrana proti proniknuti prachu, Cislovani — pocet v baleni 1

ochrana proti tryskajici vodé] EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8720169505131
Kéd ochrany proti mechanickym naraztim |IKO06 [1J] Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 2
Typ optického krytu Ciré sklo Pouzdro — EAN/UPC 8720169505131
Celkova hmotnost (kus) 6,000 kg
Certifikace a pouziti
Znacka CE Ano

Rozmérové vykresy
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