PHILIPS

Lighting

UniFlood C Pro

BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W HP

UniFlood C Pro, 4730 Im, 100 W, RGBW, Dynamické DMX/RDM,
Bezpelnostna trieda |

Philips UniFlood C Pro ponuka jedinecnu robustnu eleganciu s valcovym tvarom a
hladkymi liniami, ktoré krasne prepajaju predny a zadny kryt. Ide o architektonicky
svetlomet s kompaktnym dizajnom, kde kazdy prvok ma svoj ucel. Predna c¢ast
poskytuje vynimocné osvetlenie, zatial ¢o zadna cast obsahuje vsetky elektrické
komponenty. Rebra umiestnené medzi nimi odvadzaju teplo a sluzia tiez ako
dekorativny prvok. Philips UniFlood C Pro na vonkajSie umiestnenie je nakladovo
efektivny architektonicky LED svetlomet navrhnuty na osvetlenie fasad, krajiny a na
vonkajsie svetlometové osvetlenie. Robustny mechanicky dizajn a vysokoucinna
optika z neho robia idedlne osvetlenie viacposchodovych vonkajsich fasad, mostov,
pamatihodnosti a pamiatok. Architektom a dizajnérom poskytuje volnost pri vybere
zo Sirokej skaly konceptov a navrhov, a to vdaka mnozstvu farieb, réznym
rozptylnym soSovkam a volitelnému riadiacemu rozhraniu DMX512/RDM.

Varovanie a ochrana
- Len na exteriérové pouzitie

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Merny vykon (menovity) (nom.) 47 lm/W
Kod farby RGBW Index podania farieb (CRI) N.A.
Vratane napajaca Ano Farba svetelného zdroja RGBW
Technoloégia osvetlenia LED
Hodnotovy rebri¢ek Vykon Prevadzkové a elektrické

Vstupné napdtie 220 az 240V

Svetelné technické Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Svetelny tok 4730 Im Spotreba 100 W
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) - U¢innost (zlomok) 0.9
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UniFlood C Pro

Zapojenie Volny privod/kable a 2 zastré¢né konektory, 4- Rozsah okolitych teplot —40 az +50 °C
polové

Kabel 0.5 m kabel bez 3-polovej zastr¢ky a 2 kable s Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
dlzkou 0,5 m so 4-polovym konektorom Tolerancia svetelného toku +/-10%

Trieda ochrany IEC Bezpecnostna trieda | Tolerancia spotreby +/-10%

Ovladanie a stmievanie

Udaje o produkte

Stmievatelné

Ano

Riadiace rozhranie

Dynamické DMX/RDM

Objednavkovy nazov produktu

BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W
HP

Uplny nazov produktu

BVP373 36LED RGBWW 220V 30 DMX 100W

Mechanické casti a teleso HP
Material telesa Hlinikovy odliatok Uplny kod produktu 872016950564399
Material optického krytu Polykarbonat Objednavkovy kod 50564399
Farba telesa Tmavosiva C. materialu (12NC) 911401775823
Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

a odolnost proti prudu vody] EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169505643
Kod krytia IP (mechanicky naraz) 1KO6 [1J] Citatel — pocet baleni v krabici 2
Typ optického krytu Cire sklo EAN/UPC - balenie 8720169505643
Cista hmotnost (kus) 6,000 kg
Schvalenie a pouzitie
Zna¢ka CE Ano

Rozmerovy obrazok
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