
UniBar
BCS341 60LED 30K 24V OC L100

UniBar, 725 lm, 15 W, Warmweiß, Schutzklasse III

UniBar ist eine witterungsbeständige und schlanke LED-Direktsicht-Stableuchte. Sie

wurde für die Fassaden- und Gebäudebeleuchtung entwickelt. Dank ihres stabilen

mechanischen und einzigartigen optischen Designs eignet sie sich hervorragend für

die Beleuchtung von Gebäude- und Medienfassaden, Brücken, Überführungen und

jede Anwendung, die eine schlanke Stabbeleuchtung für direktes Licht erfordert.

Dank optional erhältlicher Direktlicht-Streulinse, Durchgangsverdrahtung für End-

zu-End-Anschlüsse und DMX-Steuerung mit bis zu 10 Pixel (10IDs) können

Architekten und Designer aus einer breiten Palette von Konzepten auswählen und

ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB,

RGBW und abstimmbaren Weiß.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive Nein

Beleuchtungstechnologie LED

 

Lichttechnische Daten

Lichtstrom 725 lm

Ähnlichste Farbtemperatur 3000 K

Nennlichtausbeute (Nom) 48 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI) 80

Farbe der Lichtquelle Warmweiß

 

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung 24 DC V

Netzfrequenz - Hz

Systemleistung 15 W

Leistungsfaktor (Bruchteil) 0.9

Elektrischer Anschluss 2 Steckverbinder, 2-polig

Kabel 2 Kabel (0,2 m Eingang + 0,1 m Ausgang) mit 2-

poligen Steckern

IEC-Schutzklasse Schutzklasse III

 

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Nein

Steuerungsschnittstelle -

 

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial Stranggepresstes Aluminium

Material optische Abdeckung Polykarbonat

Gehäusefarbe Silber

Gesamte Länge 1.000 mm
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Gesamte Breite 35 mm

Gesamte Höhe 65 mm

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 65 x 35 x 1000 mm

Schutzart (IP) IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub,

strahlwassergeschützt]

Schlagfestigkeit (IK) IK08 [5 J vandalismussicher]

Typ optische Abdeckung Opal

Nettogewicht (Stück) 0,886 kg

 

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen Ja

Umgebungstemperaturbereich -40 bis +50 °C

 

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%

 

Produktdaten

Bestell-Produktname BCS341 60LED 30K 24V OC L100

Gesamtbezeichnung des Produkts BCS341 60LED 30K 24V OC L100

Gesamt-Produktcode 872016972534899

Bestellcode 8720169725348

Material-Nr. (12NC) 911401779132

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8720169725348

Zähler - Pakete pro Außenkarton 24

EAN Umverpackung 8720169725348

Abmessungsskizzen

UniBar
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