
UniBar
BCS341 30LED 40K 24V OC L50

UniBar, 390 lm, 7.5 W, Barwa biała neutralna, Klasa

bezpieczeństwa III

UniBar to nabudowane smukłe oprawy liniowe LED świecące światłem

bezpośrednim do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych

dopuszczone do użytku zewnętrznego. Zostały opracowane z myślą o oświetleniu

elewacji, i oświetleniu zewnętrznym. Solidna konstrukcja mechaniczna i unikalna

optyka sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do oświetlania fasad budynków,

elewacji multimedialnych, mostów, wiaduktów oraz wszelkich zastosowań

wymagających bezpośredniego światła ze smukłych opraw liniowych. Dedykowane

układy optyczne, okablowanie przelotowe oraz opcja z interfejsem układu

sterowania DMX z maks. 10 pikselami (10IDs). Dostępne kolory: biały,

monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel.

Dane produktu

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Nie

Lighting Technology LED

 

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 390 lm

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 52 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Barwa źródła światła Barwa biała neutralna

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 24 prąd stały V

Częstotliwość linii - Hz

Zużycie energii 7,5 W

Współczynnik mocy (ułamek) 0.9

Połączenie 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Przewód 2 przewody (wejściowy 0,2 m i wyjściowy

0,1 m) ze złączką 2-biegunową

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa III

 

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Interfejs sterownika -
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Mechanika i korpus

Materiał Korpusu Aluminium tłoczone

Materiał klosza/soczewki poliwęglan

Kolor Korpusu Srebrny

Całkowita długość 500 mm

Całkowita szerokość 35 mm

Całkowita wysokość 65 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x

głębokość)

65 x 35 x 500 mm

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Typ klosza Opalizowany

Waga netto (szt.) 0,457 kg

 

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Zakres temperatury otoczenia Od –40°C do +50°C

 

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Tolerancja zużycia energii +/-10%

 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BCS341 30LED 40K 24V OC L50

Pełna nazwa produktu BCS341 30LED 40K 24V OC L50

Full EOC 872016974898999

Kod zamówienia 74898999

Materiał Nr (12NC) 911401779242

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8720169748989

Numerator - Packs per outer box 48

EAN/UPC – Opakowanie 8720169748989

Rysunki techniczne

UniBar
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