
UniStrip G4
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

UniStrip G4, 195 lm, 3 W, barwa ciepło-biała, Klasa

bezpieczeństwa III

UniStrip G4 to oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego. Optyki

symetryczne wąskie, średnie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna

konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że jest to idealne

rozwiązanie do oświetlenia elewacji budynków, mostów, kładek i innych instalacji

wymagających oświetlenia liniowego. Dostępna barwa biała, kolory

monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane światło białe oraz opcja z interfejsem

sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), które dają dużą swobodę projektowania.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Do użytku na zewnątrz

Dane produktu

Informacje ogólne

W zestawie sterownik Nie

Lighting Technology LED

Tier Wydajność

 

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny 195 lm

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 65 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

Barwa źródła światła barwa ciepło-biała

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 24 prąd stały V

Częstotliwość linii - Hz

Zużycie energii 3 W

Współczynnik mocy (ułamek) 1

Połączenie 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Przewód 2 przewody 0,15 m ze złączką 2-

biegunową

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa III

 

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie
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Interfejs sterownika -

 

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu Aluminium tłoczone

Materiał klosza/soczewki Polimetakrylan metylu

Kolor Korpusu Ciemnoszary

Całkowita długość 300 mm

Całkowita szerokość 25,4 mm

Całkowita wysokość 71,6 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x

głębokość)

72 x 25 x 300 mm

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06 [1 J]

Typ klosza Szyba przezroczysta

Waga netto (szt.) 0,360 kg

 

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE Tak

Zakres temperatury otoczenia Od –40°C do +50°C

 

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Tolerancja zużycia energii +/-10%

 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

Pełna nazwa produktu BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

Full EOC 871951451371699

Kod zamówienia 51371699

Materiał Nr (12NC) 911401780062

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8719514513716

Numerator - Packs per outer box 50

EAN/UPC – Opakowanie 8719514513716

Rysunki techniczne

UniStrip G4

© 2023 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Kwiecień 16 - Dane wkrótce ulegną zmianie


