PHILIPS

Lighting

UniStrip G4

BCP386 60LED 40K 24V 60 L100

UniStrip G4, 1045 Im, 15 W, Barwa biata neutralna, Klasa
bezpieczenstwa lll

UniStrip G4 to oprawy oswietleniowe LED do uzytku zewnetrznego. Optyki
symetryczne waskie, srednie i szerokie oraz optyka asymetryczna. Solidna
konstrukcja mechaniczna i wyjatkowa konstrukcja optyki sprawiaja, ze jest to idealne
rozwigzanie do oswietlenia elewacji budynkdéw, mostow, ktadek i innych instalacji
wymagajacych oswietlenia liniowego. Dostepna barwa biata, kolory
monochromatyczne, RGB, RGBW i regulowane swiatto biate oraz opcja z interfejsem
sterownika DMX z maks. 8 pikselami (8IDs), ktore daja duzg swobode projektowania.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- Do uzytku na zewnatrz

Dane produktu

Informacje ogolne Eksploatacja i potaczenie elektryczne

W zestawie sterownik Nie Napiecie wejsciowe 24 prad staty V
Lighting Technology LED Czestotliwosc¢ linii -Hz

Tier Wydajnosc¢ Zuzycie energii 1BwW

Wspoétczynnik mocy (utamek)

1

Dane techniczne oswietlenia Polaczenie

2 szybkoztaczki 2-biegunowe

Strumien Swietlny 1045Im Przewod

2 przewody 0,15 m ze ztaczka 2-

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K biegunowa
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 70 Im/W Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa IlI
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80

Barwa zrodta $wiatta Barwa biata neutralna Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania

Nie
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UniStrip G4

Interfejs sterownika

Zakres temperatury otoczenia

Od —40°C do +50°C

Mechanika i korpus

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Materiat Korpusu

Aluminium ttoczone

Tolerancja strumienia Swietlnego

+/-10%

Materiat klosza/soczewki

Polimetakrylan metylu

Tolerancja zuzycia energii

+/-10%

Kolor Korpusu

Ciemnoszary

Catkowita dtugosé 1000 mm Dane techniczne produktu
Catkowita szerokos¢ 25,4 mm Nazwa produktu na zaméwieniu BCP386 60LED 40K 24V 60 L100
Catkowita wysokos¢ 71,6 mm Petna nazwa produktu BCP386 60LED 40K 24V 60 L100
Wymiary (wysokos$¢ x szerokos¢ x 72 x 25 x 1000 mm Full EOC 871951451417199
glebokosc) Kod zamoéwienia 51417199
Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem Materiat Nr (12NC) 911401780522
kurzu, strugoodporne] Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO6 [1J] EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514514171
Typ klosza Szyba przezroczysta Numerator - Packs per outer box 25
Waga netto (szt.) 0,908 kg EAN/UPC - Opakowanie 8719514514171
Certyfikaty i zastosowania
Znak CE Tak

Rysunki techniczne
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