
Uni Posttop Clássico
BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005

Uni Posttop Clássico, 7200 lm, 60 W, Branco neutro 740, Classe

de segurança I

Inspirado nas famosas lanternas de rua do século XX, o clássico Philips Uni Posttop

mistura o clássico convencional com o design moderno da Philips, atendendo a

vários critérios de qualidade e segurança, ao mesmo tempo em que oferece

excelente desempenho de lúmens sob o padrão de iluminação pública. A habitação

clássica cria uma sensação contemporânea que se adapta não apenas a ambientes

tradicionais, mas também a ambientes modernos. Além disso, para atender a

diferentes necessidades em cenários de aplicação, o Philips Uni Posttop oferece

duas opções ópticas, simétrica e assimétrica. Além disso, o Philips Uni Posttop

Classic conta com um soquete NEMA opcional, tornando a luminária compatível

com sistemas inteligentes baseados em interface 1-10 V ou Dali 2.0.

Dados do produto

Informações gerais

Driver incluído Sim

Light source engine type LED

Escala de valor Desempenho

Período de garantia 3 anos

 

Dados técnicos de luz

Fluxo luminoso 7.200 lm

Temperatura de cor

correlacionada (nom.)

4000 K

Eficiência luminosa (nominal)

(Nom.)

120 lm/W

Color rendering index (CRI) 70

Cor da fonte de luz Branco neutro 740

Área projetada efetiva 0,18 m²

 

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 220 a 240 V

Line Frequency 50 or 60 Hz

Consumo de energia 60 W

Fator de potência (fração) 0.9

Conexão -

Cabo Cabo sem plugue com três polos

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I
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Controles e dimerização

Regulável Não

Interface de controle -

 

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento Alumínio fundido

Tipo de acessório de lente/difusor

ótico

Policarbonato

Cor do compartimento Preto

Comprimento geral 425 mm

Largura total 425 mm

Altura geral 827 mm

Dimensões (altura x largura x

profundidade)

827 x 425 x 425 mm

Código de proteção de entrada IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à

prova de jatos]

Código de proteção mecânica

contra impactos

IK09 [10 J]

Tipo de acessório de difusor ótico Cúpula clara

Peso líquido (peça) 9,300 kg

 

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade -

Marca CE Sim

Intervalo de temperatura

ambiente

-35 °C a 50 °C

 

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Cromaticidade inicial 5

Tolerância de consumo de energia +/-10%

 

Dados do produto

Nome de produto da encomenda BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005

Nome do produto completo BDP400 LED NW 220V 60W TS PSU 9005

Descrição do código local LUMINARIA LED

BDP400LEDNW220V60WTSPSU900

Código de encomenda 911401799973

Nº do material (12NC) 911401799973

Código local 911401799973

Numerador — Quantidade por

embalagem

1

Numerador SAP — Embalagens

por exterior

1

Desenho dimensional

Uni Posttop Clássico
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