
CoreLine FastSet,
surface-mounted
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 43.5 W, L1440 mm,

6000 lm, 3000 K, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready

Philips CoreLine FastSet je adekvátna energeticky účinná LED náhrada za bežné

vnútorné prisadené svietidlá. Vďaka zhodným svetelným tokom so žiarivkovým

osvetlením nie je potrebné vykonávať nové výpočty osvetlenia pre projekty

modernizácie – vďaka konštrukcii „všetko v jednom“ môžete pri rovnakom svietidle

prepínať medzi korelovanými teplotami chromatickosti (CCT) a svetelnými tokmi

presne podľa vašich potrieb. Inštalácia týchto prisadených LED svietidiel je rýchla a

flexibilná, pretože si môžete vybrať medzi jednoduchým priechodným krúžkom a

káblovým vstupom z boku alebo zo zadnej strany svietidla. To znamená, že vnútorné

prisadené svietidlá CoreLine FastSet možno ľahko namontovať ako samostatné

svietidlá, a to priamo na povrch alebo do držiakov. Môžete vytvoriť aj svetelnú líniu

vďaka rovným koncovkám s montážou hlavica na hlavicu. Navyše ich ľahko prepojíte

s ďalšími svietidlami CoreLine FastSet a vytvoríte tak harmonické svetelné línie. V

prípade potreby je k dispozícii aj príslušenstvo na úpravu svietidiel CoreLine na

závesnú montáž. Ako sa od spoločnosti Philips očakáva, pri každom svietidle

CoreLine FastSet sa zohľadnila bezpečnosť. Svietidlo má stupeň krytia IP44 a stupeň

ochrany IK06, ktoré chránia pred náhodným nárazom, a okrem toho je vybavené

bezpečnostnými čapmi na kryte, ktoré zabraňujú jeho pádu. Pre aplikácie

inteligentného osvetlenia je k dispozícii verzia kompatibilná so systémom Interact. S

prisadenými LED svietidlami CoreLine FastSet získate dokonalé riešenie osvetlenia

pre komunikačné zóny, ako sú chodby a schodiská.
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Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Servisná značka Áno

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných

dielov, bez možnosti opravy

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 6 000 lm

Sýta červená (R9) <50

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 4000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 138 lm/W

Index podania farieb (CRI) >80

Farba svetelného zdroja -

Typ optiky Opálové

Rozptyl svetelného lúča svietidla 110°

Jednotná miera oslnenia CEN 25

Typ „všetko v jednom“ All-in, Multi Color Temperature

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 or 60 Hz

Nárazový prúd 19 A

Čas zapínania 0,23 ms

Spotreba 43,5 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie Zástrčný konektor, 5-pólový

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B 24

Vhodné pre náhodné prepínanie Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Prekáblovanie cez priechodku Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Celkové harmonické skreslenie 20 %

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Bezdrôtový napájač pripravený na

použitie so systémom Interact

Riadiace rozhranie Bezdrôtové

Konštantný svetelný výkon Nie

Maximálna úroveň stmievania 1%

Možnosti pripojenia Interact Ready

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Oceľ

Materiál reflektora Oceľ

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu Polykarbonát

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu Opálové

Celková dĺžka 1 440 mm

Celková šírka 163 mm

Celková výška 67 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) 67 x 163 x 1440 mm

Krytie IP IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou;

ochrana pred dotykom káblom

a odolnosť proti ostriekaniu]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK06 [1 J]

Čistá hmotnosť (kus) 3,250 kg

 

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka Nie

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých

povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @ 200mm

to EN62471

Špecifikácia fotobiologického rizika 0,2 m

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania

podľa normy EN 61000-3-3

0,5

Miera viditeľnosti stroboskopického efektu

(SVM)

0,5

Rozsah okolitých teplôt –20 °C až 45 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Počiatočná chromatickosť (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3

Tolerancia spotreby +/-10%

Štandardná odchýlka zhody farieb

(McAdamova elipsa)

SDCM≤3

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L80

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

100 000 h

L65
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Úplný názov produktu SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5

L1440

Úplný kód produktu 872016975071599

Objednávkový kód 75071599

Č. materiálu (12NC) 911401803387

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169750715

Čitateľ – počet balení v krabici 4

EAN/UPC – balenie 8720169750760

Rozmerový obrázok

Fotometrické údaje
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Polar Normal (separate) - null - 911401803387
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