PHILIPS

Lighting

Vodotesné svietidlo
Ledinaire WT065C

WTO65C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN

Vodotesne svietidlo Ledinaire WTO65C, (in brown Eco
Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 Im, 4000 K, Symetricka,
Opalové, IP65, IKO8, TW1-ready

Rad vodovzdornych svietidiel Ledinaire prinasa maximalny vykon a odolnost za
skvelu cenu. Ako standardné riesenie LED svietidla pre vsetky vaSe kazdodenné
potreby ho mozno pouzit na najréznejsich miestach.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Merny vykon (menovity) (nom.) 109 lm/W
Vymenitelny svetelny zdroj Ano Index podania farieb (CRI) >80
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Farba svetelného zdroja 840 neutralna biela
Vratane napajaca Ano Typ optiky Symetricka
Servisna znacka Nie Rozptyl svetelného luca svietidla 1no°
Technoloégia osvetlenia LED Jednotna miera oslnenia CEN 31
Hodnotovy rebricek Hodnota
Trieda moznosti servisu Trieda C, svietidlo bez servisovatelnych Prevadzkové a elektrické

dielov, bez moznosti opravy Vstupné napdtie 220az240V
Zarucna lehota 5 rokov Sietova frekvencia 50 or 60 Hz
Hodnotenie trvalej udrzatelnosti - Narazovy prud 158 A

Cas zapinania 0,175 ms

Svetelné technické Spotreba 2W
Svetelny tok 2400 lm U¢innost (zlomok) 0.9
Syta cervena (R9) <50 Zapojenie Zastrény konektor, 3-polovy
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Kabel -
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Vodotesné svietidlo Ledinaire WT0O65C

Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ B 50 Specifikdcia fotobiologického rizika 0,2m
Vhodné pre ndhodné prepinanie Nie V sullade s poziadavkami EU RoHS Ano
Trieda ochrany IEC Bezpecnostna trieda | Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Prekablovanie cez priechodku Jednoduché pripojenie a odnimatelny Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1

kryt na jednofazové priechodné vedenie podla normy EN 61000-3-3

(vnutorné vedenie nie je sucastou Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4

dodavky) (SVM)
Celkové harmonické skreslenie 20 % Rozsah okolitych teplot —20az +40 °C
Ovladanie a stmievanie Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
Stmievatelné Nie Tolerancia svetelného toku +/-10%
Driver/napajacia jednotka/transformator Napajaci zdroj (zapnuté/vypnuté) Pociato¢na chromatickost (0.38,0.38) SDCM<5
Riadiace rozhranie - Tolerancia spotreby +/-10%
Konstantny svetelny vykon Nie Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5

(McAdamova elipsa)

Mechanické casti a teleso

Material telesa

Polykarbonat

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Materidl reflektora Ocel Poruchovost ovladacieho predradnika pri 75%
Opticky material Polykarbonat strednej uzito¢nej zivotnosti 50 000 h
Material optického krytu Polykarbonat Zachovanie svetelného toku (EN-1EC L70

Materidl upevnenia

Nehrdzavejuca ocel

62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*

50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC
62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zZivotnosti*

75000 h

Farba telesa Siva
Povrchova uprava optického krytu Opalove
Celkova dlzka 1207 mm
Celkova Sirka 71T mm
Celkova vyska 74 mm

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

74 x 71 x 1207 mm

Udaje o produkte

Krytie IP

IP65 [Ochrana pred vniknutim prachu

a odolnost proti silnému pradu vody]

Objednavkovy nazov produktu

WTO065C G3 LED24S/840 PSU L1200
BN

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

1KO8 [5 J, chranené pred vandalizmom]

Uplny nazov produktu

WTO065C G3 LED24S/840 PSU L1200
BN

Uplny kod produktu

871951496382599

Objednavkovy kod

96382599

Cista hmotnost (kus) 1,100 kg
Nudzova prevadzka
Centralna nudzova prevadzka Nie

C. materialu (12NC)

911401807585

Citatel — mnoZstvo kusov v baleni

7

Schvalenie a pouzitie

EAN/UPC - produkt/puzdro

8719514963825

Poziarna odolnost

Teplota 850 °C, trvanie 30 s

Citatel — pocet baleni v krabici

9

Znacka horlavosti

Na montaz na lahko horlavych

povrchoch

EAN/UPC - balenie

8719514963900

Znacka CE

Ano

Znacka ENEC

Fotobiologické riziko

Photobiological risk group 0 @200mm
to EN62778
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Vodotesné svietidlo Ledinaire WT0O65C

Rozmerovy obrazok
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