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SmartBright CNG
Gomme Aydinlatma
DNO58

DNO58B LED22/840 220-240V D275 RD

SmartBright CNG Gomme Aydinlatma DNO058, 24 W, 2200 Ilm,
4000 K, Simetrik 110°, Mat, IP20 | Parmak korumali

SmartBright CNG downlight serisi Grtnler uzun kullanim émru ile guvenilir
aydinlatma performansi sunar ve tum IEC gUvenlik yonetmeligi gerekliliklerini
karsilar. Uriinlerin hem gédmme hem de siva Usti olmak tizere coklu montaj
secenekleri mevcuttur. Urlinler aynica farkli sekil secenekleriyle sunulmaktadir;
yuvarlak ve kare modeller, farkli musteri gereksinimlerini karsilayabilir. Urtinlerin
farkl kesim cézimlerine sahip Uc farkli CCT secenegi bulunmaktadir. Uriinler gbze
zarar vermez ve konforlu bir gorme deneyimi sunar.

Uriin veri
Genel Bilgiler Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 92 Im/W
Siricii birimi sayisi 1 Unite Renk olusturma dizini (CRI) >80
Siirtcii EB [Elektronik] Isik kaynagi sayisi 1
Tertibat dahildir Evet Isik kaynaginin 1sin agisi 110°
Isik kaynagi motoru tiirti LED Isik kaynagi rengi 840 notr beyaz
Deger merdiveni Deger Optik sistem tdirii Simetrik 110°
Garanti siiresi Tyl Aydinlatma armaturii 151k 151m yayilmasi 10°
Birlesik parlama derecesi CEN 30
Isik Teknik Ayrintilan Etkili projeksiyon alam 0,75 m?
Isik Akist 2200 Im
iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K
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SmartBright CNG Gomme Aydinlatma DNO58

Calistirma ve Elektrik

Onay ve Uygulama

Giris Voltaji 220-240V Atesleme teli testi Sicaklik 650 °C, sure 30 sn

Hat Frekansi 50 or 60 Hz Alev alma isareti Normal olarak alev alan yuzeyler Gzerine
Kalkis Akim 10,2A montaj icin

Ani akim siiresi 0,16 ms CE isareti Evet

Gug Tuketimi 24 W ENEC isareti -

Gili¢ Faktorii (Kesir) 0.5 Fotobiyolojik risk Photobiological risk group O @200mm to

Baglant Bostaki kablo uclan/teller EN62778

Kablo 2x0,75 mm? 2 kutuplu fissiz kablo Fotobiyolojik risk teknik 6zelligi 02m

MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 74 EU RoHS ile uyumludur Evet

Rastgele anahtara uygun Hayir Performans ortam sicakligi Tq 25°C

Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi Il Ortam sicakligi arahigr -20°Cila40°C
Kontroller ve Dim Etme Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)

Dim Edilebilir Hayr Isik akisi toleransi +/-10%

Kontrol arayiizii - Baslangic renk turii (0.38,0.38) SDCM=<6
Maksimum dim seviyesi Yok Giig tiiketimi toleransi +/-10%

Mekanik ve Muhafaza

Uriin Verileri

Muhafaza Malzemesi

Polipropilen

Siparis triin adh

DNO58B LED22/840 220-240V D275 RD

Reflektér malzemesi

Tam Uriin adi

DNO58B LED22/840 220-240V D275 RD

Optik sistem malzemesi Polistiren Tam {riin kodu 872110331882499
Optik kapak malzemesi Polistiren Siparis kodu 31882499
Muhafaza Rengi Beyaz, RAL 9003 Malzeme No. (12NC) 911401807988
Montaj cihazi Gomulu montaj kutusu, yuvarlak Numeratér - Paket Basina Miktar 1

Optik kapak kaplamasi Mat EAN/UPC - Uriin/Kutu 8721103318824
Genel yuikseklik 35 mm Numerator - Buyiik kutu basina paket sayis1 10

Toplam cap 295 mm EAN/UPC - Kutu 8721103319692

Girisime Kars1 Koruma Simfi

IP20 [Parmak korumali]

Mekanik ¢carpisma koruma kodu IKO3[0,3 J]
Optik kapak tipi PS
Net Agirlik (Parca Basi) 0,280 kg

Boyutlu ¢izim

Cut-out:(@250-@280mm)
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