
CoreLine waterproof
gen3
WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs

CoreLine waterproof gen3, Accessory

CoreLine waterproof on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen,

helppokäyttöinen ja laadukas valaistusratkaisu. Valinnainen esiasennettu ulkoinen

liitin mahdollistaa nopean ja helpon kytkennän, kun taas tehokkaasti muotoiltu

rakenne takaa joustavan ja mukautuvan ratkaisun helposti kytkettävällä

turvavalaistusominaisuudella. All-in-versioissa valovirtaa ja/tai värilämpötilaa

voidaan vaihtaa helposti käyttökohteen ja asennuspaikan mukaan. Valaisimen osat

voidaan vaihtaa helposti ilman työkaluja, ja yhdestä pahvimateriaalista valmistettu

tuotepakkaus helpottaa kierrätystä työmaalla. CoreLine waterproof tarjoaa

tehokkaan valaistuksen leveällä valonjaollaan. Valaisimella voidaan korvata

perinteiset suljetut valaisimet, joissa on 18–58 W:n loistelamput, ja näin säästää

merkittävästi energiaa. Saatavilla on on/off-ohjaus, DALI-ohjaus ja langaton

Interact-ohjaus.

Rajoitukset ja turvallisuus
• UV-säteily vaurioittaa materiaalia ajan kuluessa, jolloin vedenkestävyyttä ja IP66-luokitusta ei voida taata. Älä asenna valaisinta

suoraan auringonvaloon.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Arvoasteikko Tehokas

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite 450 V

Suojausluokka IEC -

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus 550 mm

Kokonaisleveys 50 mm

Kokonaiskorkeus 18 mm
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Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 18 x 50 x 550 mm

Materiaali Polyvinyylikloridi

Suojausluokan koodi -

Iskunkestävyysluokka -

Lisävarusteen väri -

Nettopaino 0,009 kg

 

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä Kyllä

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

 

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs

Tuoteversion nimi WT120Z TW-5x2.5-L600 10pcs

EOC-koodi 872016975516199

12NC-koodi 911401816687

12NC-koodi 911401816687

Pakkauksia laatikossa 10

Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169755161

Tuotepakkausten määrä laatikossa 1

Laatikon EAN-koodi 8720169754492
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