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CorelLine Waterproof
G3

WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs

CorelLine Waterproof G3, Accessory

CorelLine Waterproof zapewnia jakos¢ Coreline dotyczaca innowacyjnych, tatwych
W uzyciu i wysokiej jakosci opraw oswietleniowych. Ta sprawdzona, znana i
doceniana architektura wyznacza nowe standardy w zakresie instalacji i
zrbwnowazonego rozwoju. Szybkie i tatwe podtaczenie jest mozliwe dzieki
opcjonalnemu, wstepnie zamontowanemu ztaczu zewnetrznemu, a wydajna
konstrukcja gwarantuje elastycznos¢ dzieki opcjom ,All-in”, co pozwala na
dostosowanie urzadzenia na miejscu do réznych warunkow zastosowania.
Inteligentna architektura umozliwia tatwa wymiane czesci bez uzycia narzedzi, a
opakowania papierowe wykonane z jednego materiatu upraszczaja gospodarke
odpadami na miejscu. Dodatkowo opcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego
pochodzacego z recyklingu pouzytkowego (PCR) sprawia, ze przyjazna dla
srodowiska konstrukcja urzadzenia osigga nowy poziom. Hermetyczna oprawa
CorelLine zapewnia lepsza, szeroka wiazke swiatta, co przektada sie na proste i
efektywne oswietlenie. Moze bezposrednio zastapic¢ tradycyjne, hermetyczne
oprawy oswietleniowe ze swietldwkami o mocy od 18 W do 58 W, zapewniajac
znaczng oszczednosc energii. Rodzina produktow obejmuje rowniez szereg opdii,
takich jak wtaczanie/wytaczanie, sciemnianie DALI oraz opcje Interact Ready ze
zintegrowana komunikacja bezprzewodowa, ktdra mozna stosowac z bramkami
Interact, czujnikami i oprogramowaniem.

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- Promieniowanie UV moze z czasem uszkodzi¢ materiat, powodujgc utrate szczelnosci i stopnia ochrony IP66.
- Nie nalezy instalowac oprawy w miejscach, w ktérych jest ona narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Dane produktu
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CorelLine Waterproof G3

Informacje ogolne

Certyfikaty i zastosowania

Tier Wydaijnosc¢ Znak CE Tak
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe 450 V Dane techniczne produktu

Klasa ochrony IEC - Nazwa produktu na zamoéwieniu WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs
Petna nazwa produktu WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs

Mechanika i korpus Full EOC 872016975517899

Catkowita dtugos¢ 1035 mm Kod zaméwienia 75517899

Catkowita szerokos¢ 30 mm Materiat Nr (12NC) 911401816787

Catkowita wysokosc¢ 18 mm Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 10

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) 18 x 30 x 1035 mm EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8720169755178

Materiat Polichlorek winylu Numerator - Packs per outer box 1

Kod stopnia ochrony - EAN/UPC - Opakowanie 8720169754508

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

Kolor akcesorium -
Waga netto (szt.) 0,011kg
Rysunki techniczne
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