PHILIPS

Lighting

CorelLine Recessed
Spot gen2

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm,
1380 Im, 4000 K, Regulacao de corte da fase, Feixe largo,
Aluminio, IP20/44

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminio fundido em molde,
Aluminio, Encastradas, Regulacao de unidade da fonte de alimentacao externa,
1380 Im, 12.3 W, 112 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato,
IP20/44 | Protecao de dedos; protecao de fios; a prova de salpicos, IKO3 | 0,3 J,
Classe de seguranca ll, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe,
3 polos

Avisos e Seguranca

- A lumindria deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e cablada de acordo com os regulamentos elétricos

da IEE ou os requisitos nacionais mais recentes, conforme as instru¢cées de montagem do produto.

Dados do produto

Informacgoes gerais Carateristicas técnicas da luz

Fonte de luz substituivel Sim Fluxo Luminoso 1.380 Im

Numero de unidades de equipamento 1unidade Vermelho saturado (R9) <50

Driver incluido Sim Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K

Service tag Nao Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 112 Im/W

Tecnologia de iluminagao LED indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >80

Escala de valor Performance Angulo do feixe da fonte de luz 120°

Periodo de garantia 5anos Cor da fonte de luz 840 branco neutro
Tipo de otica Feixe largo
Difusao de feixe da luz da luminaria 36°
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CorelLine Recessed Spot gen2

Classificacdo de encandeamento unificada 33 Em conformidade com RoHS da UE Sim

CEN Temperatura ambiente de desempenho Tq 25°C
Valor de cintilacao (PstLM) — Valor de 1

Funcionamento e carateristicas elétricas cintilagcdo em conformidade com a norma EN

Tensao de entrada 220a240V 61000-3-3

Frequéncia de linha 50 or 60 Hz Medida de visibilidade do efeito 0,4

Consumo de energia CLO inicial -W estroboscopico (SVM)

Consumo médio de energia CLO -W Intervalo de temperatura ambiente 0a+35°C

Corrente de irrupgao 7A

Tempo de irrupcéo 0,3ms Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Consumo de Energia 123W Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%

Fator de poténcia (Fracao) 0.9 Cromaticidade inicial (0.38, 0.38) SDCM <5

Ligacao Conector de encaixe, 3 polos Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Cabo Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos Desvio padrao de correspondéncia de cores SDCMs5

Numero de produtos em MCB (16 A tipo B) 40 (McAdam ellipse)

Adequado para uma comutacao aleatéria Nao

Classe de protecao IEC

Classe de seguranca ll

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com

vida Gtil média de 50.000 h

5%

Distor¢ao harmonica total 30 %
Controlos e regulacao
Regulavel Sim

Manutencao de lumenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida util* de 35.000 h

Controlador/fonte de alimentacao/

transformador

Regulacao de unidade da fonte de

alimentacao externa

Manutencao de lumenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida util* de 50.000 h

L70

Interface de controlo

Regulacao de corte da fase

Fluxo luminoso constante

Nao

Manutencao de limenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida util* de 75.000 h

Nivel de regulacdo maximo

10% (depende do regulador, ELV)

Manutencao de lumenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida util* de 100.000 h

Caracteristicas mecanicas e compartimento

Material do corpo

Aluminio fundido em molde

Dados de Sustentabilidade

Material refletor

Classificacao de sustentabilidade

Unclassified

Material da 6tica

Policarbonato

Material do difusor 6tico

Policarbonato

Categoria de reparagao

Reparo Classe D: este produto nao foi

projetado para ser reparado.

Carbono incorporado (A1-A3) 7,09 kg COze
Proporcao de material nao virgem do produto 8,14 %
Proporcao de conteudo reciclavel do produto 46 %

acabado

Material de fixacao Aco

Cor do compartimento Aluminio
Acabamento do difusor 6tico -

Altura total 62 mm
Diametro global 85 mm

Codigo de protecao de entrada

IP20/44 [Protecao de dedos; protecao

de fios; a prova de salpicos]

GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada

Por favor, calcule usando o valor da sua
mistura energética local: Poténcia
declarada (kW) * Vida util declarada
(horas) * Mistura energética (kg CO2eq /
kWh)

Codigo de protecdo mecanica contra impactos KO3 [0,3 J]
Montagem Encastradas
Peso liquido (Peca) 0,290 kg

Aprovacao e aplicacao

Teste de resisténcia do cabo

Temperatura 650 °C, duracao 30 s

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

normalmente inflamaveis

PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional

Por favor, calcule usando o valor do seu
mix energético local: Poténcia
declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo
luminoso (lm) * 35000 (h) * mix
energético (kg CO2 eq / kWh)

Marca CE

Sim

Dados do produto

Marca ENEC

Marca ENEC

Risco fotobiologico

Photobiological risk group 1 @200mm
to EN62778

Nome de produto da encomenda

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6
ALU

Especificacao do risco fotobiologico

02m

Nome do produto completo

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6
ALU
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CorelLine Recessed Spot gen2

Cadigo do produto completo

871951494092599

Numerador — Embalagens por caixa exterior

18

Codigo de encomenda

94092599

EAN/UPC - Caso

8719514941311

N.2 material (12NC)

911401821884

Numerador — Quantidade por embalagem

1

EAN/UPC - Produto/caixa

8719514940925

Desenho dimensional
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Dados fotométricos

Polar Normal (separate) - 911401821884
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