PHILIPS

Projetor Smartbright
Essential Gen 2

STO33T G2 LED17/940 20W | MB WH GM

Projetor Smartbright Essential Gen 2, 20 W, 850 Im, 4000 K, 24°

O projetor Essential SmartBright STO33T € um produto com boa relacao custo-
beneficio, projetado para o mercado de massa. Ele foi projetado para substituir
projetores halégenos e baseados no padrao CDM para aplicacdes de varejo e
hospitalidade. Esta luminadria com trilhos foi projetada para ajudar os varejistas a
destacar produtos ou ressaltar itens especificos. O design limpo e contemporaneo
com driver integrado e opcao de angulo de feixe de 24 ou 36 graus torna o Projetor
Essential SmartBright relevante para muitas aplicacdes. A escolha de 2 cores, branco
e preto, ajuda o varejista a escolher os produtos mais adequados para combinar
com o ambiente da loja. Em relacdao ao seu antecessor, ele nao s6 é mais
econdmico, como também apresenta um design mais elegante e leve. A familia de
produtos inclui trilhos de TM e 2M nas cores preto e branco com conectores | e L
para oferecer suporte a diversas aplicacoes.

Dados do produto

Informacdes gerais Temperatura de cor correlacionada 4000 K
Numero de unidades de Unidade (nom.)
equipamento Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 85 Im/W
Equipamento EB [Eletrénico] Color rendering index (CRI) 90
Driver incluido Sim Numero de fontes de luz 1
Light source engine type LED Angulo de feixe da fonte de luz 24°
Escala de valor Valor Cor da fonte de luz Branco neutro 940
Tipo de ética Angulo de foco de 24° feixe médio
Dados técnicos de luz Difus&o de feixe da luz da luminaria 24°
Fluxo luminoso 850 lm Classificacao unificada de brilho CEN Not applicable
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Area projetada efetiva 0,75 m? Peso liquido (peca) 0,280 kg

Dados elétricos e de operacao Aprovacao e aplicacao

Tensao de entrada 220-240V Teste de fio incandescente Temperatura de 650 °C, duracao de 30 s
Line Frequency 50 or 60 Hz Marca de inflamabilidade Para montagem em superficies normalmente
Corrente de irrupgao 13,8 A inflamaveis

Tempo de irrupgao 0,1ms Marca CE Nao

Consumo de energia 20w Marca ENEC -

Fator de poténcia (fracao) 0.5 Risco fotobiolégico Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conexao Trilho Compativel com EU RoHS Sim

Cabo - Temperatura ambiente de 25°C

Numero de produtos em MCB de 48 desempenho Tq

16 A tipo B Intervalo de temperatura ambiente  -20 °C a 45 °C

Adequado para uma comutagao N

aleatéria

Desempenho inicial (compativel com IEC)

Protecao/Classe IEC

Classe de seguranca |

Tolerancia do fluxo luminoso

-0%,+20%

Cromaticidade inicial

(0.38,0.38) SDCM<5

Controles e dimerizacao

Tolerancia de consumo de energia

+/-10%

Regulavel

Interface de controle

Dados do produto

Nivel de regulagcdo maximo

Nao se aplica

Nome de produto da encomenda

STO33T G2 LED17/940 20W | MB WH GM

Nome do produto completo

STO33T G2 LED17/940 20W | MB WH GM

Dados mecanicos e de compartimento

Full EOC

872016976267199

Material do compartimento

Aluminio

Material refletor

Descricao do codigo local

LUMINARIA LED
STO33TG2LED1794020WIMBWHGM

Material de 6ptica

Policarbonato

Codigo de encomenda

911401832887

Tipo de acessorio de lente/difusor

ético

Policarbonato

N2 do material (12NC)

911401832887

Cadigo local

911401832887

Cor do compartimento

Branco RAL 9010

Dispositivo de montagem

Numerador — Quantidade por

embalagem

7

Tipo de acessorio de lente/difusor

ético

Claro

EAN/UPC - produto/caixa

8720169762671

Codigo de protecao de entrada

IP20 [Protegao contra toques]

Numerador SAP — Embalagens por

exterior

30

Codigo de protecdao mecanica contra

impactos

IKO3[0,3J]

EAN/UPC - caixa

8720169762954

Tipo de acessorio de difusor 6tico

Policarbonato

Desenho dimensional

265

95

205
150
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