PHILIPS

CorelLine estanque

gen3

WT120C G3 27S5/840 PSU L1200

CorelLine estanque gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K,

Simétrica, Transparente, IP66, IKO8, EL-ready

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentacao (aceso/
apagado), 2700 lm, 17 W, 159 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica,
Transparente, Policarbonato, IP66 | Protecao contra penetracao de po, a prova de
jato, IKO8 | 6 J, Classe de seguranca |, Conector de encaixe, 5 polos, Preparada para
Iluminagcao de emergéncia (através de acessorio de kit de bateria compativel)

Avisos e Seguranca

- A radiacao UV ira danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificacao |IP66.
- Nao instale a luminaria em locais onde seja exposta a luz solar direta.

Dados do produto

Informacgdes gerais

Cor da fonte de luz

840 branco neutro

Numero de unidades de equipamento

1unidade Tipo de ética Simétrica
Driver incluido Sim Difusao de feixe da luz da luminaria 10°
Service tag Sim Classificacao de encandeamento unificada CEN 25
Escala de valor Performance
Periodo de garantia 5 anos Funcionamento e carateristicas elétricas

Tensao de entrada 220-240V

Carateristicas técnicas da luz Frequéncia de linha 0/50/60 Hz
Fluxo Luminoso 2.700 Im Corrente de irrupgao 146 A
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K Tempo de irrupgao 0,228 ms
Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 159 Im/W Consumo de Energia 17W
indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >80 Fator de poténcia (Fracao) 0.90
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CorelLine estanque gen3

Ligacao Conector de encaixe, 5 polos Em conformidade com RoHS da UE Sim

Cabo - Temperatura ambiente de desempenho Tq 25°C

Numero de produtos em MCB (16 A tipo B) 34 Medida de visibilidade do efeito 0,4
Adequado para uma comutacao aleatéria Sim estroboscopico (SVM)

Classe de protecao IEC Classe de seguranca | Intervalo de temperatura ambiente -20°Ca40°C

Cablagem de passagem

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Controlos e regulacao

Tolerancia do fluxo luminoso

+15%/-5%

Regulavel Nao Cromaticidade inicial (0.38, 0.37) SDCM<3

Controlador/fonte de alimentacao/ Unidade de fonte de alimentacao Tolerancia de consumo de energia +/-10%

transformador (aceso/apagado)

Fluxo luminoso constante Nao Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com 5%

Caracteristicas mecanicas e compartimento vida util média de 50.000 h

Material do corpo Policarbonato Taxa de falhas do mecanismo de controlo com 10 %

Material refletor Aco vida atil média de 100 000 h

Material da ética Policarbonato Manutencao de lumenes (EN-IEC 62722-2-1)a L90

Material do difusor ético Policarbonato meio do tempo de vida util* de 50.000 h

Material de fixacao Aco inoxidavel Manutencao de lumenes (EN-IEC 62722-2-1)a L80

Cor do compartimento Cinza meio do tempo de vida util* de 100.000 h

Acabamento do difusor 6tico Transparente

Comprimento global 1.215 mm Dados de Sustentabilidade

Largura total 80 mm Classificacao de sustentabilidade Unclassified

Altura total 76 mm Categoria de reparacao Classe de reparo B: o driver e a fonte

Dimensées (Altura x largura x profundidade)

76 x 80 x 1215 mm

Codigo de protecdo de entrada

IP66 [Protecao contra penetracao de

po, a prova de jato]

de luz desta luminaria podem ser
substituidos por um técnico de servico.
As pecas e a documentacao estao
disponiveis por um periodo

prolongado.

Dados do produto

Codigo de protecdao mecanica contra impactos  I1KO8 [6 J]
Peso liquido (Peca) 1,280 kg
Funcionamento de emergéncia

Central de emergéncia Nao

Nome de produto da encomenda

WT120C G3 275/840 PSU L1200

Iluminacao de emergéncia

Preparada para lluminacao de
emergéncia (através de acessoério de

kit de bateria compativel)

Nome do produto completo

WT120C G3 275/840 PSU L1200

Codigo do produto completo

872110333306399

Codigo de encomenda

33306399

N.2 material (12NC)

911401835588

Aprovacao e aplicacao

Numerador — Quantidade por embalagem

1

Teste de resisténcia do cabo

Temperatura 850 °C, duracao 30 s

EAN/UPC - Produto/caixa

8721103333063

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

facilmente inflamaveis

Numerador — Embalagens por caixa exterior

9

EAN/UPC - Caso

8721103333995

Marca CE

Sim

Marca ENEC

Marca ENEC
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CorelLine estanque gen3

Desenho dimensional
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Polar Normal (separate) - 911401835588
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