PHILIPS ~

Lighting

CorelLine waterproof
gen3 (luminaria
impermeable,
generacion 3)

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

CorelLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacion
3), 25 W, L1200 mm, 4000 Im, 4000 K, Simétrico, Transparente,
IP66, IKO8, EL-ready

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Unidad de fuente de alimentacién (encendido/
apagado), 4000 Im, 25 W, 160 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrico,
Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteccion contra el ingreso de polvo, a prueba
de chorro de agua, IKO8 | 6 J, Clase de seguridad |, Conector con enchufe de 5
polos, Preparado para iluminacion de emergencia (mediante el accesorio de kit de
bateria compatible)

Advertencias y seguridad

- La radiacion UV danara el material con el tiempo, lo que dara como resultado la pérdida del sellado resistente al agua y el grado
de proteccion IP66.

- No instale el luminario en lugares donde estara expuesta a la luz solar directa.

Datos del producto

Informacion general Etiqueta de Servicio Si
Cantidad de unidades de equipos T unidad Nivel Rendimiento
Controlador incluido Si

Datasheet, 2026, Marzo 5 Datos sujetos a cambios



CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacion 3)

Periodo de garantia 5 anos Iluminacién de emergencia Preparado para iluminacion de
emergencia (mediante el accesorio de

Informacion técnica sobre la luz kit de baterfa compatible)

Flujo luminoso 4.000 Im

Temperatura de color correlacionada (nominal) 4000 K Aprobacion y aplicacion

Eficacia luminica (promedio) (nominal) 160 lm/W Prueba de resplandor del cable Temperatura de 850 2C, duraciéon de

indice de produccién de color (IRC) >80 30s

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Marca de inflamabilidad

Para montaje en superficies facilmente

inflamables
Marca CE Si
Marca ENEC Marca ENEC
Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si
Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25°C
Valor del efecto estroboscopico (SVM) 0,4
Rango de temperatura ambiente -20°Ca40°C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso

+15%/-5%

Tipo optico Simétrico
Ampliacion del haz de luz de la luminaria 1no°
Clasificacion de brillo unificada CEN 25
Operacion y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada 220-240V
Frecuencia de linea 0/50/60 Hz
Corriente de irrupcion 245A
Tiempo de irrupcion 0,136 ms
Consumo de energia 25W
Factor de potencia (fraccion) 0.95

Cromaticidad inicial

(0.38,0.37) SDCM<3

Conexion

Conector con enchufe de 5 polos

Tolerancia del consumo de energia

+/-10%

Cable

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)

35

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Apta para aplicaciones de alternado aleatorio

Si

Clase de proteccion IEC

Clase de seguridad |

Cableado de paso

Controles y atenuacion

Regulable

No

Controlador/unidad de potencia/

transformador

Unidad de fuente de alimentacion

(encendido/apagado)

Salida luminica constante

No

Mecanica y carcasa

Material de la carcasa

Policarbonato

indice de fallas del equipo de controlconuna 5%
vida util media de 50.000 h

indice de fallas del equipo de control conuna 10 %
vida util media de 100.000 h

Mantenimiento del flujo luminoso (segun EN-  L90
IEC 62722-2-1) a una vida util media* de

50.000 horas

Mantenimiento del flujo luminoso (EN-1EC L8O
62722-2-1) a vida util media* 100000 h

Datos de sostenibilidad

Clasificacion de sostenibilidad Unclassified

Material del reflector

Acero

Material 6ptico

Policarbonato

Material de cubierta/lente 6ptico

Policarbonato

Material de fijacion

Acero inoxidable

Clase de reparacion

Reparacion Clase B, el controlador y la
fuente de luz de la luminaria pueden
ser reemplazados por un técnico de
servicio. Las piezas y la documentacion
estan disponibles durante un periodo

de tiempo prolongado.

Informacion del producto

Color de la carcasa Gris
Acabado de cubierta/lente 6ptico Transparente
Longitud total 1.215 mm
Ancho total 80 mm
Altura total 76 mm

Nombre del producto del pedido

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

76 x 80 x 1215 mm

Nombre del producto completo

WT120C G3 40S/840 PSU L1200

Codigo de proteccion de ingreso

IP66 [Proteccion contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

Full EOC

872110333308799

Codigo del pedido

911401835788

N.° de material (12NC)

911401835788

Numerador: cantidad por paquete

1

EAN/UPC: producto/caja

8721103333087

Numerador: paquetes por caja externa

9

Codigo de proteccion de impacto mec. 1KO8 [6 J]
Peso neto (pieza) 1,280 kg
Operacion de emergencia

Central de emergencias No

EAN/UPC - Caja

8721103334015
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CoreLine waterproof gen3 (luminaria impermeable, generacion 3)

Plano de dimensiones

1062 max
538 min ‘ ©

1

|85

Datos fotométricos

Polar Normal (separate) - 911401835788
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