
RC136B G4
36_45_60S/840 PSU
W60L60 NOC
911401841087

CoreLine Encastré gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600
mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc
d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5
W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Faisceau ultra-extensif, Dépoli,
Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les
éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles,
Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via
un accessoire de kit de batterie compatible)
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Informations générales

Nombre d'appareillages 1 unité
Driver inclus Oui
Service Tag Non
Valeur ajoutée Performance
Garantie 5 ans

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux 3 600 lm
Température de couleur corrélée
(nom.)

4000 K

Efficacité lumineuse (nominale) 157 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC) >80
Température de couleur 840 blanc neutre
Type d'optique Faisceau ultra-extensif
Diffusion du faisceau de lumière
du luminaire

100°

Indice UGR 25
Type « tout-en-un » All-in, Multi Lumen

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée 220-240 V
Fréquence linéaire 50 or 60 Hz
Courant d’appel 25 A
Durée courant d'appel 0,15 ms
Consommation électrique 38,5 W
Facteur de puissance (fraction) 0.9
Connexion Connecteur à poussoir 2 pôles
Câble Câble avec connecteur 3 pôles
Nombre de produits par
disjoncteur de 16 A type B

38

Convient pour la commutation
aléatoire

Non

Classe de protection CEI Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non
Driver / unité d'alimentation
électrique / transformateur

Bloc d’alimentation électrique
(Marche/Arrêt)

Flux lumineux constant Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps Acier
Matériaux du réflecteur Acier
Matériaux optiques Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la
lentille

Polycarbonate

Matériaux de fixation -
Couleur du corps Blanc
Finition du cache optique/de la
lentille

Dépoli

Longueur totale 595 mm
Largeur totale 595 mm
Hauteur totale 38,5 mm
Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)

39 x 595 x 595 mm

Accessoires de plafond ou
installation au plafond

Visible profile ceiling version

Indice de protection IP20/44 [Protection des doigts,
protection des fils, protection
contre les éclaboussures]

Protection contre les chocs
mécaniques

IK03 [0,35 J renforcé]

Dispositif de sécurité SC [Câble de sécurité]
Poids net (pièce) 3,080 kg

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours 380 lm
Secours centralisé Non
Eclairage de secours Compatible éclairage de secours

(via un accessoire de kit de
batterie compatible)

Approbation et application

Essai au fil incandescent Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité Pour montage sur surfaces

normalement inflammables
Marquage CE Oui
Marquage ENEC Marquage ENEC
Risque photobiologique Photobiological risk group 0

@200mm to EN62778
Conforme à RoHS Oui
Performance température
ambiante Tq

25 °C

Gamme de températures
ambiantes

-10 à +40 °C
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Performances initiales

Tolérance de flux lumineux +/-10%
Chromaticité initiale (0.38.0.38)SDCM<3
Tolérance de consommation
électrique

+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de
l'appareillage à la durée de vie
utile moyenne de 50 000 h

5 %

Flux lumineux sortant à la durée
de vie utile moyenne* de
50 000 h

L90

Flux lumineux sortant à la durée
de vie utile moyenne* de
100 000 h

L80

Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité Unclassified
Catégorie de réparation Classe de réparation D, ce produit

n'est pas conçu pour être réparé.
Carbone incorporé (A1-A3) 29,4 kg CO₂e
Ratio de matière non vierge du
produit

24 %

Taux de contenu recyclable du
produit fini

69 %

Potentiel de réchauffement
global (PRG) total B6 (kg CO2eq)
Unité déclarée

Veuillez calculer en utilisant la
valeur de votre mix énergétique
local : Puissance (unité déclarée)
(kW) * Durée de vie (unité
déclarée) (h) * mix énergétique (kg
CO2éq / kWh)

Unité fonctionnelle PRG total B6
(équivalent CO2 en kg)

Veuillez calculer en utilisant votre
valeur de mix énergétique local :
Puissance déclarée (kW) * 1 000
(lm) / flux lumineux déclaré (lm) *
35 000 (h) * mix énergétique (kg
CO2 éq / kWh)

Données du produit

Nom du produit de la commande RC136B G4 36_45_60S/840 PSU
W60L60 NOC

Nom de produit complet RC136B G4 36_45_60S/840 PSU
W60L60 NOC

Code EOC 872016976415699
Code de commande 76415699
Code 12NC 911401841087
Numérateur - Quantité par kit 1
Code EAN – Produit/Boîte 8720169764156
Conditionnement par carton 4
Codes EAN/UPC - Boîte 8720169764439

Schéma dimensionnel
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Diagramme photométrique polaire

Accessoires compatibles

Image de l'accessoire Code de l'accessoire Nom de l’accessoire Site Web

911401807787 RC159Z SMB W60L60 Site web du produit

911401809287 RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC Site web du produit

911401809487 RC159Z Suspension set SME-3 WH Site web du produit

Documents connexes

Documents et certificats Nom du document Téléchargements
Installation Instructions Installation-instructions-CoreLine-recessed-Gen4v2.pdf Téléchargements
Environmental Product Declaration EPD-Philips-RC136B-G4-36-45-60S-840-PSU-W60L60-OC-Coreline-

recessed-911401841187.pdf
Téléchargements

Tender text Tender_Text_911401841087_fr_FR.txt Téléchargements

Logiciel plug-ins Nom du document Téléchargements
LDT File LDT File - 911401841087.ldt Téléchargements
ROLF File ROLF File - 911401841087.rolfz Téléchargements
ULD File ULD File - 911401841087.uld Téléchargements
Revit file Revit file - 911401841087.zip Téléchargements

4 Philips | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC | Fiche technique 2024, décembre 18 Les données sont sujettes à changement

https://www.signify.com/fr-fr/prof/indoor-luminaires/recessed/surface-mounted-accessory/911401807787_EU/product
https://www.lighting.philips.com/link/911401809287_EU/prd/fr/fr
https://www.signify.com/fr-fr/prof/indoor-luminaires/recessed/suspension-accessory/911401809487_EU/product
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Installation-instructions-CoreLine-recessed-Gen4v2
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPD-Philips-RC136B-G4-36-45-60S-840-PSU-W60L60-OC-Coreline-recessed-911401841187
https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_911401841087_fr_FR.txt
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=911401841087&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=911401841087&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/uld?id=911401841087&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/revit?id=911401841087&locale=en_AA
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