PHILIPS

Lighting

CorelLine FastSet

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

CorelLine FastSet, All-in, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, L602 mm, 1700

lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

L602 mm, Stal, Biel, Sygnatowy biaty (RAL9003), Zasilacz (wt./wyt.), All-in, Multi
Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 Im, 1900 Im, 2200 Im, 2600 Im, 20 W,
17 W, 14 W, 12 W, 142 Im/W, 130 Im/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;
(0.44,0.40)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliweglan, IP20/44 | Ochrona
przed dotknieciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IKO6 | 1J,
Klasa bezpieczenstwa |, Szybkoztaczka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-

fazowe

Dane produktu

Multi
ColorTemp!

Informacje ogolne

Zunifikowany wskaznik ograniczenia

25

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka olénienia CEN
W zestawie sterownik Tak Typ ,,Wszystko w jednym” All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color
Service Tag Tak Temperature
Tier Wydajnos¢
Okres gwarancji 5 lat Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Napiecie wejsciowe 220 do 240V
Dane techniczne oswietlenia Czestotliwosc linii 50 or 60 Hz
Strumien Swietlny 17001900 2200 2 600 Im Prad rozruchowy 14A
Nasycony czerwony (R9) <50 Czas rozruchu 0,12ms
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 3000 4000 K Zuzycie energii 20171412 W
Skutecznos¢ $wietlna (znamionowa) (Nom) 142 130 lm/W Wspétczynnik mocy (utamek) 0.95
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 Potaczenie Szybkoztaczka 5-biegunowa
Barwa zrodta $wiatta - Przewod -

Typ optyki

Opalizowany

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

10°
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CorelLine FastSet

Zakres temperatury otoczenia

Od -20°C do 45°C

Liczba produktéw na obwodzie 55
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Nadaje sie do losowego przetaczania Nie

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia Swietlnego

+/-10%

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Poczatkowa chromatycznosé¢

(0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3

Okablowanie przelotowe Okablowanie przelotowe 3-fazowe Tolerancja zuzycia energii +/-10%

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 20 % Standardowe odchylenie zgodnosci SDCM<3
koloréw (elipsa McAdama)

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscia przyciemniania Nie Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator Zasilacz (wt./wyt.) Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego 5%

Interfejs sterownika - przy medianie okresu uzytkowania 50 000

Staty strumien swietlny Nie godz.

Maksymalny poziom przyciemnienia Nie dotyczy Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-IEC L80
62722-2-1) przy $rednim okresie trwatosci

Mechanika i korpus uzytkowej* 50000h

Materiat Korpusu Stal Utrzymanie strumienia Swietlnego (EN-IEC L65 L70

Materiat reflektora Stal 62722-2-1) przy srednim okresie

Materiat optyki poliweglan uzytkowania® 100000 h

Materiat klosza/soczewki poliweglan

Materiat mocowania _ Dane dotyczace zrownowazonego rozwoju

Kolor Korpusu Biel Ocena zrbwnowazonego rozwoju Unclassified

Wykonczenie klosza/soczewki

Opalizowany

Klasa naprawy

Klasa naprawy D — produkt nie jest

przeznaczony do naprawy

Catkowita dtugos¢ 602 mm
Catkowita szerokos¢ 163 mm
Catkowita wysokos¢ 67 mm

Wymiary (wysokos$¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

67 x163 x 602 mm

Kod stopnia ochrony

1P20/44 [Ochrona przed dotknieciem

palcem; ochrona przed przewodami,

Wegiel wbudowany (A1-A3) 45,4 kg COze
Wspotczynnik materiatu wtérnego produktu 13,6 %
Wspotczynnik zawartosci materiatow 40,7 %

nadajacych sie do recyklingu w gotowym

produkcie

Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka

deklarowana

Prosze obliczy¢, uzywajac lokalnej
wartosci miksu energetycznego:
Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana
zywotnoé¢ (godziny) * miks energetyczny

(kg CO2eq / kWh)

bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami 1KOG6 [1J]
Waga netto (szt.) 1,500 kg
Praca w trybie awaryjnym
Centralne oswietlenie awaryjne Nie

Certyfikaty i zastosowania

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 650°C, czas 30 s

Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka

funkcjonalna

Prosze obliczy¢ wedtug lokalnej wartosci
miksu energetycznego: zadeklarowana
moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany
strumien swietlny (Im) * 35000 (godz.) *
miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh)

Oznaczenie palnosci

Do bezposredniego montazu na

powierzchniach o normalnym poziomie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamoéwieniu

SM155C 17_265/830_840 PSU TW3 PI5
L602

palnosci
Znak CE Tak
Oznaczenie ENEC Znak ENEC

Ryzyko fotobiologiczne

Photobiological risk group O @ 200mm to

Petna nazwa produktu

SM155C 17_265/830_840 PSU TW3 PI5
L602

Full EOC

872016951015999

Kod zamoéwienia

51015999

Materiat Nr (12NC)

911401841385

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

]

EAN/UPC - Produkt/opakowanie

8720169510159

EN62471
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego 0,2m
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak
Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C
Warto$¢ migotania (PstLM) 1
Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Numerator - Packs per outer box

4
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CorelLine FastSet

Rysunki techniczne
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© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela
jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i
nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.
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