
CoreLine povrchová
montáž gen 4
SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

CoreLine povrchová montáž gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000

lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

Predstavujeme svietidlá Philips CoreLine na povrchovú montáž 4. generácie, rad

vysokokvalitných a inovatívnych osvetľovacích zariadení navrhnutých tak, aby

poskytovali energeticky účinné a dlhotrvajúce osvetlenie vašej domácnosti alebo

kancelárie. S vyšším svetelným tokom až do 6800 lm, zlepšenou účinnosťou až 160

lm/W a dlhšou životnosťou L90@50K h/L80@100K h poskytuje naša rodina

CoreLine jasné a dlhotrvajúce osvetlenie. Naše svietidlá pre povrchovú montáž sú vo

všetkých verziách vybavené zástrčkami na jednosmerný prúd, dodávajú sa zabalené

v jednotlivo škatuliach až po verziu 4 v 1 a s obalovým materiálom bez obsahu

plastov. Vďaka tomu ide o skutočne ekologické a úsporné riešenie. Naša CoreLine

povrchová montáž gen4 obsahuje rovnaké zelené rýchle konektory ako panel

CoreLine a je kompatibilná s konektormi Wieland GSTi3 a GST/5. Zmodernizujte

svoje osvetlenie ešte dnes pomocou svietidiel Philips CoreLine na povrchovú

montáž 4. generácie. Je to vysokokvalitné a inovatívne riešenie, vďaka ktorému

spoločnosť Philips plní svoj sľub, týkajúci sa energeticky účinného osvetlenia s dlhou

životnosťou.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných

dielov, bez možnosti opravy

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 4 000 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K
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Merný výkon (menovitý) (nom.) 145 lm/W

Index podania farieb (CRI) >80

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Typ optiky Široké vyžarovanie v súlade s normami pre

osvetlenie kancelárií

Rozptyl svetelného lúča svietidla 80°

Jednotná miera oslnenia CEN 19

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

Sieťová frekvencia 50 or 60 Hz

Nárazový prúd 4,9 A

Čas zapínania 0,056 ms

Spotreba 27,5 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie Zástrčný konektor, 3-pólový

Kábel Kábel s 3-pólovým konektorom

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A,

typ B

25

Vhodné pre náhodné prepínanie Nie

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Bezdrôtový napájač pripravený na použitie

so systémom Interact

Riadiace rozhranie Bezdrôtové

Konštantný svetelný výkon Nie

Možnosti pripojenia Interact Ready

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Oceľ

Materiál reflektora Oceľ

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu Polykarbonát

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu Mikroprizmatická šošovka

Celková dĺžka 1 570 mm

Celková šírka 200 mm

Celková výška 53 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) 53 x 200 x 1570 mm

Krytie IP IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou;

ochrana pred dotykom káblom a odolnosť

proti ostriekaniu]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK03 [0,35 J, zosilnené]

Montáž Prisadené

Čistá hmotnosť (kus) 4,380 kg

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC KEMA Holandsko

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @200mm to

EN62778

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Rozsah okolitých teplôt –10 až +40 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Počiatočná chromatickosť (0.44,0.40)SDCM<3

Tolerancia spotreby +/-10%

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L90

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

100 000 h

L80

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Úplný názov produktu SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Úplný kód produktu 872016976431699

Objednávkový kód 76431699

Č. materiálu (12NC) 911401842687

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169764316

Čitateľ – počet balení v krabici 2

EAN/UPC – balenie 8720169764590
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Rozmerový obrázok
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Fotometrické údaje
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Polar Normal (separate) - null - 911401842687
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