PHILIPS

Painel LED

SmartBright RC048

ampla voltagem

RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA

Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem, 34 W, 4260 Ilm,

4000 K

O Painel de LED SmartBright é a solucao de LED mais econémica, proporcionando
iluminacao estavel e de qualidade em areas de trabalho, com uma vida util

prolongada, criando um ambiente mais luminoso e saudavel.

Avisos e Seguranca

- Para utilizacao apenas em ambientes internos

- A luminaria ndo deve ser usada ou armazenada em um ambiente corrosivo em que haja material perigoso, como enxofre, cloro,

ftalatos etc.

Dados do produto

Informacdes gerais

Color rendering index (CRI) 280

Fonte de luz substituivel N
Driver incluido Sim Dados elétricos e de operacao
Escala de valor Valor Tensao de entrada 100a277V

Line Frequency 50 or 60 Hz
Dados técnicos de luz Corrente de irrupcao 10,24 A
Fluxo luminoso 4.260 Im Tempo de irrupcao 0,027 ms
Temperatura de cor correlacionada 4000 K Consumo de energia 34 W
(nom.) Fator de poténcia (fracao) 0.9
Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 125 Im/W Conexao Unidade de conexao de 2 polos
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Dados sujeitos a alteracao



Painel LED SmartBright RC048 ampla voltagem

Cabo

Tolerancia de consumo de energia

+/-10%

Protecao/Classe IEC

Classe de seguranca Il

Desempenho ao longo do tempo (compativel com IEC)

Controles e dimerizacao

Vida util média L70B50

50.000 hora(s)

Regulavel

Nao

Controlador/fonte de alimentacao/

transformador

Unidade da fonte de alimentacao

Dados do produto

Nome de produto da encomenda

RCO048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA

Emissao de luz constante

Nome do produto completo

RC048B LED42S/840 100-277 W62L62 LA

Full EOC

872016951369399

Dados mecanicos e de compartimento

Descrigao do codigo local

LUMINARIA LED-RC0O48BLED42S840W62L62LA

Material do compartimento Aluminio Codigo de encomenda 911401857785
Cor do compartimento Branco N2 do material (12NC) 911401857785
Altura geral 34 mm Codigo local 911401857785

Codigo de protecdo de entrada

1P20/40 [Protegido contra dedos;Protegido

Numerador — Quantidade por

7

contra fios] embalagem
Peso liquido (peca) 1,450 kg EAN/UPC - produto/caixa 8720169513693
Numerador SAP — Embalagens por 6
Aprovacao e aplicacao exterior
Intervalo de temperatura ambiente -10a35°C EAN/UPC - caixa 8720169513778

Desempenho inicial (compativel com IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso

-10% / +10%
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