PHILIPS

Lighting

Den Downlight

SmartBright Pro thé

hé 2

DNO68B G2 LED9/865 PSU D100

Deén Downlight SmartBright Pro thé hé 2, 8 W, 900 Im, 6500 K,

Go6c chiéu 110°, Hoa tiét trang tri, IP20 (IP44 mat trudc)

Pén am tran SmartBright Pro mang lai hiéu sudt chiéu sang dang tin cay véi cach lap
dat am tran, phu hgp véi nhiéu ng dung da dang. Kich thudc khoét day da tir D75
dén D200, dai nhiét do mau (CCT) day di bao gdbm 3000K, 4000K va 6500K, mirc
quang théng tir 400lm dén 2.000 Im, mang dén trai ém diu cho mat véi anh sang han

ché& nhdp nhay cung thiét ké tinh té sé thu hut ban hon.

D{f liéu sén phdm

Thoéng tin chung S8 lugng ngudn sang 1
S6 lugng bd digu khién 1thiét bi Goc chiéu cilia ngudn sang 10°
B diu khién EB [Dién tu] Mau sic ngudn sang 865 anh sang ban ngay mat
Bao gdm bd digu khién Cco Loai chéa quang hoc Goc chiéu 110°
Loai ngudn sang LED Su md rdng chum sang clia dén dang thanh no°
Thang gia trj Gia tri dam
Théi han bédo hanh 3 nam Chi s8 danh gia d chéi ddng nhét theo CEN 32

(UGR)
Théng tin ki thudt vé dén
Quang thong 900 Im Véan hanh va dién
Nhiét dé mau (CCT) 6500 K Pién ap déu vao 220 dén 240 V
Hiéu suft phat quang dinh mic 110 Im/W Tan s& lwéi dién 50 or 60 Hz
Chi s6 hoan mau (CRI) 80 Cong sudt 8w
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Hé s8 céng suét (dang thap phan/phan s&) 09 Phé duyét va ting dung
Két néi Day dira Thit nghiém sgi day phat sang Nhiét d6 650 °C, thai gian 30 giay
Cap 2% 0,75 mm? Cap 0,1 m khéng cé dau Ky hiéu tinh d& chay Dé lap trén cac bé mét thudng bat chay
cdm D&u CE Khong
S6 lugng san phdm trén MCB 16 A loai B - D&u ENEC -
Phu hop véi bat/tat ngéu nhién Khoéng RUi ro quang hoc Photobiological risk group O @ 200mm
C8p béo v& IEC Cép antoan Il to EN62471
Théng s ky thuat ve riii ro quang hoc 02m
Diéu khién va diéu chinh do sang Tuan thi tiéu chufn RoHS chau Au co
C6 th& didu chinh do sang (C6 hd trg tang/gidm - Nhiét dd méi trudng hiéu qua Tq 25°C

sang)

Pham vi nhiét dé méi trudng xung quanh

-20 dén +40°C

Giao dién diéu khién

Do md t6i da Khoéng ap dung Hiéu suét ban dau (Tuan thii IEC)

Dung sai quang théng +/-10%
Cd khi va vé dén Mau séc ban dau (0.31, 0.34) SDCM=<6
Vit lidu vo dén Polycarbonate Dung sai mfc tiéu thu dién +/-10%

Vét lidu dén phan chidu

Vit liéu chéa quang hoc

Polycarbonate

D liéu s&n phdm

Vat liéu chup quang hoc

Polycarbonate

Tén san ph&m dét hang

DNO68B G2 LED9/865 PSU D100

Mau sic vd thiét bi

Tréng

Tén san phdm day di

DNO68B G2 LED9/865 PSU D100

Phu kién/Thiét bi ga lap

Hép l8p am tron

Ma san phdm day du

872110330222999

Ldp hoan thién chup quang hoc Hoa tiét trang tri Ma don hang 911401862087
Chidu cao t8ng th& 35mm SG vat liéu (12NC) 911401862087
Pudng kinh tdng thé 15 mm Phan tif - S8 lugng trén modt bd 1

Ma b&o vé chdng xam nhap

IP20 (IP44 mat trudc)

EAN/UPC - S&n phdm/Hop

8721103302229

Ma béo vé khéi tac dong co hoc

IKO3[0,3J]

Phan tif - S8 bd trén mét hép ngoai

40

Kiéu chup quang hoc

Thé&u kinh micro Polycarbonate

EAN/UPC - V&

8721103302496

Trong lugng tinh (BY)

0,070 kg

Ban vé kich thudc
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