
BVP167
LED60/830_40_65PSU
50W SWB WH
911401866188

Прожектори Ledinaire типу «Входить усе», 50 W, 5500
lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80,
Симетричний широкий промінь, IP65
Штампований алюміній, Білий (RAL 9003), Сигнальний білий (RAL9003), Драйвер,
вбудований у світлодіодну панель (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm,
50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337)
SDCM<5, CRI80, Симетричний широкий промінь, IP65 | Захист від проникнення пилу,
стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, 2/2 кВ kV, Кабель 1,0
м без вилки
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Загальна інформація

Код сімейства ламп -
Кількість розподільних коробок 1 шт.
Драйвер входить у комплект Так
Тип модуля джерела світла LED
Service tag Ні
Сходи вартості Значення
Гарантійний період 5 років

Світлотехнічні

Коефіцієнт висхідної
світловіддачі

0

Світловий потік 5 500 lm
Корельована колірна
температура (ном.)

3000 K

Світловіддача (номінальна)
(ном.)

120 lm/W

Індекс якості кольоропередачі
(CRI)

≥80

Колір джерела світла Білий
Розширення променю світла
світильника

110°

Тип оптичного пристрою –
зовнішній

Симетричний широкий промінь

Тип «Входить усе» All-in, Multi Color Temperature
Ефективна освітлена площа 0,028 m²

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга Від 220 до 240 V
Частота мережі 50 or 60 Hz
Пусковий струм 1,68 A
Час впуску 0,0082 ms
Споживана потужність 50 W
Коефіцієнт потужності (частка) 0.95
Підключення -
Кабель Кабель 1,0 м без вилки
Кількість виробів у MCB (16 А,
тип B)

43

Клас захисту IEC Клас безпеки I
Захист від стрибків напруги
(загальний/диференціальний)

2/2 кВ kV

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю Ні
Драйвер / блок живлення /
трансформатор

Драйвер, вбудований у
світлодіодну панель (DoB)

Інтерфейс керування -
Постійний світловий потік Ні
Максимальний рівень
зменшення яскравості

Не застосовується

Фотоелемент -

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу Штампований алюміній
Матеріал відбивача Полікарбонат
Матеріал оптичного пристрою Скло
Матеріал світлорозсіювача Гартоване скло
Кріпильний матеріал Сталь
Колір корпусу Білий (RAL 9003)
Пристрій для монтажу Регульований монтажний

кронштейн
Форма кришки об'єктива Плоский
Покриття кришки об'єктива Прозорий
Покриття відбивача Білий відбивач
Загальна довжина 232 mm
Загальна ширина 173 mm
Загальна висота 30 mm
Розміри (висота x ширина x
глибина)

30 x 173 x 232 mm

Код захисту від проникнення IP65  [Захист від проникнення
пилу, стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного
впливу

IK07 [2 Дж посилений]

Верхня частина стійки зі
стандартним кутом нахилу

-

Бічний вхід зі стандартним
кутом нахилу

-

Тип кришки об'єктива Скло
Вага нетто (шт.) 0,820 kg

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне
освітлення

Ні
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Затвердження й застосування

Позначка займистості Для кріплення на звичайно
займисті поверхні

Знак CE Так
Знак ENEC -
Фотобіологічний ризик Photobiological risk group 1

@200mm to EN62778
Специфікація фотобіологічного
ризику

0,2 m

Відповідає стандартам
європейської директиви RoHS

Так

Робоча температура довкілля
Tq

25 °C

Діапазон температури довкілля від -25 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики
(відповідає IEC)

Допустиме відхилення
світлового потоку

-10% / +10%

Початкова колірність (0.440,0.403); (0.369,0.364);
(0.313,0.337) SDCM<5

Допуск споживання енергії +/-10%
Внутр. допустиме відхилення
індексу кольоропередачі

0

Стандартне відхилення
відповідності кольорів (еліпс
МакАдама)

SDCM≤5

Експлуатаційні характеристики у
довгостроковій перспективі (відповідає
IEC)

Інтенсивність відмов механізму
керування за середнього
терміну служби 50 000 год

7,5 %

Стабільність світлового потоку
(EN-IEC 62722-2-1) за
середнього терміну служби*
50 000 год

L80

Стабільність світлового потоку
(EN-IEC 62722-2-1) за
середнього терміну служби*
100 000 год

-

Дані про екологічну сталість

Рейтинг стійкості Unclassified
Клас ремонту Клас ремонту D, цей виріб не

призначений для ремонту.

Дані про виріб

Назва замовленого виробу BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W
SWB WH

Повна назва виробу BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W
SWB WH

Повний код виробу 872110334220199
Код замовлення 911401866188
Номер матеріалу (12NC) 911401866188
Чисельник — кількість в
упаковці

1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8721103342201
Чисельник — упаковок у
зовнішній коробці

16

EAN/UPC - корпус 8721103342294
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Розміри

Пов'язані документи

Документи та сертифікати Назва документа Завантажити
Environmental Product Declaration EPD-HUB-EPD-Philips-Ledinaire-All-in-floodlights-BVP167-

Ref-911401874386.pdf
Завантажити

Installation Instructions Mounting-instruction-BVP167-169-Ledinaire-Floodlight-All-in-
SWB.pdf

Завантажити

Програмні модулі Назва документа Завантажити
LDT File LDT-files-BVP167-LED60830-40-65-PSU-50W-SWB-White-

Housing.ldt
Завантажити

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без
попереднього повідомлення. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або
повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію,
представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої
пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані
торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPD-HUB-EPD-Philips-Ledinaire-All-in-floodlights-BVP167-Ref-911401874386
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Mounting-instruction-BVP167-169-Ledinaire-Floodlight-All-in-SWB
https://www.docs.signify.com/assets/LDT/LDT-files-BVP167-LED60830-40-65-PSU-50W-SWB-White-Housing.ldt

