
BRP121
BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V GM

BRP121, 9450 lm, 70 W, 740 нейтральний білий, Клас безпеки I,
Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60 мм

Цей світильник для доріжок від Philips довго служить, потребує мінімального
обслуговування й має найкращі технічні характеристики для професійного вирішення
поширених задач, пов’язаних з освітленням. Ви можете розраховувати на надійність
цього виробу.

Дані про продукцію

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок 1 шт.

Розподільна коробка EB [Електроніка]

Драйвер входить у комплект Так

Тип модуля джерела світла LED

Сходи вартості Значення

Гарантійний період 3 років

 

Світлотехнічні

Світловий потік 9 450 lm

Корельована колірна температура (ном.) 4000 K

Світловіддача (номінальна) (ном.) 140 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI) ≥70

Кількість джерел світла 1

Колір джерела світла 740 нейтральний білий

Тип оптичного пристрою Подвійний асиметричний оптичний

пристрій із широким променем

Узагальнений показник засліплення CEN Not applicable

Ефективна освітлена площа 0,059 m²

 

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга Від 220 до 240 V

Частота мережі 50 or 60 Hz

Пусковий струм 42 A

Час впуску 0,033 ms

Споживана потужність 70 W

Коефіцієнт потужності (частка) 0.95

Підключення Гнучкі кінці/дроти

Кабель Кабель на 3 полюси без штекера

Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) 9

Підходить для довільного перемикання Ні

Клас захисту IEC Клас безпеки I

 

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю -

Інтерфейс керування -

Технічний паспорт, 2025, Березень 12 Дані можуть бути змінені

LightingLighting



Максимальний рівень зменшення яскравості Не застосовується

 

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу Штампований алюміній

Матеріал відбивача -

Матеріал оптичного пристрою Полікарбонат

Матеріал світлорозсіювача Полікарбонат

Колір корпусу Сірий

Пристрій для монтажу Бічний вхід для діаметрів від 48 до 60

мм

Покриття кришки об'єктива Матовий

Загальна довжина 505 mm

Загальна ширина 135 mm

Загальна висота 81 mm

Розміри (висота x ширина x глибина) 81 x 135 x 505 mm

Код захисту від проникнення IP65  [Захист від проникнення пилу,

стійкий до струменю води]

Код захисту від механічного впливу IK08 [5 Дж захищено від нищення]

Тип кришки об'єктива Лінза

Вага нетто (шт.) 1,420 kg

 

Затвердження й застосування

Випробування на займання Температура 650 °C, тривалість 30 с

Позначка займистості -

Знак CE Ні

Знак ENEC -

Фотобіологічний ризик Photobiological risk group 1 @200mm

to EN62778

Специфікація фотобіологічного ризику 0,2 m

Відповідає стандартам європейської директиви

RoHS

Так

Робоча температура довкілля Tq 35 °C

Діапазон температури довкілля від -40 °C до +50 °C

 

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку -10% / +10%

Початкова колірність (0.382,0.380) SDCM<5

Допуск споживання енергії +/-10%

 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V

GM

Повна назва виробу BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V

GM

Повний код виробу 872110330389900

Код замовлення 911401867087

Номер матеріалу (12NC) 911401867087

Чисельник — кількість в упаковці 1

EAN/UPC - продукт/упаковка 8721103303899

Чисельник — упаковок у зовнішній коробці 1

EAN/UPC - корпус 8721103303899

Розміри
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