PHILIPS

Panel Ledinaire 5.
generacie

RCO65B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Panel Ledinaire 5. generacie, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 Im,

4000 K

Rad panelov Philips Ledinaire Gen5 (RCO65B/RCO66B) obsahuje vybrané
popularne standardné svietidla LED, ktoré ponukaju vysoku uroven kvality Philips za
vyhodnu cenu. Spolahliva, energeticky uc¢inna a cenovo dostupna najnovsia
generacia panelovych LED svetiel Ledinaire s rozmermi 600 x 600 mm,

620 x 620 mm, 300 x 1200 mm a 600 x 1200 je navrhnuta na rozptylené, prijemné
osvetlenie v Sirokom rozsahu aplikacii vseobecného osvetlenia. Nas sortiment
panelového osvetlenia Ledinaire je dostupny aj s prislusenstvom na jednoduchu
instalaciu na rézne typy stropov — presne to, ¢o potrebujete.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Index podania farieb (CRI)

>80

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Uhol vyzarovania svetelného zdroja 120 stupen (stupne)
Vratane napajaca Ano Farba svetelného zdroja 840 neutralna biela
Hodnotovy rebricek Hodnota Typ optiky Uhol vyzarovania 120°
Trieda mozZnosti servisu Trieda C, svietidlo bez servisovatelnych Rozptyl svetelného luca svietidla 120°

dielov, bez moznosti opravy Jednotna miera oslnenia CEN 22
Zaruc¢na lehota 5 rokov
Hodnotenie trvalej udrzatelnosti - Prevadzkové a elektrické

Vstupné napdtie 220 az 240V

Svetelné technické Sietova frekvencia 50 or 60 Hz
Svetelny tok 4100 Im Narazovy prud 176 A
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Cas zapinania 0,217 ms
Merny vykon (menovity) (nom.) 120 Im/W Spotreba 34 W
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Panel Ledinaire 5. generacie

U¢innost (zlomok)

0.9

Znacka ENEC

Zapojenie Volny privod/kable Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @200mm
Kabel 2x 0,75 mm? to EN62778
Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ B 30 Specifikacia fotobiologického rizika 02m
Vhodné pre nahodné prepinanie Nevztahuje sa na zariadenie V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Trieda ochrany IEC Bezpecnostna trieda Il Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Celkové harmonické skreslenie 20 % Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1
podla normy EN 61000-3-3
Ovladanie a stmievanie Rozsah okolitych teplét —10 az +35°C
Stmievatelné Nie

Driver/napajacia jednotka/transformator

Externy napajaci zdroj (zap./vyp.)

Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Riadiace rozhranie

Tolerancia svetelného toku

-10% / +10%

Konstantny svetelny vykon Nie Pociato¢na chromatickost (0.38, 0.38) SDCM =5
Maximalna urove stmievania Nevztahuije sa na zariadenie Tolerancia spotreby +/-10%
Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5

Mechanické casti a teleso

(McAdamova elipsa)

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Material telesa Ocel
Materidl reflektora Akrylat
Opticky material Polystyrén
Material optického krytu Akrylat
Materidl upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchova uprava optického krytu

Mikroprizmaticka SoSovka

Celkova dlzka 595 mm
Celkova Sirka 595 mm
Celkova vyska 59 mm

Poruchovost ovladacieho predradnika pri 75 %
strednej uzitoc¢nej zivotnosti 50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L80
62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zZivotnosti*

50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L70

*

62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti

75000 h

Rozmery (vyska x $irka x hibka)

59 x 595 x 595 mm

Typ kompatibilného prislusenstva na montaz

na strop

Visible profile ceiling version

Udaje o produkte

Krytie IP

IP20/40 [Ochrana pred dotykom rukou,

ochrana pred dotykom kablom]

Objednavkovy nazov produktu

RCO65B G5 415/840 PSU W60L60 NOC
CFwW

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

IKO2 [0,2 J, standardné]

Uplny nazov produktu

RCO65B G5 415/840 PSU W60L60 NOC
CFwW

Cista hmotnost (kus) 1,350 kg
Nudzova prevadzka
Centralna nudzova prevadzka Nie

Schvalenie a pouzitie

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Uplny kéd produktu 872016951659599
Objednavkovy kod 51659599

C. materialu (12NC) 911401875985
Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169516595
Citatel — pocet baleni v krabici 4

EAN/UPC - balenie 8720169516823

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych

povrchoch

Znacka CE

Ano
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