PHILIPS

Lighting

Coreline

Indbygningsspot Gen2

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR P16 WH

CorelLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm,
900 lm, 3000 K, Fasestyret deemper, Bred stralevinkel, Hvid,

IP20/44

CorelLine Indbygningsspot Gen2, Adjustable, D78 mm, Formstgbt aluminium, Hvid,
Indbygget, Stroamforsyningsenhed, regulering, 900 Im, 10.2 W, 88 Im/W, 3000 K,
(0.43, 0.40) SDCM <5, Bred stralevinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse,
beskyttet med staltrad, staenktaet, IKO3 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med

stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet

Advarsler og sikkerhed

- Armaturet skal installeres og demonteres af en kvalificeret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste |IEE
elektriske regler eller gaeldende nationale krav samt produktets monteringsvejledning.

Produkt data

Generelle oplysninger Lysteknisk

Udskiftelig lyskilde Ja Lysstrom 900 Im

Antal forkoblingsenheder 1enhed Maettet rod (R9) <50

Driver inkluderet Ja Korreleret farvetemperatur (nom.) 3000 K
Service-kode Nej Lyseffekt (nominel) (nom.) 88 Im/W
Lighting Technology LED Farvegengivelsesindeks (CRI) >80
Vaerditrappe ydelse Lyskildens stralevinkel 120°
Garantiperiode 5ar Lyskildefarve 830 Varm hvid

Optiktype Bred stralevinkel
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CorelLine Indbygningsspot Gen2

Unified Glare Rating — CEN 22 Ydeevne — omgivende temperatur Tq 25°C
Flimmervaerdi (PstLM) 1

Drift og el Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

Indgangsspanding 220til 240V Omgivelsestemperaturomrade 0 til +35°C

Linjefrekvens 50 or 60 Hz

Gennemsnitligt CLO-stromforbrug -W Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startstrom 25A Lysstromstolerance +/-10%

Starttid 0,1ms Indledende kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM <5

Stromforbrug 102W Tolerance for stremforbrug +/-10%

Effektfaktor (brok) 0.9 Standardafvigelse for farvematch (McAdam-  SDCMs<5

Tilslutning Push-in-stik, 3-polet ellipse)

Kabel 0,25 m kabel med stik, 3-polet

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) 40 Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Velegnet til tilfaeldigt skift Nej Fejlandel af betjeningselementer ved 5%

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse Il middeldriftslevetid pa 50000 timer

Samlet harmonisk forvraengning 35% Lumenvedligeholdelse (EN-1EC 62722-2-1) ved L70
median brugstid* 50000 timer

Lysstyringssystemer og daampning

Dampbar Ja Baeredygtighedsdata

Driver/stremforsyning/transformer

Stromforsyningsenhed, regulering

Lysstyringssystem

Fasestyret daemper

Reparationsklasse

Reparationsklasse D — produktet er ikke

designet til at blive repareret.

Konstant lysudbytte

Nej

Maksimalt deempningsniveau

10% (afhaengigt af lysdeemper, ELV)

Mekanik og armaturhus

Indlejret kulstof (A1-A3) 7 kg COze
Andel af genbrugsmateriale i produktet 739 %
Andel af genanvendeligt indhold i det faerdige 61,9 %

produkt

Materiale for lampehus

Formstebt aluminium

Reflektormateriale

Optikmateriale

Polykarbonat

Optikafsksermning/objektivmateriale

Polykarbonat

GWHP i alt B6 (kg CO2-zekv.) Deklareret enhed

Beregn venligst ved hjzelp af din lokale

energimixvaerdi: Deklareret effekt (kW) *
driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq /
kwh)

GWP samlet B6 (kg CO2-akv./kWh) —

funktionel enhed

Beregn venligst ved hjzelp af din lokale
energimixvaerdi: Deklareret effekt (kW) *
1000 (Im) / lysudbytte (Im) * 35000
(timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh)

Fikseringsmateriale Stal
Farve pa armaturhus Hvid
Optikafsksermning/objektivfinish -
Samlet hojde 60 mm
Samlet diameter 95 mm

Kode for indtraengningsbeskyttelse

IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet

med staltrad, staenktaet]

Produktdata

Ordreproduktnavn

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6
WH

Kode for mekanisk stodbeskyttelse IKO3[0,3 J]
Montering Indbygget
Nettovaegt (stykke) 0,330 kg

Det fulde produktnavn

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6

Godkendelse og anvendelsesomrade

WH
Full EOC 871951454816999
Ordrekode 911401897982

Glodetradstest

Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Materialenr. (12NC)

911401897982

Mazerke for braendbarhed

Til montering pa normaltanteendelige

Teeller — antal pr. pakke

1

EAN/UPC - Produkt/&ske

8719514548169

overflader
CE-maerke Ja
ENEC-maerke ENEC-maerke

Taeller — antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

18

Fotobiologisk risiko

Photobiological risk group 1 @200mm

EAN/UPC - kasse

8719514548428

to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko 02m
EU RoHS-godkendt Ja

Datasheet, 2023, april 15

registrerede til at aendre



CorelLine Indbygningsspot Gen2
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Polar Normal (separate) - 911401897982
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