PHILIPS

Coreline tempo large

BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35

CorelLine tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 Im, 4000 K,

CRI70, Szimmetrikus, IP66

Floodlight, Aluminium, Sztrke, Szurke aluminium (RAL9007), Tapegység (be/ki),
26000 Im, 182 W, 146 Im/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus,
IP66 | Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen védett, IKO8 | 5 J vandalizmus ellen

védett, |. biztonsagi osztaly, Tulfeszultség-védelmi szint: 6 kV-ig differencial modusu

és 8 kV-ig kozos modusu tulfeszlltség esetén, 1,0 m-es kabel, 3 polusu, Wieland/
Adels-kompatibilis csatlakozoédugoval, Kilsé csatlakozo

Termék adatok

Altalanos informacio

Szinvisszaadasi index (CRI)

70

Lampacsalad kodja

LED260-4S [LED module, system flux

A fényforrasok szama

80

26000 lm] A fényforras szine 740 semleges feher
Cserélhet6 fényforras Igen Lampatest fényeloszlasa 70° x 21°
ElStétegységek szama 1egység Kiiltéri optika tipusa Szimmetrikus
El6tét mellékelve Igen Hatékonyan megvilagitott teriilet 0,15 m?
Fényforras fényrendszerének tipusa LED
Szervizcimke lgen Mikodtetés és elektronika
Lighting Technology LED Bemeneti fesziiltség 220-240V
Ertéklétra Teljesitmény Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Jotallasi idé 5eév Indulé aramlokés 53A
Indulasi idé 0,3ms
Technikai adatok Teljesitményfelvétel 182 W
Felfelé iranyul6 fényhanyados [0] Teljesitménytényez6 (tort) 0.99
Fényaram 26 000 lm Csatlakoztatas Kuls6 csatlakozo
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K Kabel 1,0 m-es kabel, 3 polusu, Wieland/Adels-
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 146 Im/W kompatibilis csatlakozoddugéval
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CorelLine tempo large

Termékek szama a f6 aramkari lapon (16 A,

B tipus)

8

IEC védelmi osztaly

|. biztonsagi osztaly

Tulfesziiltség-védelem (k6z6s/kiilonbozeti)

Tulfeszultség-védelmi szint: 6 kV-ig
differencial modusu és 8 kV-ig kozos

modusu tulfesziltség esetén

2018. januarjaban megjelent tanulmany
szerint nincs statisztikai kulonbség a B50 és
B10 fényaram-megmaradasa kozott. Ezért
a B50 atlagos hasznos élettartama
érvényes a B10-re is. * Extrém kornyezeti
hémérsékleten a l@mpatest automatikusan
csokkentheti a fényerét az alkatrészek

védelme érdekében.

Kornyezeti hémérséklet-tartomany

-40 - +45°C

Teljes harmonikus torzitas 6%
Vezérlok és fényerd-szabalyozas
Szabalyozhato Nem

El6tét/tapegység/transzformator

Tapegyseg (be/ki)

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Fényaram-tolerancia

+/-7%

Kezdeti szinérték

(0.382,0.379) SDCM <5

Allandé fénykibocsatas Nem
Mechanika és tokozas
Haz anyaga Aluminium

Reflektor anyaga

Optikai anyag

Polikarbonat

Teljesitményfelvétel toleranciaja +/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2
Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCMs5

ellipszis)

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Meghajté meghibasodasi aranya 75 000

oras atlagos hasznos élettartam esetén

10 %

Meghaijté meghibasodasi aranya 100 000

oras atlagos hasznos élettartam esetén

10 %

Optikai bura/lencse anyaga Uveg
Ro6gzitéanyag Aluminium

Haz szine Szlrke
Rogzitbeszkoz Fali rogzitéelem
Optikai bura/lencse formaja Lapos

Optikai bura/lencse bevonata Atlatszo

Teljes hossz 340,5 mm
Teljes szélesség 422 mm

Teljes magassag 67,4 mm

Fényaram-megmaradas (EN-1EC
62722-2-1) 75 000 oras atlagos hasznos

élettartam* esetén

L80

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

67 x 422 x 34T mm

Por és viz elleni védelem kodja

IP66 [Porbejutas ellen védett, vizsugar

ellen védett]

Fényaram-megmaradas (EN-IEC
62722-2-1) 100 000 o6ras atlagos hasznos

élettartam* esetén

L90

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO8 [5 J vandalizmus ellen védett]

Fenntarthatosagi adatok

Fenntarthatosagi besorolas

Unclassified

Javitasi kategoria

D javitasi osztaly, ez a termék nem javitasra

Normal délésszogii oszlopfej 0°
Szabvanyos délésszog oldalsé 0°
bevezetésnél

Optikai bura tipusa Sikuveg
Netto tomeg (darab) 7,800 kg
Vészhelyzeti miikodés

Ko6zponti vészvilagitas Nem

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

keészdlt.
Eletciklusra vetitett sszevont 75 kg COze
karbonkibocsatas (A1-A3)
A termékben lévé nem elsédleges anyag 511 %
aranya
A késztermék Gjrahasznosithat6 tartalom 40,9 %

aranya

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu fellletekre

szereléshez

CE jelolés

Igen

ENEC jel

ENEC-jel

Osszes GWP B6 (kg CO-egyenérték)

Deklaralt egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: Teljesitmény deklaralt egyseg
(kW) * Szolgalati id6 (6ra) deklaralt egység *
energiamix (kg CO2eq / kWh)

Fénybiologiai kockazat

Photobiological risk group 1 @200mm to
EN62778

Megfelel az EU RoHS iranyelvnek

Igen

Optimalis teljesitményhez sziikséges

kornyezeti hémérséklet

25°C

Osszes GWP B6 (kg COz-egyenérték)

Funkcionalis egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékeével: (teljesitmény deklaralt egység
(kW) * 1000 (Im)) / (lumen kimenet (Im)
deklaralt egység * 35000 (6ra) * energiamix
(kg CO2 eq / kWh))

Remarks

Datasheet, 2025, December 12

* Az eurodpai vilagitasi rendszerekre
vonatkozo ,A LED-es [ampatestek

teljesitményének felmérése” cim,
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CorelLine tempo large

Termékadatok Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
A termék megrendelési neve BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU CIKC3 EAN/UPC - termék/csomagolas 8718699096427
T35 Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 1
Teljes terméknév BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1IKC3 EAN/UPC - gytijtécsomagolas 8718699096427
T35 Termékcsalad kodja BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]
Full EOC 871869909642700
Rendelési kod 09642700
Cikkszam (12NC) 912300023663
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