PHILIPS

Coreline
(duzy)

Tempo

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

CorelLine Tempo (duzy), Floodlight, 109 W, 16000 Im, 4000 K,
CRI70, Symetryczna, IP66

Floodlight, Aluminium, Szary, Szary aluminium (RAL9007), Zasilacz (wt./wyt.), 16000
lm, 109 W, 154 Im/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetryczna, IP66 |
Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IKO8 | 5 J ochrona przed
wandalami, Klasa bezpieczenstwa |, Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 6 kV
w trybie roznicowym i 8 kV w trybie wspolnym, Przewod 1,0 m z wtyczka 3-
biegunowa typu Wieland/Adels, Ztaczka zewnetrzna

Dane produktu

Informacje ogolne

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K

Kod rodziny lamp

LED160-4S [LED module, system flux 16000

Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 154 Im/W

Im] Wskaznik oddawania barw (CRI) 70
Wymienne zrédto swiatta Tak Liczba zrédet swiatta 60
Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka Barwa zrodta swiatta 740 neutralna biel
W zestawie sterownik Tak Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 70° x 21°
Typ silnika zrédta swiatta LED Typ optyki zewnetrznej Symetryczna
Service Tag Tak Efektywny obszar projekcji 0,15 m?
Lighting Technology LED
Tier Wydajnos¢ Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Okres gwarancji 5 lat Napiecie wejsciowe 220do 240V

Czestotliwosc¢ linii 50 to 60 Hz

Dane techniczne oswietlenia Prad rozruchowy 53A
Sprawnos¢ swietlna w gore (0] Czas rozruchu 0,3ms
Strumien Swietlny 16 000 Im Zuzycie energii 109 W
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Wspotczynnik mocy (utamek)

0.99

Ryzyko fotobiologiczne

Photobiological risk group 1 @200mm to

Potaczenie Ztaczka zewnetrzna EN62778
Przewod Przewdd 1,0 m z wtyczka 3-biegunowa typu Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Wieland/Adels Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25 °C

Liczba produktéw na obwodzie
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

8

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Ochrona przeciwprzepieciowa (wspolna/

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 6

réznicowa) kV w trybie réznicowym i 8 kV w trybie
wspolnym

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 89 %

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwoscig przyciemniania Nie

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Zasilacz (wt./wyt)

Uwagi

*- Na podstawie dokumentu Lighting
Europe ,Evaluating performance of LED
based luminaires - January 2018” (,Ocena
wydajnosci opraw LED — styczen 2018 r”):
statystycznie nie ma roznicy w utrzymaniu
strumienia swietlnego miedzy B50 a na
przyktad B10. W zwiazku z tym , Srednia
trwatosc uzytkowa (B50) jest taka sama, jak
B10. * W przypadku ekstremalnie wysokiej
temperatury otoczenia oprawa
oswietleniowa moze byc¢ automatycznie

Sciemniona w celu ochrony podzespotow

Zakres temperatury otoczenia

Od -40°C do +45°C

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Staty strumien swietlny Nie
Mechanika i korpus

Materiat Korpusu Aluminium
Materiat reflektora -

Materiat optyki poliweglan
Materiat klosza/soczewki Szyba
Materiat mocowania Aluminium
Kolor Korpusu Szary

Urzadzenie montazowe

Wspornik do montazu nasciennego

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%

Poczatkowa chromatycznosc (0.382, 0.379) SDCM <5
Tolerancja zuzycia energii +/-10%

Poczatkowy Tolerancja wskaznika +/-2

oddawania barw

Standardowe odchylenie zgodnosci SDCMs5

koloréw (elipsa McAdama)

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Ksztatt klosza/soczewki Ptaskie
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita dtugos¢ 340,5 mm
Catkowita szerokos¢ 422 mm
Catkowita wysokos¢ 67,4 mm

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

67 x 422 x 341 mm

Kod stopnia ochrony

IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Wskaznik awaryjnosci osprzetu 10 %
sterujacego przy medianie okresu

uzytkowania 75 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci osprzetu 10 %

sterujacego przy medianie okresu

uzytkowania 100 000 godz.

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

IKO8 [5 J ochrona przed wandalami]

Standardowy kat nachylenia przy montazu

bezposrednio na stupie

0°

Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-IEC L80

62722-2-1) przy srednim okresie trwatosci

uzytkowej* 75000h

Standardowy kat nachylenia przy montazu

na wysiegniku

Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-IEC L90

62722-2-1) przy srednim okresie
uzytkowania* 100000 h

Dane dotyczace zrbwnowazonego rozwoju

Ocena zrbwnowazonego rozwoju

Unclassified

Typ klosza Szyba ptaska
Waga netto (szt.) 7,500 kg
Praca w trybie awaryjnym

Centralne oswietlenie awaryjne Nie

Klasa naprawy

Klasa naprawy D — produkt nie jest

przeznaczony do naprawy

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palnosci

Do bezposredniego montazu na

powierzchniach o normalnym poziomie

Wegiel wbudowany (A1-A3) 75 kg CO2e
Wspotczynnik materiatu wtérnego 51 %
produktu

Wspotczynnik zawartosci materiatow 40,9 %

nadajacych sie do recyklingu w gotowym

produkcie

palnosci
Znak CE Tak
Oznaczenie ENEC Znak ENEC
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Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka Prosze obliczy¢, uzywajac lokalnej wartosci Petna nazwa produktu BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU CIKC3
deklarowana miksu energetycznego: Zadeklarowana moc Full EOC 871869909644100
(kW) * zadeklarowana zywotnosc (godziny) Kod zaméwienia 09644100
* miks energetyczny (kg CO2eq / kWh) Materiat Nr (12NC) 912300023665
Catkowity GWP B6 (kg COzeq) — jednostka Prosze obliczy¢ wedtug lokalnej wartosci Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1
funkcjonalna miksu energetycznego: zadeklarowana moc EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718699096441
(kW) * 1000 (Im) / zadeklarowany strumien Numerator - Packs per outer box 1
$wietlny (Im) * 35000 (godz.) * miks EAN/UPC - Opakowanie 8718699096441
energetyczny (kg CO2eq/kWh) Rodzina produktow BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zaméwieniu BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU CIKC3

Rysunki techniczne
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Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665
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