BGP235 LED50-4S/740
DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

912300024109

®ignify O ’
interact

TubePoint gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 Im,
4000 K, CRI70, DALLI, Distribuicao assimétrica

média 11, Interact Ready, Classe de segurancal |,
IP66, SRG6-6

Tunnel light, Aluminio fundido em molde, Cinza escuro, Suporte de montagem de
abertura rapida, médio, Unidade de fonte de alimentacdo com interface DALI, 4200 Im,
31.5 W, 133 Im/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuicao assimétrica
média 11, IP66 | Protecao contra penetracao de pod, a prova de jato, IKO9 | 10 J, Classe
de seguranca |, Nivel de protecao contra sobretensao até 6 kV no modo diferencial e
6 kV no modo comum
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Informacoes gerais

Caodigo da familia das
lampadas

Fonte de luz substituivel

Numero de unidades de
equipamento

Driver incluido

Tipo de motor de fonte de luz
Service tag

Tecnologia de iluminacao
Escala de valor

Periodo de garantia

LEDS50 [LED module 5000 Im]

Sim

1 unidade

Sim
LED
Sim
LED
Especificagao

5 anos

Carateristicas técnicas da luz

Réacio de fluxo luminoso
ascendente

Fluxo Luminoso

Temperatura de cor
correlacionada (Nom.)

Eficacia luminosa (nominal)
(Nom.)

indice de Restituicado
Cromética (IRC)

NUmero de fontes de luz
Cor da fonte de luz

Difusao de feixe da luz da
luminaria

Tipo de otica exterior

Area projetada eficaz

4.200 Im
4000 K

133 Im/W

70

20

740 branco neutro

101° x 158°

Distribuicao assimétrica média
1

0,18 m?

Funcionamento e carateristicas elétricas

Tenséo de entrada
Frequéncia de linha
Corrente de irrupgao
Tempo de irrupgao
Consumo de Energia

Fator de poténcia (Fragao)
Ligacao

Cabo

220-240V
50 to 60 Hz
21A

0,225 ms
31,5W
0.98

NUmero de produtos em MCB
(16 A tipo B)

Classe de protecao IEC

Protecao contra
sobretensao (Comum/
diferencial)

Controlos e regulacao

Regulavel

Controlador/fonte de
alimentacao/transformador

Interface de controlo
Fluxo luminoso constante
Norma DALI

Nivel de regulagdo méaximo

Conectividade

26

Classe de seguranca |

Nivel de protecao contra
sobretensao até 6 kV no modo
diferencial e 6 kV no modo
comum

Sim
Unidade de fonte de

alimentacao com interface
DALI

DALI
Nao
DALI-2™
10%

Interact Ready

Caracteristicas mecénicas e compartimento

Material do corpo
Material refletor
Material da ética
Material do difusor 6ético
Material de fixagao

Cor do compartimento

Dispositivo de montagem

Forma do difusor ético
Acabamento do difusor 6tico
Comprimento global

Largura total

Altura total

Dimensdes (Altura x largura x
profundidade)

Cddigo de protecgédo de
entrada

Codigo de protecéao
mecanica contra impactos

Angulo de inclinago
standard no topo da coluna

Angulo de inclinagao
standard na entrada lateral

Tipo de difusor 6tico

Peso liquido (Peca)
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Aluminio fundido em molde
Policarbonato

Vidro

Aco inoxidavel

Cinza escuro

Suporte de montagem de
abertura répida, médio

Plana
Transparente
363.5 mm

485,5 mm

89.5 mm

90 x 486 x 364 mm

IP66 [Protecao contra
penetracao de pod, a prova de
jato]

IKO9 [10 J]

OO

Vidro plano

7,000 kg

Dados sujeitos a alteragéo



Aprovacao e aplicacao

Marca de inflamabilidade

Marca CE
Marca ENEC

Em conformidade com RoHS
da UE

Temperatura ambiente de
desempenho Tq

Intervalo de temperatura
ambiente

Dados de Sustentabilidade

Para montagem em superficies
normalmente inflaméaveis

Sim
Marca ENEC
Sim

25°C

-30a+50°C

Desempenho inicial (em conformidade com a

IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso
Cromaticidade inicial

Toleréancia de consumo de
energia

Tolerancia de indice de
restituicdo cromatica inicial

Desvio padrao de
correspondéncia de cores
(McAdam ellipse)

Desempenho ao longo do tempo (em

+/-7%
(0.3818, 0,3796) SDCM<3
+/-10%

+/-2

SDCM<3

conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a
5000 h

Taxa de falhas do mecanismo

de controlo com vida Util
média de 100 000 h

Manutencao de lumenes (EN-

IEC 62722-2-1) a meio do
tempo de vida Gtil* de
100.000 h

0.5 %

10 %

L97
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Classificacao de
sustentabilidade

Categoria de reparagao

Carbono incorporado (A1-A3)

Propor¢éao de material ndo
virgem do produto

Proporcao de conteudo
reciclavel do produto
acabado

GWP total B6 (kg CO2eq)
Unidade Declarada

PAG total B6 (kg CO2eq)
Unidade Funcional

Dados do produto

Nome de produto da
encomenda

Nome do produto completo

Caodigo do produto completo
Cdédigo de encomenda
N.° material (12NC)

Numerador - Quantidade por
embalagem

EAN/UPC - Produto/caixa

Numerador — Embalagens por
caixa exterior

EAN/UPC - Caso

Caodigo da familia de produtos

Signify Circle

Classe de reparo B: o driver e
a fonte de luz desta luminéria
podem ser substituidos por
um técnico de servigo. As
pecas e a documentagao
estao disponiveis por um
periodo prolongado.

154 kg CO,e
10.2 %

43,9 %

Por favor, calcule usando o
valor da sua mistura
energética local: Poténcia
declarada (kW) * Vida util
declarada (horas) * Mistura
energética (kg CO2eq / kWh)

Por favor, calcule usando o
valor do seu mix energético
local: Poténcia declarada (kW)
*1000 (Im) / fluxo luminoso
(Im) * 35000 (h) * mix
energético (kg CO2 eq / kWh)

BGP235 LED50-4S/740 DSM11
D9 MIO-CIO MBQ

BGP235 LED50-4S/740 DSM11
D9 MIO-CIO MBQ

871869948291600
48291600
912300024109

1

8718699482916
1

8718699482916

BGP235 [TUBEPOINT GEN2
SMALL]

Dados sujeitos a alteragéo



Desenho dimensional

363 89

Documentos Relacionados

Documentos e certificados Nome do Documento Transferir

Tender text Tender_Text_912300024109_pt_PT.txt Transferir

026 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informagdes aqui fornecidas estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
A Signify ndo fornece quaisquer representacdes ou garantia relativamente a exatiddo ou integridade das informagdes aqui incluidas

e ndo serd responsavel por qualquer agdo com base nas mesmas. As informacgdes apresentadas neste documento nédo se destinam
a qualquer oferta comercial e ndo constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrério com a Signify.



https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_912300024109_pt_PT.txt

