
CitySoul gen2 LED
Mini
BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100

lm, 3000 K, CRI80, DALI, Mellomstrålet spredning 50,

Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG10-10

CitySoul LED gen2 er en av våre mest allsidige og ikoniske lysarmaturer, designet for

å bringe eleganse, effektivitet og atmosfære til ethvert bybilde. Den avrundede,

minimalistiske formen med sømløse overganger mellom braketter skaper en

sammenhengende identitet på tvers av boligområder, hovedveier og pulserende

bysentre. Denne modulære serien tilbyr flere størrelser, monterings- og

brakettalternativer – noe som gir lysdesignere fleksibiliteten til å tilpasse seg ethvert

bymiljø uten å gå på kompromiss med estetikken. Drevet av vår velprøvde LEDGINE-

O-plattform og nå forbedret med den innovative LEDGINE-P for enda høyere

effektivitet, leverer CitySoul LED gen2 riktig lys, akkurat der det trengs.

Bruksspesifikk optikk sikrer sikkerhet, komfort og redusert energiforbruk, mens

dedikerte lysinnstillinger bevarer mørk himmel og støtter sunnere økosystemer. Med

én eller to System Ready (SR)-sokler er CitySoul LED gen2 fullt forberedt for

tilkoblet belysning og avanserte kontrollplattformer som Interact, noe som hjelper

kommuner med å oppnå ytterligere energibesparelser, driftsinnsikt og langsiktig

bærekraft.

Produktdata

Generell informasjon

Lampefamiliekode LED60 [LED module 6000 lm]

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Driver inkludert Ja

Light source engine type LED

Service Tag Ja

Lighting Technology LED

Verditrapp Effekt
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Tjenesteklasse B Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler

som kan vedlikeholdes (hvis relevant):

LED-plate, driver, kontrollenheter,

overspenningsvern, optikk, frontdeksel og

mekaniske deler

Garantiperiode 5 år

Sustainability rating -

 

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold 0,03

Lysytelse 5 100 lm

Korrelert fargetemperatur (nom.) 3000 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom) 110 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI) 80

Antall lyskilder 30

Lyskildefarge 830 varmhvit

Lysstrålespredning fra armatur -

Utendørs optikktype Mellomstrålet spredning 50

Effektivt prosjektert område 0,052 m²

 

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Startstrøm 46 A

Innløpstid 0,25 ms

Effektforbruk 46,5 W

Effektfaktor (brøk) 0.98

Tilkobling Skruterminal

Kabel -

Antall produkter på MCB av 16 A type B 11

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Surge Protection (Common/Differential) Overspenningsvernnivå inntil 10 kV

differensialmodus og 10 kV fellesmodus

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Driver/strømenhet/transformator Strømforsyningsenhet med DALI-

grensesnitt

Kontrollgrensesnitt DALI

Konstant lyseffekt (CLO) Nei

DALI-standard DALI-2™

Maksimalt dimmenivå 10%

 

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale Aluminium

Reflektormateriale Akrylat

Optisk materiale Polymetylmetakrylat

Optisk deksel/linsemateriale Glass

Fixation material Aluminium

Innfatningsfarge Grå

Monteringsanordning Sidemontering for diameter 60 mm

Optisk deksel/linseform Flat

Optisk deksel/linsefinish Klar

Total høyde 95 mm

Total diameter 645 mm

Farge på deler Alle deler farget

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning,

spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J sikret mot hærverk]

Standardvinkel på stolpetoppen -

Standardvinkel sidemontering -

Type optisk deksel Flatt glass

Nettovekt (stykk) 12,700 kg

 

Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke -

CE-merke Ja

ENEC-merke ENEC-merke

I samsvar med EU RoHS Ja

Ytelse omgivelsestemperatur Tq 25 °C

Merknader * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer

kan armaturen automatisk dimmes for å

beskytte komponentene

For omgivelsestemperaturer mellom –40 til +50 °C

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-7%

Innledende kromatisitet (0.43, 0.40) SDCM <5

Strømforbrukstoleranse +/-10%

Oppr. Toleranse for

fargegjengivelsesindeks

+/-2

Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-

ellipse)

SDCM≤5

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median

brukstid 100 000 timer

10 %

Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved

median levetid* er 100 000 timer

L97

 

Produktdata

Produktnavn for bestilling BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9

SRG10ALGR

Fullstendig produktnavn BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9

SRG10ALGR

Full EOC 871869989204300

Bestillingskode 912300024531

Materialenr. (12NC) 912300024531

Antall – per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8718699892043

SAP-teller – pakker per utvendige 1

EAN/UPC – boks 8718699892043

Produktseriekode BRP530 [CitySoul gen2 Mini]

CitySoul gen2 LED Mini
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Målskisse

Fotometriske data
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