PHILIPS

Lighting

Coreline tempo

medium

BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Coreline tempo medium, Floodlight, 59 W, 8000 Im, 3000 K,
CRI70, Aszimmetrikus, IP66

Floodlight, Aluminium, Szurke, Tapegyseég (be/ki), 8000 Im, 59 W, 137 Im/W, 3000 K,
(0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutas ellen védett,
vizsugar ellen védett, IKO8 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsagi osztaly,
Tulfeszultség-védelmi szint: 6 kV-ig differencial modusu és 8 kV-ig k6zos modusu
tulfeszlltség esetén, 1,0 m-es kabel, 3 polusu, Wieland/Adels-kompatibilis
csatlakozodugoval, Kulsé csatlakozo

Termék adatok

Altalanos informacio

Fényhasznositas (névleges) (névleges)

137 Im/W

Lampacsalad kodja

LED8O [LED module 8000 Im]

Szinvisszaadasi index (CRI)

70

Cserélhet6 fényforras Nem A fényforras szine 730 meleg fehér

El6tétegységek szama 1egység Lampatest fényeloszlasa 9° - 41°x 102°

ElStét mellékelve lgen Kultéri optika tipusa Aszimmetrikus

Fényforras fényrendszerének tipusa LED Hatékonyan megyvilagitott teriilet 0,09 m?

Szervizcimke Igen

Lighting Technology LED Miikodtetés és elektronika

Ertéklétra Teljesitmény Bemeneti fesziiltség 220-240V

Jotallasi id6 5ev Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Indulé aramlokés 53A

Technikai adatok Indulasi idé 0,3ms

Felfelé iranyul6 fényhanyados 0] Teljesitményfelvétel 59 W

Fényaram 8 000 Im Teljesitménytényezé (tort) 0.95

Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 3000 K Csatlakoztatas Kulsé csatlakozd
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Coreline tempo medium

Kabel 1,0 m-es kabel, 3 poélusu, Wieland/Adels- fényerét az alkatrészek védelme
kompatibilis csatlakozodugoval érdekében.
Termékek szama a f6é aramkori lapon (16 A, 8 Kornyezeti hémérséklet-tartomany -40 — +45 °C

B tipus)

IEC védelmi osztaly

|. biztonsagi osztaly

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Tulfesziiltség-védelem (k6z6s/kiilonbozeti)

Tulfeszlltség-védelmi szint: 6 kV-ig

differencial modusu és 8 kV-ig kozos

Fényaram-tolerancia

+/-7%

Kezdeti szinérték

(0.434, 0.403) SDCM <5

modusu tulfesziltseg esetén Teljesitményfelvétel tolerancidja +/-10%
Teljes harmonikus torzitas 9% Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2
Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCMs5
Vezérlok és fényerd-szabalyozas ellipszis)
Szabalyozhato Nem

El6tét/tapegység/transzformator

Tapegység (be/ki)

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfelel6en)

Allandé fénykibocsatas Nem Meghajté meghibasodasi aranya 75 000 10 %
oras atlagos hasznos élettartam esetén
Mechanika és tokozas Meghaijté meghibasodasi aranya 100 000 10 %
Haz anyaga Aluminium oras atlagos hasznos élettartam esetén
Reflektor anyaga - Fényaram-megmaradas (EN-IEC 62722-2-1) L80
Optikai anyag Polikarbonat 75 000 o6ras atlagos hasznos élettartam*
Optikai bura/lencse anyaga Uveg esetén
Rogzitéanyag Aluminium Fényaram-megmaradas (EN-IEC 62722-2-1) L90
Haz szine Szlurke 100 000 6ras atlagos hasznos élettartam*
Rogzitbéeszkdz Fali rogzitéelem esetén
Optikai bura/lencse formaja Lapos
Optikai bura/lencse bevonata Atlatszo Fenntarthat6sagi adatok
Teljes hossz 340,5 mm Fenntarthatosagi besorolas Unclassified
Teljes szélesség 265 mm Javitasi kategoria D javitasi osztaly, ez a termék nem
Teljes magassag 67,4 mm javitasra készlt.

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

67 x 265 x 341 mm

Por és viz elleni védelem kodja

IP66 [Porbejutas ellen védett, vizsugar

ellen védett]

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO8 [5 J vandalizmus ellen védett]

Eletciklusra vetitett sszevont 63,5 kg COze
karbonkibocsatas (A1-A3)

A termékben lévé nem elsédleges anyag 4,84 %
aranya

A késztermék Gjrahasznosithato6 tartalom 50,4 %

aranya

Osszes GWP B6 (kg CO-egyenérték)

Deklaralt egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: Teljesitmény deklaralt egyseg
(kW) * Szolgalati id6 (ora) deklaralt egység
* energiamix (kg CO2eq / kWh)

Normal délésszogli oszlopfej 0°
Szabvanyos délésszog oldalso bevezetésnél 0O°
Optikai bura tipusa Siktiveg
Nett6 tomeg (darab) 5,000 kg
Vészhelyzeti miikodés

Ko6zponti vészvilagitas Nem

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu feluletekre

szereléshez

Osszes GWP B6 (kg COz-egyenérték)

Funkcionalis egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: (teljesitmény deklaralt egység
(kW) * 1000 (Im)) / (lumen kimenet (Im)
deklaralt egység * 35000 (6ra) *
energiamix (kg CO2 eq / kWh))

CE jelslés

Igen

ENEC jel

ENEC-jel

Termékadatok

Fénybioloégiai kockazat

Photobiological risk group 1 @200mm to

A termék megrendelési neve

BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU

EN62778
Megfelel az EU RoHS iranyelvnek lgen
Optimalis teljesitményhez sziikséges 25°C

kornyezeti hémérséklet

Remarks
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* Extrém kornyezeti hémeérsékleten a

lampatest automatikusan csokkentheti a

CIKC3

Teljes terméknév BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU
CIKC3

Full EOC 871869990518700

Rendelési kod 90518700

Cikkszam (12NC) 912300057765

az adatok valtozhatnak



Coreline tempo medium

Szamlalé — mennyiség csomagonként

1

Termékcsalad kodja

BVP125 [Coreline tempo medium]

EAN/UPC - termék/csomagolas 8718699905187
Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 1
EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8718699905187

Méretezett rajza

341

265

323
—
=

389

‘iz

il i
RN
| i
I 140 |
-

Fotometriai adatok

120°

120°

o

00180° 0 90270°

cdiim

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300057765
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