
BDP278 LED35-4S-740-
DM10 DGR D9 62P

912300060082

TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W,
2835 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning
10, Sikkerhetsklasse I, IP66, SRG6-6

Urban road & street light, Presstøpt aluminium ADC1 – legeringsgradering (EN
AC-47100), Koksgrå, Stolpetopp for diameter 62 mm, Strømforsyningsenhet (på/av),
2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet
spredning 10, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J
sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV
differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Skruterminal, 5-pols
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Generell informasjon

Lampefamiliekode LED35 [LED module 3500 lm]

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Driver inkludert Ja

Light source engine type LED

Service Tag Ja

Lighting Technology LED

Verditrapp Effekt

Garantiperiode 5 år

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold 0,0374

Lysytelse 2 835 lm

Korrelert fargetemperatur
(nom.)

4000 K

Lysutbytte (vurdert) (Nom) 126 lm/W

Fargegjengivelsesindeks
(CRI)

70

Lyskildefarge 740 nøytralhvit

Lysstrålespredning fra
armatur

77° - 11° x 156°

Utendørs optikktype Mellomstrålet spredning 10

Effektivt prosjektert område 0,09 m²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Startstrøm 15 A

Innløpstid 0,295 ms

Effektforbruk 22,5 W

Effektfaktor (brøk) 0.99

Tilkobling Skruterminal, 5-pols

Kabel -

Antall produkter på MCB av
16 A type B

29

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

Surge Protection (Common/
Differential)

Overspenningsvernnivå inntil 6
kV differensialmodus og 6 kV
fellesmodus

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Driver/strømenhet/
transformator

Strømforsyningsenhet (på/av)

Kontrollgrensesnitt -

Konstant lyseffekt (CLO) Nei

DALI-standard DALI-2™

Maksimalt dimmenivå 10%

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale Presstøpt aluminium ADC1 –
legeringsgradering (EN
AC-47100)

Reflektormateriale -

Optisk materiale Akrylat

Optisk deksel/linsemateriale Polykarbonat

Fixation material Rustfritt stål

Innfatningsfarge Koksgrå

Monteringsanordning Stolpetopp for diameter
62 mm

Optisk deksel/linseform Konisk

Optisk deksel/linsefinish Med tekstur

Total bredde 477 mm

Total høyde 544 mm

Total diameter 477 mm

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot
støvgjennomtrengning,
spylesikker]

Mekanisk
støtbeskyttelseskode

IK10 [20 J sikret mot hærverk]

Standardvinkel på
stolpetoppen

0°

Standardvinkel sidemontering -

Type optisk deksel Kule/deksel av polykarbonat
med struktur

Nettovekt (stykk) 8,000 kg
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Godkjenning og bruksområde

Brennbarhetsmerke For montering på normalt
antennbare overflater

CE-merke Ja

ENEC-merke ENEC-merke

Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 0
@200mm to EN62778

I samsvar med EU RoHS Ja

Ytelse omgivelsestemperatur
Tq

25 °C

For omgivelsestemperaturer
mellom

–40 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-7%

Innledende kromatisitet (0.381, 0.379) SDCM <5

Strømforbrukstoleranse +/-10%

Oppr. Toleranse for
fargegjengivelsesindeks

+/-2

Standardavvik for
fargesamsvar (McAdam-
ellipse)

SDCM≤5

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr
ved median brukstid 100 000
timer

10 %

Lumenvedlikehold (EN-IEC
62722-2-1) ved median
levetid* er 100 000 timer

L96

Bærekraftsdata

Sustainability rating Signify Circle

Reparasjonsklasse Reparasjonsklasse B, driveren
og lyskilden til denne
armaturen kan byttes ut av en
servicetekniker. Deler og
dokumentasjon er tilgjengelig i
en lengre periode.

Produktdata

Produktnavn for bestilling BDP278 LED35-4S-740- DM10
DGR D9 62P

Fullstendig produktnavn BDP278 LED35-4S-740- DM10
DGR D9 62P

Full EOC 871951423917300

Bestillingskode 912300060082

Materialenr. (12NC) 912300060082

Antall – per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8719514239173

SAP-teller – pakker per
utvendige

1

EAN/UPC – boks 8719514239173

Produktseriekode BDP278 [TOWNTUNE CCB
PLUS DTD]
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Målskisse

Polarkoordinatsystem

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater Dokumentnavn Last ned

Tender text Tender_Text_912300060082_no_NO.txt Last ned

Installation Instructions 583443000021805-BDP275-TOWNTUNE-CCB.pdf Last ned

Programtillegg Dokumentnavn Last ned

LDT File LDT File - BDP275I - 912300060082.ldt Last ned

ROLF File ROLF File - BDP275I - 912300060082.rolfz Last ned

ULD File ULD File - BDP275I - 912300060082.uld Last ned

4 Signify | BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P | Faktaark 2026, Mai 11 data kan endres

https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_912300060082_no_NO.txt
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/583443000021805-BDP275-TOWNTUNE-CCB
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=912300060082&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=912300060082&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/uld?id=912300060082&locale=en_AA
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