BRP730 LED100-4S/727 1l
PSD D9 DS51FG S

912300060120

O

UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300
Im, 2700 K, CRI70, DALI-regelbar, Symmetrische
Lichtverteilung DS51, Schutzklasse I, IP66,
SRG10-10

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz fur Durchmesser

60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8300 Im, 72 W, 115 Im/W, 2700 K, (0.4577,
0.4098) SDCM <5, CRI70, Symmetrische Lichtverteilung DS51, IP66 | Schutz gegen
Eindringen von Staub, strahlwassergeschuatzt, IKO9 | 10 J, Schutzklasse II,
Uberspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus und bis 10 kV im Gleichtaktmodus,
Interner Anschluss
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Aligemeine Informationen

Lampenfamiliencode

Lichtquelle austauschbar
Anzahl Betriebsgerate
Betriebsgerat inklusive

Typ des Lichtquellenmoduls
Service Tag
Beleuchtungstechnologie
Portfolio

Garantiedauer

Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete
Lichtstromrate

Lichtstrom

Ahnlichste Farbtemperatur
Nennlichtausbeute (Nom)
Farbwiedergabeindex (CRI)
Farbe der Lichtquelle
Ausstrahlungswinkel Leuchte

Optiktyp im Auflenbereich

Effektive Projektionsflache

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung
Netzfrequenz
Einschaltstrom
Einschaltzeit
Systemleistung
Leistungsfaktor (Bruchteil)
Elektrischer Anschluss
Kabel

Anzahl Leuchten pro
Sicherung mit 16 A Typ B

IEC-Schutzklasse

Uberspannungsschutz
(allgemein/differenziell)

LED100 [LED module 10000
Im]

Ja
Einheit
Ja

LED

Ja

LED
Better
5 Jahre

0,01

8.300 Im

2700 K

15 Im/W

70

727 Warmweif}

Symmetrische Lichtverteilung
DS51

0.0256 m?

220-240V

50 to 60 Hz

47 A

0.25ms

72 W

0.99

Interner Anschluss

10

Schutzklasse Il

Uberspannungsschutz bis 10
kV im Gegentaktmodus und bis
10 kV im Gleichtaktmodus
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Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar

Betriebsgerat
Steuerungsschnittstelle
Konstanter Lichtstrom

DALI-Standard

Ja

Netzteil mit DALI-Schnittstelle
DALI-regelbar

Nein

DALI-2™

Mechanik und Gehause

Gehausematerial
Reflektor-Material
Optisches Material

Material optische Abdeckung
Befestigungsmaterial
Gehéausefarbe

Montagevorrichtung

Form optische Abdeckung

Ausfiihrung optische
Abdeckung

Gesamte Lange
Gesamte Breite
Gesamte Hohe

Abmessungen (H6he x Breite
x Tiefe)

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit (IK)

Standardaufneigung
Aufsatzmontage

Standardaufneigung
Ansatzmontage

Typ optische Abdeckung
Nettogewicht (Stick)

Aluminiumdruckguss
Acrylat
Polymethylmethacrylat
Glas

Aluminium

Grau

Mastansatz fur Durchmesser
60 mm

Flach
Klar

687 mm

260 mm

74 mm

74 x 260 x 687 mm

IP66 [Schutz gegen Eindringen

von Staub,
strahlwassergeschitzt]

IKO9 [10 J]

Flachglas
7,700 kg
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Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen
CE-Zeichen
ENEC-Zeichen

Photobiologisches Risiko

EU RoHS-konform

Bemessungsumgebungstemp
eratur (Tq)

Umgebungstemperaturbereic
h

Ja
ENEC-Zeichen

Photobiological risk group O
@200mm to EN62778

Ja
25°C

-40 bis +50 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz
Anfangliche Farbsattigung
Toleranz Leistungsaufnahme

Init.
Farbwiedergabeindextoleran
z

Standardabweichung vom
Farbabgleich (McAdam
Ellipse)

+/-7%

(0.4577, 0.4098) SDCM <5
+/-10%

+/-2

SDCMs<5

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des
Betriebsgerats bei mittlerer
Nutzlebensdauer von
100.000 Std.

Lichtstromstabilitat (EN-IEC
62722-2-1) bei mittlerer
Nutzlebensdauer* von
100.000 Std.
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10 %

L96

Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung

Enthaltener Kohlenstoff (A1-
A3)

Anteil des Produkts an
Sekundarmaterialien

Anteil des recycelbaren
Inhalts des Endprodukts

GWP gesamt B6 (kg CO2eq)
Deklarierte Einheit

GWP gesamt B6 (kg CO2eq)
Funktionale Einheit

Produktdaten

Bestell-Produktname

Gesamtbezeichnung des
Produkts

Gesamt-Produktcode
Bestellcode

Material-Nr. (12NC)
Anzahl pro Verpackung
EAN/UPC - Produkt/Kiste

Zahler - Pakete pro
Aufdenkarton

EAN Umverpackung

Produktfamiliencode

Signify Circle
88,8 kg CO,e

42,3 %
56.1%

Bitte berechnen Sie mit lhrem
lokalen Energiemixwert:
Deklarierte Leistung (kW) *
Betriebsdauer (Stunden) der
deklarierten Einheit *
Energiemix (kg CO2eq / kWh)

Bitte berechnen Sie mit lhrem
lokalen Energiemixwert:
Deklarierte Leistung (kW) *
1000 (Im) / Lichtstrom (Im)
deklarierte Einheit * 35.000
(Stunden) * Energiemix (kg
CO2-Aquivalent / kWh)

BRP730 LED100-4S/727 Il PSD
D9 DS51FG S

BRP730 LED100-4S/727 Il PSD
D9 DS51FG S

871951424070400
8719514240704
912300060120

1

8719514240704

1

8719514240704
BRP730 [URBANFLEX SMALL]
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Abmessungsskizzen
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Zugehorige Dokumente
Dokumente und Zertifikate Dokumentname

Tender text GAEB

Tender text

Installation Instructions

Photometrische Daten und IES-Dateien
LDT File

ROLF File

ULD File

Signify_UrbanFlex_BRP730-LED100-4S-727-11-PSD-D9-
DS51-FG-S_GAEB-Ausschreibungstext.x81

Tender_Text_912300060120_de_DE.txt
SIG-Urbanflex-BGP729-730-INI.pdf

Dokumentname
LDT File - BGP730I - 912300060120.Idt
ROLF File - BGP730I - 912300060120.rolfz

ULD File - BGP730I - 912300060120.uld
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https://www.docs.signify.com/assets/X81/Signify_UrbanFlex_BRP730-LED100-4S-727-II-PSD-D9-DS51-FG-S_GAEB-Ausschreibungstext.x81
https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_912300060120_de_DE.txt
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/SIG-Urbanflex-BGP729-730-INI
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=912300060120&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=912300060120&locale=en_AA
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