
CityClassic gen2
BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm,

3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I,

IP66, SRG6-6

Vďaka kombinácii vyváženého klasického dizajnu a najmodernejšej technológie

pripojenia s vysokou účinnosťou a pripravenosťou na budúcnosť je svietidlo

CityClassic gen2 ozdobou akéhokoľvek mestského osvetlenia. Vďaka technológii

LED dosahujú dnešné svietidlá veľmi vysokú energetickú a optickú účinnosť.

CityClassic gen2 navyše ponúka maximálnu flexibilitu dizajnu a funkčnosť. Platforma

LEDGINE-O sa štandardne dodávaná so svetelnými tokmi od 600 do 6 500 lm,

s možnosťou výberu z viac než 30 druhov optiky a rozvodov a s rôznymi hodnotami

CCT a CRI. Výsledkom je fantastický výkon a vizuálny komfort s prísľubom možností

pripojenia pripravených na budúcnosť. Okrem toho sa môžete rozhodnúť pre

jedinečnú platformu ClearGuide LED – modernú a dekoratívnu interpretáciu svietidla

s mriežkou, ktorá si získala veľkú popularitu. K dispozícii sú aj špeciálne verzie

redukujúce rušivé vyžarovanie v noci spĺňajúce požiadavky na nízku hodnotu ULR

(<1 %). Rodina CityClassic gen2 je navrhnutá ako plne modulárna. Veľká aj malá

verzia má veľký kryt zodpovedajúcich rozmerov, prípadne môže byť vo verzii Torch

bez krytu. Je tiež možné kombinovať rôzne stožiare a konzoly tak, aby vyhovovali

špecifickým potrebám vašej aplikácie. Inštalácia je jednoduchá vďaka zásuvkovému

konektoru s krytím IP v hrdle. Pre zjednodušenie servisu a údržby alebo pre budúce

vylepšenia pripojenia je možné kryt predradníka odstrániť bez použitia náradia

pomocou dvoch spôn z nehrdzavejúcej ocele. Podložku predradníka s dvoma

skrutkami možno tiež jednoducho demontovať a potom ľahko a rýchlo pridať kryt

GentleBeam na zaistenie maximálneho svetelného komfortu alebo tieniacu

mriežkovú clonu BL2.
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Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja LED30 [LED module 3000 lm]

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného zdroja LED

Servisná značka Áno

Technológia osvetlenia LED

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené

servisovateľnými dielmi (tam, kde je to

možné): LED platňa, napájač, riadiace

jednotky, ochrana pred prepätím, optika,

predný kryt a mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle

 

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0,0488

Svetelný tok 2 430 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 124 lm/W

Index podania farieb (CRI) 70

Farba svetelného zdroja 730 teplá biela

Rozptyl svetelného lúča svietidla 30° - 5° x 153°

Typ optiky, exteriér Stredné vyžarovanie 50

Účinná vystavená plocha 0,11 m²

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Nárazový prúd 18 A

Čas zapínania 0,28 ms

Spotreba 19,6 W

Účinnosť (zlomok) 0.95

Zapojenie Jednotka zapojenia, 5-pólová

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ

B

30

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v

diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom

režime

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Driver/napájacia jednotka/transformátor Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)

Riadiace rozhranie -

Konštantný svetelný výkon Nie

DALI štandard DALI-2™

Maximálna úroveň stmievania 10%

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita

zliatiny (EN AC-47100)

Materiál reflektora -

Optický materiál Akrylátové

Materiál optického krytu Polykarbonát

Materiál upevnenia Nehrdzavejúca oceľ

Farba telesa Antracitová

Montážne zariadenie Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm

Tvar optického krytu Valec/valcovité

Povrchová úprava optického krytu Číra

Celková výška 535 mm

Celkový priemer 230 mm

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu

a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru -

Typ optického krytu Polykarbonátová optika/kryt, priehľadné

Čistá hmotnosť (kus) 6,500 kg

 

Schválenie a použitie

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @200mm to

EN62778

Špecifikácia fotobiologického rizika 2,5 m

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Rozsah okolitých teplôt –40 až +50 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-7%

Počiatočná chromatickosť (0.434, 0.403) SDCM<5

Tolerancia spotreby +/-10%

Odchýlka poč. indexu podania farieb +/-2

Štandardná odchýlka zhody farieb

(McAdamova elipsa)

SDCM≤5

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 100 000 h

10 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

100 000 h

L97

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Úplný názov produktu BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Úplný kód produktu 871951424214200

Objednávkový kód 24214200
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Č. materiálu (12NC) 912300060135

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8719514242142

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8719514242142

Kód radu produktov BDP513 [CITYCLASSIC S GEN2 TORCH]

Rozmerový obrázok
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Fotometrické údaje

Polar Normal (separate) - BDP510I - 912300060135
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