BVP655 LED300-4S/740
PSU A35-MB ALU

912300060554

O®

Clearflood gen2, 172 W, 25900 Im, 4000 K, CRI70,
Asymetricka, IP66

Hlinik, Hlinik, Napéjacia jednotka, 25900 Im, 172 W, 151 Im/W, 4000 K, (0.329,0.342),
CRI70, Asymetrickd, IP66 | Ochrana pred vniknutim prachu a odolnost proti pridu
vody, IKO8 | 5 J, chrdnené pred vandalizmom, Bezpelnostna trieda |, 6/8 kV, Jednotka

zapojenia, 3-po6lova
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VSeobecné informacie

Kéd radu svetelného zdroja

Pocet jednotiek predradnika
Vratane napéjaca

Typ systému svetelného
zdroja

Servisna znacka
Hodnotovy rebric¢ek

Zarucna lehota

Svetelné technické

Pomer svetla vyzarovaného
nahor

Svetelny tok

Néhradna teplota
chromatickosti (nom.)

Merny vykon (menovity)
(nom.)

Index podania farieb (CRI)
Farba svetelného zdroja

Rozptyl svetelného lu¢a
svietidla

Typ optiky, exteriér

Uginna vystavena plocha

LED300 [LED module 30000
Im]

1jednotka
Ano

LED

Ano
Vykon

5 rokov

25900 Im
4000 K

151 Im/W

70
740 neutralna biela

6°-21°x 99°

Asymetricka

0,16 m?

Prevadzkové a elektrické

Vstupné napatie
Sietova frekvencia
Nérazovy prud
Cas zapinania
Spotreba
Uginnost (zlomok)
Zapojenie

Kébel

Pocet produktov pri modeli
MCB - 16 A, typ B

Trieda ochrany IEC

Ochrana pred prepatim
(bezny/diferencialny rezim)

Celkové harmonické
skreslenie

230V

50 to 60 Hz

77 A

150 ms

172 W

0.99

Jednotka zapojenia, 3-pdélova

9

Bezpecnostna trieda |

6/8 kV

6.3 %
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Ovladanie a stmievanie

Stmievatel'né

Driver/napéjacia jednotka/
transformétor

Riadiace rozhranie

Konstantny svetelny vykon

Nie
Napéjacia jednotka

Nie

Mechanické ¢asti a teleso

Material telesa

Material reflektora
Opticky material
Material optického krytu
Material upevnenia
Farba telesa

Montéazne zariadenie

Tvar optického krytu

Povrchova Uprava optického
krytu

Celkova dizka
Celkova Sirka
Celkova vyska

Rozmery (vyska x Sirka x
hibka)

Krytie IP

Kéd krytia IP (mechanicky
néraz)

Standardny uhol sklonu od
vrchu stlpa

Standardny uhol sklonu od
bo&ného otvoru

Typ optického krytu

Cista hmotnost (kus)

Schvalenie a pouzitie

Znacka horlavosti
Znacka CE
Znacka ENEC

V sulade s poziadavkami EU
RoHS

Teplota okolia pri vykone Tq
Rozsah okolitych teplét

Hlinik
Akrylatové
Sklo

Hlinik
Hlinik

Nastavite'nd montazna
konzola

Ploché

Cira

545 mm
465 mm
140 mm
140 x 465 x 545 mm

IP66 [Ochrana pred vniknutim
prachu a odolnost proti pradu
vody]

IKO8 [5 J, chréanené pred
vandalizmom]

Cire sklo

9,000 kg

Ano

Znacka ENEC plus
Ano

25°C
-40°Caz50°C
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Pociatoény vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku
Pociatoéna chromatickost
Tolerancia spotreby

Odchylka po¢. indexu podania
farieb

+/-7%
(0.329,0.342)
+/-10%

-2

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami

IEC)

Poruchovost ovladacieho
predradnika pri strednej
uzito€nej zivotnosti 100 000 h

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej uzito¢nej Zivotnosti*
100 000 h

Udaje o udrzatelnosti

Hodnotenie trvalej
udrzatelnosti

Trieda opravy

Obsiahnuty uhlik (A1-A3)

Pomer nepanenského
materialu produktu

Pomer recyklovatelného
obsahu hotového vyrobku

GWP celkom B6 (kg CO2ekv.)
Deklarovana jednotka

GWP celkom B6 (kg CO2ekv.)
Funkéna jednotka

10 %

L96

Signify Circle

Trieda oprav B: predradnik a
svetelny zdroj tohto svietidla
moZe vymenit servisny technik.
Néhradné diely a
dokumentécia su k dispozicii
po predizent dobu.

241kg CO,e
6.73 %

62,6 %

Vypocitajte, prosim, s pouzitim
vasho lokalneho
energetického mixu:
deklarované jednotka vykonu
(kW) * deklarované Zivotnost
(hodin) * energeticky mix (kg
CO2eq / kWh)

Vypocitajte pomocou hodnoty
vasho lokalneho
energetického mixu:
Deklarované jednotka vykonu
(kW) * 1000 (Im)/deklarovanéa
jednotka svetelného toku
(Im)*35000 (hodin) *
energeticky mix (kg CO2 ekv./
kWh)
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Udaje o produkte

Objednéavkovy nazov
produktu

UpIny n&zov produktu

UpIny kéd produktu
Objednéavkovy kod
C. materialu (12NC)

Citatel - mnozstvo kusov v
baleni

EAN/UPC - produkt/puzdro

Citatel - po&et baleni v
krabici

EAN/UPC - balenie
Kéd radu produktov

BVP655 LED300-4S/740 PSU
A35-MB ALU

BVP655 LED300-4S/740 PSU
A35-MB ALU

872016979615700
79615700
912300060554

1

8720169796157
1

8720169796157

BVP655 [CLEARFLOOD GEN2
SMALL]

Udaje podliehaju zmenam



Rozmerovy obrazok
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Suvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikaty Nézov dokumentu Stiahnut

Environmental Product Declaration EPDCF2smallBVP655.pdf Stiahnut
Tender text Tender_Text_912300060554 _sk_SK.txt Stiahnut dl
Installation Instructions MI-Signify-BVP655-656-657-INI.pdf Stiahnut
Fotometrické a IES Nazov dokumentu Stiahnut

LDT File LDT File - BVP655] - 912300060554.1dt Stiahnut dl
ROLF File ROLF File - BVP655I - 912300060554.rolfz Stiahnut dl
ULD File ULD File - BVP655I - 912300060554.uld Stiahnut dl

© 2026 Signify Holding. V&etky prava vyhradené. Tu uvedené informéacie sa mézu bez upozornenia zmenit. Spolo&nost Signify
neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti alebo Gplnosti uvedenych informacii a nezodpovedé za Ziadny krok vyplyvajlci zo

spolahnutia sa na tieto informacie. Informécie uvedené v tomto dokumente nie sti zamyslané ako komeréna ponuka a netvoria
sUcast Ziadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked’ s tym sthlasi spolo¢nost Signify.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/EPDCF2smallBVP655
https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_912300060554_sk_SK.txt
https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/MI-Signify-BVP655-656-657-INI
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=912300060554&locale=en_AA
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