
BVP440 LED1760/757 DW
BV FG PSD ALU D9

912300060572

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000
W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrická,
IP66

GameVision je jednoduchý, ľahko voliteľný LED svetlomet, ktorý nahradí bežné
zariadenia na mestských futbalových štadiónoch a v hokejových arénach. Jeho
špecifická konštrukcia s krytým zaoblením zaisťuje obmedzené vnímanie svetla mimo
hracej plochy, a teda lepší komfort pre osoby žijúce v okolí, zároveň však neoslňuje
nočnú oblohu. Distribúcia svetla je zachovaná počas celej životnosti produktu, pretože
reflektor vo vnútri je chránený pred znečistením a koróziou.

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja LED1760 [LED module 176000
lm]

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného
zdroja

LED

Servisná značka Áno

Hodnotový rebríček Technické údaje

Záručná lehota 5 rokov

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného
nahor

0

Svetelný tok 142 972 lm

Náhradná teplota
chromatickosti (nom.)

5700 K

Merný výkon (menovitý)
(nom.)

142 lm/W

Index podania farieb (CRI) 70

Farba svetelného zdroja 757 studená biela
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Rozptyl svetelného lúča
svietidla

-

Typ optiky, exteriér Asymetrická

Účinná vystavená plocha 0,081 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 230 až 400 V

Sieťová frekvencia 50 or 60 Hz

Nárazový prúd 30 A

Čas zapínania 300 ms

Spotreba 1 000 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie Jednotka zapojenia, 5-pólová

Kábel -

Počet produktov pri modeli
MCB – 16 A, typ B

2

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Ochrana pred prepätím
(bežný/diferenciálny režim)

Úroveň prepäťovej ochrany do
10 kV v diferenciálnom režime
a 10 kV v bežnom režime

Celkové harmonické
skreslenie

20 %

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/
transformátor

Napájacia jednotka
s rozhraním DALI

Riadiace rozhranie DALI

Konštantný svetelný výkon Nie

DALI štandard DALI

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Hliník

Materiál reflektora Hliník

Optický materiál -

Materiál optického krytu Sklo

Materiál upevnenia Hliník

Farba telesa Hliník

Montážne zariadenie Nastaviteľná montážna
konzola

Tvar optického krytu Ploché

Povrchová úprava optického
krytu

Číra

Celková dĺžka 759 mm

Celková šírka 610 mm

Celková výška 359 mm

Rozmery (výška x šírka x
hĺbka)

359 x 610 x 759 mm

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím
prachu a odolnosť proti prúdu
vody]

Kód krytia IP (mechanický
náraz)

IK08 [5 J, chránené pred
vandalizmom]

Štandardný uhol sklonu od
vrchu stĺpa

10°

Štandardný uhol sklonu od
bočného otvoru

-

Typ optického krytu Číre sklo

Čistá hmotnosť (kus) 23,000 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti -

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

V súlade s požiadavkami EU
RoHS

Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 15 °C

Rozsah okolitých teplôt –40 až +50 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-7%

Počiatočná chromatickosť (0.329,0.342)

Tolerancia spotreby +/-10%

Odchýlka poč. indexu podania
farieb

+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami
IEC)

Poruchovosť ovládacieho
predradníka pri strednej
užitočnej životnosti 50 000 h

10 %

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
50 000 h

L80
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Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej
udržateľnosti

Unclassified

Trieda opravy Trieda opráv B: predradník a
svetelný zdroj tohto svietidla
môže vymeniť servisný technik.
Náhradné diely a
dokumentácia sú k dispozícii
po predĺženú dobu.

Údaje o produkte

Objednávkový názov
produktu

BVP440 LED1760/757 DW BV
FG PSD ALU D9

Úplný názov produktu BVP440 LED1760/757 DW BV
FG PSD ALU D9

Úplný kód produktu 872016980195000

Objednávkový kód 80195000

Č. materiálu (12NC) 912300060572

Čitateľ – množstvo kusov v
balení

1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169801950

Čitateľ – počet balení v
krabici

1

EAN/UPC – balenie 8720169801950

Kód radu produktov BVP440 [GAMEVISION]

Rozmerový obrázok
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Polar normal diagrams
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neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo
spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria
súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify.


