BVP440 LED1200/757 DW
BV FG PSD ALU D9

912300060573

GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W,
110769 Im, 5700 K, CRI/0, DALI, Asimetric, IP66

GameVision este un reflector LED simplu, usor de ales pentru a inlocui instalatiile
conventionale din stadioanele municipale de fotbal, terenuri de hochei... Designul
specific de tip glugéa asiguré o perceptie limitatd a corpului de iluminat in afara
terenului de joc, deci un confort mai bun pentru persoanele care locuiesc in
apropiere, dar favorizeaza si cerul intunecat. Distributia luminii este mentinuta pe
toata durata de viatad a produsului, deoarece reflectorul din interior este protejat
impotriva poluarii si coroziunii.

Informatii generale
Cod familie lampi

Numar de unitati de
echipament

Balast inclus

Tip motor sursa de lumina
Eticheta de service

Tier

Perioada de garantie

LED1200 [LED module 120000
Im]

Tunitate

Da

LED

Da
Specificatie

5 ani
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Date tehnice lumina

Randament luminos orientat
in sus

Flux luminos

Temperatura de culoare
corelata (nom.)

Randament luminos (nominal)
(nom.)

Indice de redare a culorilor
(IRC)

Culoare sursa de lumina

0]

110.769 Im
5700 K

150 Im/W

70

Alb rece 757

Informatie ce poate fi modificata



Latime fascicul de lumina =

corp de iluminat
Tip optic exterior Asimetric
Zona proiectata efectiva 0,081 m?

Functionare si sistem electric

Tensiune de intrare De la 230 pana la 400 V

Frecventa linie 50 or 60 Hz
Curent de pornire 30A

Timp pornire 300 ms
Consum de curent 736 W

Factor de putere (fractie) 0.9
Conexiune
Cablu -

Numar de produse pe MCB de 2
16 Atip B
Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta |

Protectie contra Nivel de protectie la

supratensiunii (regim comun/ supratensiune pana la 10 kV

diferential) mod diferential si 10 kV mod
comun

Deformare armonica totala 20 %

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii
luminoase

Cu reglarea intensitatii Da
luminoase

Balast/unitate de alimentare/ Unitate de alimentare

transformator electricéa cu interfata DALI
Interfatd de comanda DALI

Flux luminos constant Nu

Standard DALI DALI

Sistem mecanic si carcasa

Material carcasa Aluminiu
Material reflector Aluminiu
Material sistem optic =

Capac optic/material lentild  Sticla
Material de fixare Aluminiu
Culoare carcasé Aluminiu

Dispozitivde montare Suport de montaj reglabil

Capac optic/forma lentila Plat
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Unitate de conectare cu 5 pini

Finisaj capac optic/finisaj
Lungime totald

Latime totala

Tnaltime totala

Dimensiuni (inaltime x latime x
adancime)

Cod protectie impotriva
infiltrarilor

Cod de protectie impotriva
impactului mecanic

Unghi standard de inclinatie in
cap de stalp

Unghi standard de inclinatie
pentru montare pe brat

Tip capac optic/lentila

Greutate neté (bucata)

Aprobare si aplicatie

Marcaj de inflamabilitate
Marcaj CE

Marcaj ENEC

In conformitate cu RoHS

Performanta temperatura
ambianta Tq

Interval temperatura
ambientald

Toleranta flux luminos
Cromatica initiala
Toleranta consum de energie

Initialad Toleranta indicelui de
redare a culorilor

Rata de defectare a
echipamentului de control la
durata medie de viata utila de
50 000 h

Intretinere la un flux luminos
(EN-IEC 62722-2-1) la durata
medie de viata utila* 50.000 h

Transparent

759 mm

610 mm

359 mm

359 x 610 x 759 mm

IP66 [Protejat impotriva
patrunderii prafului, protejat
impotriva jeturilor de apa]

IKO8 [5 J rezistent la
vandalizare]

10°

Sticla transparenta

23,000 kg

Da

Marcaj ENEC
Da

15°C

De la -40 péana la +50 °C

Performanta initialad (conformitate IEC)

+/-7%
(0.329,0.342)
+/-10%

+/-2

Performanta in timp (conformitate IEC)

10 %

L80

Informatie ce poate fi modificata



Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate

Categorie de reparatii

Date despre produs
Nume comanda produs

Numele complet al produsului

Cote

Unclassified

Facand parte din clasa de
reparatii B, balastul si sursa de
lumina pot fiinlocuite de un
tehnician de service. Piesele si
documentatia sunt disponibile
pentru o perioada extinsa de
timp.

BVP440 LED1200/757 DW BV
FG PSD ALU D9

BVP440 LED1200/757 DW BV
FG PSD ALU D9

759
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Full EOC
Cod de comanda
Numar material (12NC)

Numarator - Cantitate per
pachet

EAN/UPC - Produs/Cutie

Numarator SAP - Pachete
per exterior

EAN/UPC - Cutie

Cod familie de produse

872016980196700
80196700
912300060573

1

8720169801967
1

8720169801967
BVP440 [GAMEVISION]

Informatie ce poate fi modificata
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2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informatiile furnizate in prezentul document se pot modifica, fara notificare
prealabila. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta

responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau
sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara cazului in care Signify consimte altceva.




