BVP440 LED1760/757 DW
HGB FG PSD ALU D9

912300060576

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000
W, 142972 Im, 5700 K, CRI70, DALLI,
Epasymmetrinen, IP66

GameVision on LED-valonheitin, joka korvaa esimerkiksi kaupungin jalkapallostadionien
tai jadkiekkokenttien perinteiset valaistusratkaisut. Valaisimen erityinen rakenne rajaa
valon tarkasti pelikentalle, mika vahentaa asuinalueille leviavaa valosaastetta ja pitaa
yoOtaivaan pimeana. Valonjako sailyy tuotteen koko kayttoian ajan, koska valaisimen
sisalla oleva heijastin on suojattu saasteelta ja korroosiolta.

Yleista tietoa

Lampputuoteperheen koodi

Liitantalaitteiden lukumaara

Liitantalaite sisaltyy
toimitukseen

Valonldhdemoduulin tyyppi
Arvoasteikko

Takuuaika

Valaistuksen tekniset tiedot

LED1760 [LED module 176000 Yl6spain suuntautuvan 0
Im] valovirran osuus (ULR)
1yksikkd Valovirta 142 972 Im
Kylla Vaérilampétila (nim.) 5700 K
Valotehokkuus (nimellinen) 142 Im/W
LED
Varintoistoindeksi (CRI) 70
Raataloitava . s .
Valonlahteen vari 757 Cool white
5 vuotta .. .
Valaisimen valokeila -
Optiikka (ulkovalaistus) Epasymmetrinen
Tuulipinta-ala 0,104 m?
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Kaytto- ja sahkoétiedot

Tulojannite
Verkkotaajuus
Kytkentésysaysvirta
Kytkentésysaysaika
Tehonkulutus
Tehokerroin
Liitanta

Kaapeli

Valaisimien maara B-tyypin 16
A:n johdonsuojakatkaisijalle

Suojausluokka IEC
Ylijannitesuoja
(yhteismuotoinen/
differentiaali)

Harmoninen kokonaissaro

230-400V

50 or 60 Hz

30A

300 ms

1000 W

0.9

5-napainen liitinyksikk®

2

Suojausluokka |

Ylijannitesuoja 10 kV
(differentiaalimuoto ja
yhteismuoto)

20 %

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava

Liitantalaite

Ohjaustapa
Vakiovalovirta (CLO)
DALI-standardi

Kylla

Tehonlahdeyksikkd, DALI-
litanta

DALI
Ei
DALI

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali
Heijastimen materiaali
Optiikan materiaali
Optiikan suojan materiaali
Kiinnitysmateriaali
Rungon vaéri
Kiinnityslaite

Optiikan suojan muoto
Optiikan suojan pinnoite
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus

Mitat (korkeus x leveys x
Syvyys)

Suojausluokan koodi

Alumiini
Alumiini
Lasi

Alumiini

Alumiini

Asennuskiinnike saadettavissa

Litted

Clear

791 mm

759 mm

359 mm

359 x 759 x 791 mm

IP66 [Polytiivis, suojaus

voimakkaalta vesisuihkulta]

Iskunkestavyysluokka

Vakiokallistuskulma pylvaan
paahan asennettaessa

Vakiokallistuskulma
varsiasennuksessa

Optiikan suojan tyyppi

Nettopaino

IKO8 [5 J Suojaus ilkivaltaa
vastaan]

10°

Kirkas lasi

24,000 kg

Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka
CE-merkinta
ENEC-merkinta
RoHS-direktiivin mukainen

Suorituskyvyn varmistava
kayttélampotila

Kayttélampadtila-alue

Kylla
ENEC-merkinta
Kylla
15 °C

-40...+60°C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi
Kromaattisuus alussa

Tehonkulutuksen toleranssi

+/-7%
(0.329,0.342)
+/-10%

Varintoistoindeksin toleranssi +/-2

alussa

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitantalaitteen vikatiheys
hyotykayttdian mediaanissa
(50 000 h)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC

62722-2-1) hyotykayttoian
mediaanissa* (50 000 h)

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus

Korjausluokka
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10 %

L80

Unclassified

Korjausluokka B.
Huoltoteknikko voi vaihtaa
tédman valaisimen
litantéalaitteen ja valonlahteen.
Osat ja dokumentaatio ovat
saatavilla pidennetyn ajan.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



Tuotetiedot 12NC-koodi 912300060576
Pakkauksia laatikossa 1

Tuoteversion nimi BVP440 LED1760/757 DW HGB Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169801998

FG PSD ALU D9

Tuoteversion nimi BVP440 LEDI760/757DWHGB | uotePaKkausten maara 1
FG PSD ALU D9
EOC-koodi 872016980199800 Laatikon EAN-koodi 8720169801998
12NC-koodi 912300060576 Tuoteperheen koodi BVP440 [GAMEVISION]
Mittapiirros

759
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Polar normal diagrams
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2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidatetaan. Huomaa, etta tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei v:
takaa, ettéa tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai téaydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistéa toimista. Taméan

julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivdatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole
sovittu muuta.




