BVP440 LED1760/757 DW
HGB FG PSD ALU D9

912300060576

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000
W, 142972 Im, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetricka,

IP66

GameVision je jednoduchy, 'ahko volitel'ny LED svetlomet, ktory nahradi bezné
zariadenia na mestskych futbalovych stadiénoch a v hokejovych arénach. Jeho
Specificka konstrukcia s krytym zaoblenim zaistuje obmedzené vnimanie svetla mimo
hracej plochy, a teda lepsi komfort pre osoby Zijuce v okoli, zaroven vSak neoslniuje
nocnu oblohu. Distriblcia svetla je zachovana pocCas celej Zzivotnosti produktu, pretoze
reflektor vo vnutri je chrédneny pred znecistenim a koréziou.

VSeobecné informacie

Kéd radu svetelného zdroja  LED1760 [LED module 176000
Im]

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka

Vratane napajaca Ano

Typ systému svetelného LED

zdroja

Hodnotovy rebric¢ek Technické udaje
Zarucna lehota 5 rokov

Svetelné technické

Pomer svetla vyzarovaného
nahor

Svetelny tok

Néhradna teplota
chromatickosti (nom.)

Merny vykon (menovity)
(nom.)

Index podania farieb (CRI)

Farba svetelného zdroja
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142 972 Im
5700 K

142 Im/W

70
757 studenéd biela

Udaje podliehaju zmenam



Rozptyl svetelného luca
svietidla

Typ optiky, exteriér

Uginna vystavena plocha

Asymetricka

0,104 m?

Prevadzkové a elektrické

Vstupné napatie
Sietova frekvencia
Nérazovy prud
Cas zapinania
Spotreba
Uginnost (zlomok)
Zapojenie

Kébel

Pocet produktov pri modeli
MCB-16 A, typ B

Trieda ochrany IEC
Ochrana pred prepatim

(bezny/diferencialny rezim)

Celkové harmonické
skreslenie

Ovladanie a stmievanie

Stmievatelné

Driver/napéjacia jednotka/
transformétor

Riadiace rozhranie
Konstantny svetelny vykon

DALI standard

230az 400V

50 or 60 Hz

30A

300 ms

1000 W

0.9

Jednotka zapojenia, 5-pélovéa

2

Bezpecnostna trieda |

Uroveri prepatovej ochrany do
10 kV v diferenciadlnom rezime
a 10 kV v beznom rezime

20 %

Ano

Napéjacia jednotka
s rozhranim DALI
DALI

Nie

DALI

Mechanické ¢asti a teleso

Material telesa

Material reflektora
Opticky material
Material optického krytu
Material upevnenia
Farba telesa

Montéazne zariadenie

Tvar optického krytu

Hlinik
Hlinik
Sklo

Hlinik
Hlinik

Nastavitelnd montazna
konzola

Ploché

Povrchova Uprava optického
krytu

Celkova dizka
Celkova Sirka
Celkova vyska

Rozmery (vyska x Sirka X
hibka)

Krytie IP

Kéd krytia IP (mechanicky
naraz)

Standardny uhol sklonu od
vrchu stlpa

Standardny uhol sklonu od
boc&ného otvoru

Typ optického krytu

Cista hmotnost (kus)

Schvalenie a pouzitie

Znacka horlavosti
Znacka CE
Znacka ENEC

V sulade s poziadavkami EU
RoHS

Teplota okolia pri vykone Tq
Rozsah okolitych teplét

Cira

791 mm
759 mm
359 mm
359 x 759 x 791 mm

IP66 [Ochrana pred vniknutim
prachu a odolnost proti pradu
vody]

IKO8 [5 J, chréanené pred
vandalizmom]

10°

Cire sklo

24,000 kg

Ano
Znacka ENEC

Ano

15°C
-40 az +50 °C

Pociatoény vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku
Pogiatoéna chromatickost

Tolerancia spotreby

+/-7%
(0.329,0.342)
+/-10%

Odchylka po¢. indexu podania +/-2

farieb

Vykon v priebehu ¢asu (stlad s poziadavkami

IEC)

Poruchovost ovladacieho
predradnika pri strednej

uzitoénej zivotnosti 50 000 h

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri

strednej uzito¢nej zivotnosti*

50 000 h
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Udaje o udrzatelnosti Uplny kod produktu 872016980199800
Objednavkovy kod 80199800

ACCIIDLEO Sl Ul Eesitze &. materidlu (12NC) 912300060576
udrzatelnosti

Trieda opravy Trieda oprav B: predradnik a Citatel - mnoZstvo kusov v !

svetelny zdroj tohto svietidla baleni

moze vymenit servisny technik. EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169801998

Nahradné diely a .. ! 3 )

dokumentécia st k dispozicii Citatel' - pocet baleniv 1

po predizenu dobu. krabici

EAN/UPC - balenie 8720169801998
Udaie o produkte Koéd radu produktov BVP440 [GAMEVISION]

Objednavkovy nazov BVP440 LED1760/757 DW HGB
produktu FG PSD ALU D9
Uplny nazov produktu BVP440 LED1760/757 DW HGB

FG PSD ALU D9

Rozmerovy obrazok

759
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Polar normal diagrams
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2026 Signify Holding. VSetky prava vyhradené. Tu uvedené informacie sa mézu bez upozornenia zmenit. Spoloénost Signify
neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti alebo Gplnosti uvedenych informacii a nezodpovedé za Ziadny krok vyplyvajlci zo

spolahnutia sa na tieto informacie. Informécie uvedené v tomto dokumente nie sti zamyslané ako komeréna ponuka a netvoria
sUcast Ziadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked’ s tym sthlasi spolo¢nost Signify.




