
VGP726 LED80/740 HY-
BLE DM10 DGR 76P 18A

912300060599

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134
lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10,
SDP1, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10

Solárne pouličné osvetlenie SunStay Pro gen2 uľahčuje dosiahnutie vašich cieľov v
oblasti udržateľnosti viac ako kedykoľvek predtým. S integrovaným solárnym panelom
a možnosťou inštalácie prídavného vertikálneho fotovoltického panelu a LFP (lítium-
železo-fosfátového) akumulátora tieto pouličné solárne svetlá tiež ponúkajú možnosť
bezsieťovej a hybridnej prevádzky. SunStay Pro gen2 sa dodáva v širokom rozsahu
teplôt chromatickosti so špeciálnymi svetelnými receptmi, ktoré pomáhajú zachovať
tmavú oblohu. Všetko je vo výraznom dizajne svietidla s robustným hliníkovým telesom
s dlhou životnosťou (PDC). Môžete si tak na mnohé roky zaistiť svetlo v oblastiach bez
pripojenia k elektrickej sieti. Solárne osvetlenie SunStay Pro gen2 využíva najnovšiu
technológiu LED pre dlhú životnosť 100 000 hodín s najlepšou údržbou svetelného
toku vo svojej triede @L95. Špeciálne navrhnutá príruba na montáž na stĺp ponúka
rôzne uhly sklonu a tiež možnosť montáže na konzolu a montáže na vrch stĺpa. S novou
optickou platformou Ledgine O môžete tiež zväčšiť vzdialenosť medzi stĺpmi a znížiť
tak celkové náklady na vlastníctvo v širokom rade použití. Osvetlenie SunStay Pro gen2
ponúka rýchlu a jednoduchú montáž s modernizovanou vnútornou prívodnou
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kabelážou a prístupom k súčastiam predradníka zhora nadol bez použitia náradia pre
lepší servis. A vďaka servisnému štítku Signify máte prístup ku všetkej potrebnej
dokumentácii priamo na mieste. K dispozícii sú rôzne možnosti pripojenia a regulácie,
vrátane inštalovaného radarového snímača pohybu, ktorý automaticky zvýši úroveň
osvetlenia, keď zistí prítomnosť osôb. K dispozícii je tiež možnosť zoskupovať a
ovládať susediace pouličné osvetlenie prostredníctvom vnútornej siete na zvýšenie
úrovne osvetlenia v prípade detekcie prítomnosti osôb alebo aktivity. Solárne
osvetlenie VGP726 SunStay Pro gen2 Solar navyše podporuje štandard System Ready,
preto ho možno kedykoľvek v budúcnosti spárovať so systémami riadenia osvetlenia,
ako je Interact City. Predstavuje teda vašu komplexnú voľbu pre potreby dneška aj
zajtrajška.

Varovanie a ochrana

• Na zaistenie požadovanej výkonnosti a autonómie pouličného osvetlenia musí výpočet dimenzovania solárnych
zariadení vykonať vyškolený tím spoločnosti Signify alebo partner vyškolený tímom Signify

• Pre efektívny výkon solárneho pouličného osvetlenia by mal byť fotovoltaický panel vystavený slnku celý deň a nemal
by byť inštalovaný v tieni

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja LED80 [LED module 8000 lm]

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného
zdroja

LED

Hodnotový rebríček Technické údaje

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené
servisovateľnými dielmi (tam,
kde je to možné): LED platňa,
napájač, riadiace jednotky,
ochrana pred prepätím,
optika, predný kryt a
mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej
udržateľnosti

Signify Circle

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného
nahor

0

Svetelný tok 7 134 lm

Náhradná teplota
chromatickosti (nom.)

4000 K

Merný výkon (menovitý)
(nom.)

158 lm/W

Index podania farieb (CRI) ≥70

Farba svetelného zdroja 740 neutrálna biela

Rozptyl svetelného lúča
svietidla

160° x 95°

Typ optiky, exteriér Stredné vyžarovanie 10

Účinná vystavená plocha 0,7 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 Hz

Počiatočná spotreba pri CLO 45.1 W

Konečná spotreba pri CLO 45.1 W
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Nárazový prúd 65 A

Čas zapínania 1,2 ms

Spotreba 45,1 W

Účinnosť (zlomok) 0.95

Typ batérie LFP

Ampérhodiny batérie 18 Ah

Napätie batérie 25.6 V

Cykly nabíjania a vybíjania
batérie

2000

Typ panela Monokryštalické

Napätie panela 45 V

Špičkový výkon panela 73 W

Typ riadiacej jednotky
nabíjania

MPPT

Výkon riadiacej jednotky
nabíjania

140 W

Súprava na pripojenie kábla Súčasť dodávky

Zapojenie Zástrčný konektor, 3-pólový,
kompatibilný s konektorom
Wieland/Adels

Kábel -

Počet produktov pri modeli
MCB – 16 A, typ B

2

Typ sieťového pripojenia Hybrid

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Ochrana pred prepätím
(bežný/diferenciálny režim)

Úroveň prepäťovej ochrany do
10 kV v diferenciálnom režime
a 10 kV v bežnom režime kV

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Riadiace rozhranie Step Dimming

Konfigurovateľnosť Konfigurovateľné

Riadiace rozhranie BLE

Konštantný svetelný výkon Nie

Autonómne 15 h

Maximálna úroveň stmievania 10%

Profil solárneho stmievania Step1 100%, Step 2 20%, Step
3 20%, Step FT 20%, Step 4
20%,

Vstavané riadenie Profil slnečného stmievania,
verzia 1

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Hliník liaty pod tlakom LM6 –
kvalita zliatiny (EN AC-44300)

Materiál reflektora -

Optický materiál Polymetylmetakrylátové

Materiál optického krytu Sklo

Materiál upevnenia Hliník

Farba telesa Sivá

Montážne zariadenie Príruba pre priemer 76 až
62 mm

Tvar optického krytu Ploché

Povrchová úprava optického
krytu

Číra

Celková dĺžka 965 mm

Celková šírka 480 mm

Celková výška 245 mm

Rozmery (výška x šírka x
hĺbka)

245 x 480 x 965 mm

Umiestnenie batérie on-pole

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím
prachu a odolnosť proti prúdu
vody]

Kód krytia IP (mechanický
náraz)

IK09 [10 J]

Štandardný uhol sklonu od
vrchu stĺpa

0°

Štandardný uhol sklonu od
bočného otvoru

0°

Montáž Vrchol stĺpa

Typ optického krytu Sklo

Čistá hmotnosť (kus) 29,800 kg

Schválenie a použitie

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých
povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC plus

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 2
@200mm to EN62778

Špecifikácia fotobiologického
rizika

2 m

V súlade s požiadavkami EU
RoHS

Áno

Poznámky Batéria obsahuje BMS

Rozsah okolitých teplôt –20 až +40 °C
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Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-7%

Počiatočná chromatickosť (0,3818, 0,379)

Tolerancia spotreby +/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami
IEC)

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
35 000 h

-

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
75 000 h

-

Zachovanie svetelného toku
(EN-IEC 62722-2-1) pri
strednej užitočnej životnosti*
100 000 h

L97

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt pre
nabíjanie

0 °C to 60 °C

Rozsah teploty okolia pre
vybíjanie (keď je svetlo
zapnuté)

-20 °C to 60 °C

Údaje o produkte

Objednávkový názov
produktu

VGP726 LED80/740 HY-BLE
DM10 DGR 76P 18A

Úplný názov produktu VGP726 LED80/740 HY-BLE
DM10 DGR 76P 18A

Úplný kód produktu 872016979892200

Objednávkový kód 79892200

Č. materiálu (12NC) 912300060599

Čitateľ – množstvo kusov v
balení

1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169798922

Čitateľ – počet balení v
krabici

1

EAN/UPC – balenie 8720169798922

Kód radu produktov VGP726 [Sunstay Pro gen2]

Rozmerový obrázok
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Polar normal diagrams

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie sa môžu bez upozornenia zmeniť. Spoločnosť Signify
neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo
spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria
súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify.


