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OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and
area, 1000 W, 120400 Im, 4000 K, CRI70,

Epasymmetrinen, Interact Ready, IP66

Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike saadettavissa,
Tehonlahdeyksikkd, DALI-liitanta, 120400 Im, 1000 W, 119 Im/W, 4000 K, (0.382, 0.379)
SDCM <5, CRI70, Epasymmetrinen, IP66 | Polytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta,
IKO8 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijannitesuojaus 10 kV
differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkd, FIFA Quality Pro
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Yleista tietoa

Lampputuoteperheen koodi

Liitantalaitteiden lukumaara

Perinteisen lampun
litantalaite

Liitantalaite sisaltyy
toimitukseen

Valonlahdemoduulin tyyppi
Huoltotunniste
Arvoasteikko

Takuuaika

LED1720 [LED module 172000
Im]

1yksikkd

Kylla

LED
Kylla
Ra&taloitava

5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Yl&spain suuntautuvan
valovirran osuus (ULR)

Valovirta

Varilampéatila (nim.)
Valotehokkuus (nimellinen)
Varintoistoindeksi (CRI)
Valonléahteiden maara
Valonlahteen vari
Valaisimen valokeila
Optiikka (ulkovalaistus)

Tuulipinta-ala

Kaytto- ja sdhkotiedot

Tulojannite
Verkkotaajuus
Kytkentésysaysvirta
Kytkentésysaysaika
Tehonkulutus
Tehokerroin
Liitanta

Kaapeli

Valaisimien maara B-tyypin 16
A:n johdonsuojakatkaisijalle

Suojausluokka IEC
Ylijannitesuoja
(yhteismuotoinen/
differentiaali)

120 400 Im

4000 K

119 Im/W

70

2

740 Neutral white
5° -13°x120°
Epasymmetrinen

0,373 m?

230-400V

50 to 60 Hz

20A

0.160 ms

1000 W

0.9

5-napainen liitinyksikko

2

Suojausluokka |

Ylijannitesuojaus 10 kV
differentiaalitilassa

Ohjausjarjestelmat ja himmennys

Himmennettava

Liitantalaite

Vakiovalovirta (CLO)
Liitettavyys

Kylla

Tehonlahdeyksikkd, DALI-
litdnta

Ei

Interact Ready

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali
Heijastimen materiaali
Optiikan materiaali
Optiikan suojan materiaali
Kiinnitysmateriaali
Rungon vari
Kiinnityslaite

Optiikan suojan muoto
Optiikan suojan pinnoite
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus

Mitat (korkeus x leveys x
Syvyys)

Suojausluokan koodi

Iskunkestavyysluokka

Vakiokallistuskulma pylvaan
paahan asennettaessa

Vakiokallistuskulma
varsiasennuksessa

Optiikan suojan tyyppi

Nettopaino

Alumiini
Polykarbonaatti
Polykarbonaatti
Alumiini

Alumiini
Asennuskiinnike saadettavissa
Litted

Clear

695 mm

695 mm

445 mm

445 x 695 x 695 mm

IP66 [Polytiivis, suojaus
voimakkaalta vesisuihkulta]

IKO8 [5 J Suojaus ilkivaltaa
vastaan]

00

Kirkas polykarbonaattikupu
27,000 kg

Merkinnat ja luokitukset

Syttyvyysluokka
CE-merkinta
ENEC-merkinta
RoHS-direktiivin mukainen

Suorituskyvyn varmistava
kayttoélampotila

Kayttélampotila-alue

Viralliset urheilun sertifioinnit
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Kylla
ENEC-merkinta
Kylla

25°C

-40...+565°C
FIFA Quality Pro
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Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi
Kromaattisuus alussa
Tehonkulutuksen toleranssi

Varintoistoindeksin toleranssi
alussa

Valonldhteen varitasaisuus
(SDCM)

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitdntalaitteen vikatiheys
hyotykayttéidn mediaanissa
(50 000 h)

Liitéantalaitteen vikatiheys
hyotykayttdidan mediaanissa
(100 000 h)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC
62722-2-1) hyotykayttoian
mediaanissa* (50 000 h)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC
62722-2-1) hydtykayttoian
mediaanissa* (100 000 h)

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus

Korjausluokka

Sitoutunut hiili (A1-A3)

Muun kuin ensidmateriaalin
osuus

Kierratettavan materiaalin
osuus valmiissa tuotteessa

Kokonaislammityspotentiaali
(GWP) B6 (kg CO2eq),
ilmoitettu yksikkd

Kokonaislammityspotentiaali
(GWP) B6 (kg CO2eq),
toiminnallinen yksikkd

Tuotetiedot

+/-7% Tuoteversion nimi

(0.382, 0.379) SDCM <5
Tuoteversion nimi

+/-10%
+/-2 EOC-koodi
12NC-koodi
SDCM<5
12NC-koodi

Pakkauksia laatikossa
Tuotepakkauksen EAN-koodi

Tuotepakkausten maara

25% laatikossa

Laatikon EAN-koodi
59% Tuoteperheen koodi
L96
L90
Signify Circle

Korjausluokka B.
Huoltoteknikko voi vaihtaa
taman valaisimen
litédntéalaitteen ja valonldhteen.
Osat ja dokumentaatio ovat
saatavilla pidennetyn ajan.

303 kg CO,e
48,2 %

51%

Laske paikallisen
energialdhteen mukaan: teho
(KW, ilmoitettu yksikkd) *
Kayttoika (h, ilmoitettu
yksikkd) * energialahde (kg
CO2 eq / kWh)

Laske paikallisen
energialdhteen mukaan: teho
(kW, ilmoitettu yksikkd) * 1000
(Im) / valovirta (Im, ilmoitettu
yksikkd) * 35 000 (h) *
energialahde (kg CO2 eq /
kWh)
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BVP518 [OPTIVISION LED
GEN3.5 SMALL]
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Mittapiirros

695 h
-180/+180°
S01490° | - O, $ g
i o
LN e
434
Dokumentaatio
Dokumentit ja todistukset Dokumentin nimi Lataa
Installation Instructions MI-BVP518-528N-INI.pdf Lataad

026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidatetaan. Huomaa, etta tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei vaita tai
takaa, ettéa tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai téaydellisia, eika se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistéa toimista. Taméan

julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivdatka ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole
sovittu muuta.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/MI-BVP518-528N-INI

