
Bezdrôtové núdzové
stropné svietidlo
EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELI

4 W, 235°, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s bezdrôtovým

rozhraním

Nové portfólio bezdrôtových núdzových svietidiel a monitorovací systém, ktoré

umožňuje správcom budov ovládať, monitorovať a testovať núdzové osvetlenie

Varovanie a ochrana
• Batéria je navrhnutá s menovitou priemernou životnosťou 50 000 hodín v pohotovostnom režime. Na batériu sa vzťahuje

štandardná 5-ročná záruka za podmienky, že produkt je udržiavaný a prevádzkovaný v súlade s pokynmi výrobcu a testovaný v

súlade s normou EN50272.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Hodnotový rebríček Technické údaje

Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené

niektorými servisovateľnými dielmi

(tam, kde je to možné): napájač,

riadiace jednotky, ochrana pred

prepätím, predný kryt a mechanické

diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 400 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 5000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 110 lm/W

Index podania farieb (CRI) ≥70

Farba svetelného zdroja 750 neutrálna biela

Typ optiky -

Rozptyl svetelného lúča svietidla 235°

Jednotná miera oslnenia CEN Not applicable

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

Sieťová frekvencia 50 Hz

Nárazový prúd 12,5 A
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Čas zapínania 0,166 ms

Spotreba 4 W

Účinnosť (zlomok) 0.38

Zapojenie 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B 62

Vhodné pre náhodné prepínanie Nevzťahuje sa na zariadenie

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Driver/napájacia jednotka/transformátor -

Riadiace rozhranie InterAct Office

Konštantný svetelný výkon Nie

Možnosti pripojenia Interact Ready

Fotočlánok -

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Polykarbonát

Materiál reflektora -

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči

UV žiareniu

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu Číra

Celková dĺžka 620 mm

Celková šírka 42 mm

Celková výška 45 mm

Celkový priemer 80 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) 45 x 42 x 620 mm

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK04 [0,5 J, štandardné plus]

Montáž Zapustené

Čistá hmotnosť (kus) 0,440 kg

 

Núdzová prevádzka

Núdzový svetelný tok 400 lm

Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia

(pri plnom nabití)

3 h

Maximálna dodatočná spotreba prúdu pri

nabíjaní núdzovej batérie

4 W

Centrálna núdzová prevádzka Nie

Typ batérie núdzového osvetlenia Lithium

Núdzové osvetlenie Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod.

s bezdrôtovým rozhraním

Metóda testovania núdzovej funkcie Naprogramované automatické

testovanie cez DALI alebo bezdrôtový

systém riadenia osvetlenia

Režim prevádzky núdzového osvetlenia Udržiavané Neudržiavané

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť -

Značka horľavosti -

Značka CE Áno

Značka ENEC -

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @ 200mm

to EN62471

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Trieda horľavosti difúzora TP(a) diffuser flammability class

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania

podľa normy EN 61000-3-3

1

Miera viditeľnosti stroboskopického efektu

(SVM)

0,4

Rozsah okolitých teplôt +5 až +45 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-5%

Počiatočná chromatickosť (0.346, 0.356) SDCM<5

Tolerancia spotreby +/-10%

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 35 000 h

5 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

10 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 75 000 h

25 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 100 000 h

50 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

35 000 h

L95

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L95

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

75 000 h

L90

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

100 000 h

L90

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Úplný názov produktu EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELI

Úplný kód produktu 871951488044300

Objednávkový kód 88044300

Č. materiálu (12NC) 912401483623

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8719514880443

Čitateľ – počet balení v krabici 20
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EAN/UPC – balenie 8719514880269

Rozmerový obrázok
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